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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby: UZEMNI STUDIE INZENYRSKE SITE PRO RD - Beroun
Jarov

b) misto stavby: Beroun - Jarov

k.U. Beroun (602868)

c) predmét dokumentace: Zména Uzemni studie (pfipojky vodovodu, prelozka vodovodu,
vodovod, splaskova kanalizace, prodlouzeni stoky splaskové kanalizace, pfipojky
spladkové kanalizace, el. vedeni NN, prodlouzeni vefejného osvétleni, pfelozka CETIN,
odvodnéni zpevnénych ploch, komunikace, chodnik). Zména Uzemni studie feSi zménu
feSeni pozemku Arcibiskupstvi prazského parc.¢. 1034/4.

A.1.2. Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Projektanti:

Koordinace, HIP Ing. Petr Zdenék, Pod Formankou 539/7, Praha
CKAIT 0012071

Vodovod, kanalizace, Ing. Lucie Burdova, Martinovska 989, Brandys n/L
CKAIT 0012873

Silnoproudé rozvody,

Verejné osvétleni Ing. Jan Kahuda, Domanovicka 1073, Praha 9
CKAIT 0013089

Komunikace Ing. Tomas Kapal, Kublov 210, Kublov 267 41
CKAIT 0010885

A.2 Seznam vstupnich podkladu
» situace pozemku
» zaméreni pozemku
» zakresleni stavajicich siti
* jednani se spravci siti a dot¢enymi organy
» navrh Uzemniho planu mésta Beroun
» program stavebnika



A.3 Udaje o uzemi

a) Rozsah feseného Uuzemi, zastavéné/nezastavéné uzemi

Pozemky pro novou vystavbu rodinnych doml a pozemky dotéené stavbou pfipojek
inzenyrskych siti ¢.par. viz A3j. se nachazi v jizni ¢asti mésta Beroun. Uvedené pozemky
navazuji na stavajici zastavbu v této lokalité.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Lokalita pro nové RD se nachazi dle uzemniho planu v lokalité pro individualni bydleni
v rodinnych domech specifické — v okrajovych polohach — Bl.1, BI.2.
Dotéené pozemky investora jsou dle katastru nemovitosti evidovany jako orna pada.

c) Udaje o ochrané Uzemi_ podle jinych pravnich predpisti (pamatkova
rezervace, pamatkova zdéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Pozemky se nachazi mimo pamatkovou rezervaci, pamatkovou zénu, zvlasté chranéné
Uzemi, zaplavové Uzemi apod.

d) Udaje o odtokovych pomérech

V souc€asné dobé jsou veskeré destoveé vody vsakovany ve vegetaci. V ramci projektu je
feSeno napojeni novych stavebnich pozemkud na inzenyrské sité, coz neméni odtokové pomery.
Likvidace destovych vod na pozemcich si budou fesit jejich vlastnici individualné v souladu se
zdsadami HDV (vsakovani, akumulace a vyuziti napf. pro zalévani). DeStové odpadni vody
z novych vefejnych zpevnénych ploch budou zachytavany novou destovou kanalizaci,
retenovany a regulované vypoustény do rokle v severovychodnim rohu lokality.

e) Udaje o souladu zaméru s Gzemné planovaci_dokumentaci, s cili_a_ukoly
uzemniho planovani

Pozemky nachazejici se v zastavéné &asti k.0. Beroun jsou Uzemnim pldnem zafazené
jako bydleni v individualnich rodinnych domech, jednd se o nizkopodlazni rodinné domy.
Umisténi budov na jednotlivé pozemky bude odpovidat platnym predpisim mésta a neni
prfedmétem této dokumentace

f) Udaje o dodrzeni obecnych poZadavkii na vyuzZiti izemi

V projektu byly dodrZzené obecné pozadavky na vyuZiti uzemi podle vyhlasky €.269/2009
ve znéni pozdéjsich platnych predpisu.



g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Pro umisténi inzenyrskych siti neni potfeba udélit vyjimku z Vyhlasky €.501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi ve znéni ¢. 431/2012 Sb.

h) Seznam souvisejicich a podmirujicich investic

Stavajici stav vodovodni sit& nedovoluje dalSi vyrazné navySeni odbéri pitné vody
v lokalité Jarov. Vodovod pro lokalitu Jarov je kapacitné navrzen pro 200 obyvatel. Pitnou vodou
je Jarov zasobovan pies CS odebirajici vodu ze zemniho vodojemu 50m?, ktery slouzi jako
vodojem za spotfebistém pro lokalitu Zavadilka. Cerpaci stanice Jarov na 321 m.n.m. pracuje
s tlakem 40m v.sl. Podminujici investici rozsifeni spotfebisté je rekonstrukce stavajici Cerpaci
stanice Zavadilka.

i) Seznam pozemkl a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby
(podle katastru nemovitosti)
S, druh
” Ly vlastnické pravo

par. Cislo | vyméra (m2) pozemku
Stredocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, ostatni

2243/40 |123 15000 Praha 5 plocha
Mésto Beroun, Husovo namésti 68, Beroun, 266 | ostatni

2243/37 | 201 01 plocha
Mésto Beroun, Husovo namésti 68, Beroun, 266 | ostatni

2243/36 |72 01 plocha
Mésto Beroun, Husovo nameésti 68, Beroun, 266 | ostatni

2243/45 | 101 01 plocha
Mésto Beroun, Husovo nameésti 68, Beroun, 266 | ostatni

2243/34 | 1737 01 plocha
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/31 | 696 Lom ornd plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/32 |859 Lom orna puda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/33 1338 Lom orna puda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/34 |1475 Lom orna puda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/35 |1216 Lom orna puda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/36 [1243 Lom ornd plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/37 (1242 Lom ornd plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/38 [1242 Lom ornd plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/39 [1255 Lom ornd plda

1034/40 |1126 Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511 orna puda




Lom

Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/41 (1127 Lom ornd plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/42 |1304 Lom orna plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/43 (1213 Lom ornd plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/44 | 1389 Lom ornd plda

1034/5 |1384 Zlaté investovani, a.s. orna puda

1034/6 |5421 Sindler Jiti, Dobrovodského 716/5, Beroun, 26601 | ornd plda

1043/1 |1965 Sindler Jiti, Dobrovodského 716/5, Beroun, 26601 | ornd plida
Mésto Beroun, Husovo ndmésti 68, Beroun, 266

1034/8 (1291 01 ornd plda
Mésto Beroun, Husovo ndmésti 68, Beroun, 266

1034/9 (1309 01 ornd plda
Mésto Beroun, Husovo ndmésti 68, Beroun, 266

1034/10 [1113 01 ornd plda

1036 2031 Zlaté investovani, a.s. orna plida
Arcibiskupstvi prazské, Hrad¢anské namésti 56/16,

1034/4 4227 Hradcany, 11800 Praha 1 orna plida

Celkem plocha

36459m2




Udaje o stavbé

i) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o stavbu novych inzenyrskych siti, prelozky stavajicich siti, jejich pfipojek
k novym pozemkim a stavbu nové mistni komunikace a chodniku za Ucelem obslouzeni nové
lokality RD.

k) Ugel uzivani stavby

Stavba inzenyrskych siti, jejich pfipojek a komunikace je uréena pro nové rodinné domy
pro zasobovani vodou, elektfinou a odvod splaskovych odpadnich vod a napojeni na dopravni
infrastrukturu — komunikaci a chodnik

1) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

m) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba inz. siti, jejich pfipojek a komunikace nebude chranéna podle jinych pravnich
predpisu.

n) Udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych
pozadavki zabezpeduijicich bezbariérové uzivani staveb

InZenyrské sité jsou navrzené v souladu se vSemi obecné technickymi pozadavky
vyhlasky 268/2009 Sb. a vyhlasky 20/2012 Sb.

V souladu s vyhlaskou 398/2009 nemusi mit tyto projektované objekty zajisténou
bezbariérovou pfistupnost do 1. nadzemniho podlazi z vefejné pFistupnych ploch.

o) Udaje o splnéni_pozadavkii dotéenych organi a pozadavku vyplyvajicich
z jinych pravnich predpist

Navrh bude pfedlozen pozadovanym organdm a jejich poZzadavky budou zapracovany do
dokumentace.
PoZadavky vyplyvajici z jinych pravnich pfedpisu nebyly.

P) Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Pro umisténi inZzenyrskych siti, pfipojek neni potfeba udélit vyjimku z Vyhlasky
¢.501/2006 Sb.

q) navrhované kapacity stavby

Pocet parcel pro RD 21 ks
Vefejny vodovod: 516 bm
Vodovodni pfipojky: 195 bm

Splaskovéa kanalizace: 658 bm



Kanaliza¢ni pfipojky : 215 bm

destova kanalizace: 322 bm, trubni retence 12m a odpad DN200
69m
Elektrorozvody nn: 623 bm
VO: 608 bm
Rozvody CETIN 310 bm
Pocet bytovych jednotek (RD): 21 ks
Pocet uzivatelu: 84 obyv.
r) zakladni_bilance stavby ( potfeby a spotieby médii a hmot , hospodareni

s dest'ovou vodou , celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi , tfida
energetické naro¢nosti budov)

Celkova spotfeba vody Qp=4359 l/den, Qrok= 1598m?3/rok
MnozZstvi odvadénych splaskovych vod Qs =3273 l/den

Odpady pfi provozu objektll RD budou v bézném mnozstvi, budou tfidéné podle pozadavki
meésta.



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi a stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemky pro stavbu RD (nejsou pfedmétem této PD), komunikace, rozvodu a pfipojek
inZenyrskych siti jsou tvofeny pozemky evidovanymi jako orna puda, a pozemky stavajici
komunikace. Pozemky jsou svazité jihovychodnim smérem.

b) vycet a zavéry provedenych priuzkumu (geologicky, hydrogeologicky,
stavebné historicky prizkum apod.)

Na pozemcich pro vystavbu byl proveden geologicky prazkum. Ze zavéru prazkumu je
patrno, Ze neni vhodné v této lokalité odvod destovych pomoci vsaku. Dal$i prizkumy potfebné
pro navrh RD budou provedeny v ramci stavebniho povoleni téchto objektu.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Na pozemcich dotéenych stavbou IS pro nové RD se nachazi tato ochranna pasma:

Energetické sité

Stavajici inZenyrské sité a zafizeni pro energetiku jsou chranény ochrannymi pasmy dle
zak.¢€. 458/2000 Sb.

U vestavénych elektrickych stanic saha pasmo 1 m od obestavéni, u kompaktnich a
zdénych transformacnich stanic 2 m.

Ochranné pasmo kabelovych vedeni 22 kV i nn uloZzenych v zemi ¢ini vzdy 1 m od
krajniho kabelu trasy na kazdou stranu.

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi v zastavéném uzemi obce
¢ini 1 m, u ostatnich plynovodud a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od plidorysu.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV a vedeni fidici,
meéfici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy.

V ochranném pasmu je zakazéno:

ZFizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky.

Provadét bez souhlasu viastniku zemni prace.

Provadét cCinnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu tohoto
zafizeni nebo ohrozit zivot &i majetek osob.

Provadét Cinnosti, které by znemozfovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k témto
zafizenim.

Vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Dodavatel musi pfed zahajenim praci zajistit vytyeni podzemniho zafizeni a
prokazatelné seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od
vykresové dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti 1 m od osy krajniho kabelu musi byt provadény ruéné.
V pfipadé provedeni sond muze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 m.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb.




Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni
praci minimalné 3 pracovni dny pfedem.

Pfi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanismy je tfeba po
dohodé s provozovatelem provést dodatec¢nou ochranu proti mechanickému poskozovani.

Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyveéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSN ISO 3864.

Ostatni sité

Ochranné pasmo sdeélovacich kabelu, na néz se vztahuje platnost zakona ¢.127/2005
Sb. ve znéni pozdéjSich predpisd, €ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovodu ¢ini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich &. 274/2001Sb
u fadl do DN 500 mm vé&etné pfipojek 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi, u fadd nad DN 500 mm
2,5m od vnéjsiho lice potrubi. U vodovodnich fadd, nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200
mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 pod upravenym povrchem se uvedené
vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Zakresleni ochrannych pasem

Ochranna pasma v Uzemi se vyskytujicich podzemnich inZzenyrskych siti jsou relativné
Uzka, nebyla do dokumentace zakreslovana.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uuzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Pozemky, dotéené stavbou, lezi mimo zaplavova Uzemi, poddolovana Uzemi a podobné
azemi.

e) vliv_stavby na okolni_stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby nha
odtokové poméry v uzemi

Stavba inz. siti a komunikace nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Pfed zahgjenim vystavby nejsou Z2adné poZzadavky na asanace.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavba IS bude probihat na vefejnych pozemcich a soukromych pozemcich vedenych
v KN jako orna puda.

Stavba nebude probihat v ochranném pasmu lesa (bez poZadavku na zabory) a
pozemky chranéné zemédeélskym pudnim fondem budou vyjmuty ze zemédélského pudniho
fondu.



h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

InZenyrské sité jsou napojené na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v mésté
Beroun.

Pfipojeni na stavajici inzenyrské sité — vodovod, splaskovou kanalizaci, elektrické
silnoproudé kabelové rozvody a vefejného osvétleni je navrzené v souladu s pozadavky
prislusnych spravcu siti.

Dojde k novému pfipojeni na pozemni komunikaci. Cela lokalita bude napojena na silnici
I1I/11533. Vjezd bude umistén na rozhrani intravilanu a extravildnu. Vjezd byl ovéfen pomoci
rozhledovych trojuhelnika dle CSN 736102. Trojuhelnik pro pravé odbod&eni byl navrzen pro
rychlost 90 km/h a trojuhelnik pro levé odboceni pro rychlost 50 km/h.

i) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pro zasobeni lokality pithou vodou je nutné posilit stavajici stanici Zavadilka.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivani stavby ., zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavebni objekty inzenyrskych siti jsou uréené pro nové rodinné domy v poctu 21 ks.

Pocet parcel pro RD 21 ks
Verejny vodovod: 516 bm
Vodovodni pfipojky: 195 bm
Splaskové kanalizace: 658 bm
Kanaliza¢ni pfipojky : 215 bm
destovéa kanalizace: 322 bm, trubni retence 12m a odpad DN200
69m

Elektrorozvody nn: 623 bm
VO: 608 bm
Rozvody CETIN 310 bm
Pocet bytovych jednotek (RD): 21 ks
Pocet uZivatelu: 84 obyv.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné fes.

Stavba novych inZ.siti pro nové rodinné domy je v souladu z tzemnim planem .

B.2.3. Dispoziéni a provozni feseni, technologie vyroby

Projekt inzenyrskych siti a jejich pfipojek nefesi dispozice, provozy a technologii vyroby.



B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Zasady FeSeni pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace se Fidi vyhlaskou
¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Navrzend lokalita bude feSena jako obytna z6na, tudiz bude na vjezdu do zény umistén
varovny a signalni pas. V ramci navrhovaného chodniku je navrzena pfirozena vodici linie
pomoci zvySeného obrubniku o cca 8 cm. V mistech, kde obruba mezi vozovkou a chodnikem je
s men8im naslapem nezZ 8 cm je navrzen varovny pés.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavby objektd jsou navrZzeny a budou provedeny tak, aby byly spinény vSechny
pozadavky dle § 8 Vyhlasky 268/2009 Sb. a Vyhlasky 20/2012., kterou se méni vyhlaska ¢.
268/2009 Sb.

Pohyb vozidel a chodcl na mistni komunikaci se fidi zakonem ¢. 56/2001 Sb., o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a zdkonem ¢&. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

Nové parcely pro vystavbu rodinnych domu v poctu 21 ks velikosti od 695 m2 do 1610m?
jsou pristupné novou obsluznou komunikaci napojenou na stavajici komunikaci a chodnikem v
obci, ktery bude do nové lokality prodlouzen.

Destové vody budou likvidovany individualné na jednotlivych pozemcich. Destové vody
z novych zpevnénych ploch budou zachyceny vpustmi, deStovou kanalizaci svedeny do trubni
retence a regulované vypustény do rokle.

Pro zajisténi pitné vody bude prodlouzen vefejny vodovod PE90, vodovod bude prelozen
v délce 163 metr(, pro odvod splaskovych vod bude prodlouzena vefejna stokova sit PVC 300.

Pro nové parcely jsou navrzeny vodovodni pfipojky s vodomérnymi Sachtami, kanalizaéni
pfipojky s reviznimi Sachtami.

Pro zajisténi elektrické energie pro 21 RD v lokalité Beroun-Jarov na pozemku parc. €.
1034/7 v k.G. Beroun bude nutné provést nasledujici Upravy zafizeni CEZ distribuce a.s. Bude
provedeno posileni stavajici transformacni stanice Beroun-Nad Jarovem &. BE_4635 umisténé
na pozemku parc. €. 1043/3 k.U. Beroun. Z rozvadéCe NN této transformacni stanice bude
vybudovano nové kabelové vedeni NN 0,4 kV typu 2x 1-AYKY-J 3x120+70 mm?, které bude
ukoné&eno v nové délici pojistkové skiini SD822 na zacatku nové vzniklych parcel pro RD. Z této
nové delici jistici skfiné pak budou smyckové napojeny kabelovym vedenim NN 0,4 kV typu 1-
AYKY-J 3x120+70 mm2 nové jistici skiiné pro jednotlivé RD umisténé v nové vybudovanych
pilifich na hranicich stavebnich pozemkd. Nové pilife budou v typovém provedeni pro osazeni
pfipojkové skfiné (SS200) a dvou samostatnych elektromérd. Na konci nové budované lokality
RD pak bude osazena rozpinaci jistici skfin RS502.

V ramci pfipravy pro vystavbu novych RD bude vybudovana i nova komunikace véetné
pristupového chodniku spojujici tuto novou lokalitu se stavajici autobusovou zastavkou.

Nové verejné osvétleni bude FeSeno pomoci parkovych osvétlovacich stozarkd vysky ém,
bezpaticovych, dvoustupriovych, osazenych vybojkovymi svitidly 70-50W napfiklad SCHREDER



Atos ¢&i Safir. Pro pfisvétleni nového nesignalizovaného pfechodu pro chodce bude pouZito
dvojice stozaru se svitidly k tomuto uréenymi.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni

Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii
Kanalizace

Mnozstvi odvadénych splaskovych vod
Vypocet dle vyhl. 120/2011 Sb.

Qobyv= 35 m3/rok
pocet obyvatel v
N= 4 obyv. RD
gro= 144 m3/rok
n= 21 pocet RD v lokalité
Qrok= 3595 m3/rok
g= 100 I/den
Qden= 8736 |/den
kh= 5,9
Qmax,
den= 51,54 m3/den
Qsplasky= 4,47 m3/hod

Mnozstvi deStovych vod z komunikace

plocha A (m2) U] Ared. (m2)
komunikace 2314 0,7 1619,8
zelen 958 0,1 95,8
parkovani 251 0,7 175,7
vjezd 174,3 0,7 122,01
2013,31 m2
rocni srazkovy uhrn 530 mm
Qrok= 1067,054 m3/rok

Splagkové odpadni vody budou gravitaéné svedeny od jednotlivych nemovitosti
kanalizaéni pfipojkou z plastového potrubi PVC DN 150 revizni Sachty, odkud budou pfipojkou
PVC DN 150 napojeny do stoky splaskové kanalizace DN 300 — stavajici nebo nové
prodlouzené.



ProdlouZeni kanalizace bude provedeno v délce 366m. Plastové potrubi bude ukladano
ve stavajici komunikaci. V lomovych bodech budou osazeny prefabrikované skruzové Sachty
D1000. Pripojky budou napojeny pres odbocky 300/150.

Destové odpady ze stfech budou likvidovany na jednotlivych pozemcich.

Voda

Spotreba vody

Tlak ve vodovodni siti:
min. hodnoty
0,25 Mpa v misté napojeni vodovod. Pfipojky
0,15 Mpa do 2-podlazni zastavba
0,2 Mpa uhydrantu
max. hodnoty

0,6 Mpa
CS Jarov 321 mn.m.
40 mv.sl.
min. tlak 35 muv.sl.
max. tlak 52 muv.sl.

Vypocet dle vyhl. 120/2011

Sb.
Qobyv= 35 m3/rok
pocet obyvatel v

N= 4 obyv. RD
Qro= 144 m3/rok
n= 21 pocet RD v lokalité
Orok= 3744 m3/rok
Q= 10,3 m3/den
kg= 1,5 soucinitel denni nerovnomérnosti
Qq, max= 15,39 m3/den

0,178 |/s
kn= 2,1 soucinitel hodinové nerovhomeérnosti
Qh, max= 0,374 |/s

V ramci stavby bude pfeloZzen vodovod PE d90 mimo uvaZzovanou stavebni parcelu a do
vétsi hloubky. Tento vodovod bude prodlouzen k novym parcelam. Jednotlivé parcely budou



napojeny na vodovod PE d90 pfipojkami z plastového potrubi PE d32. PFipojky budou ukonéeny
vodomérnou Sachtou na novém pozemku.

Elektrorozvody nn (CEZ)

Pro zajisténi elektrické energie pro 21 RD v lokalité Beroun-Jarov v k.0. Beroun bude nutné provést
nasledujici Upravy zafizeni CEZ distribuce a.s. Bude provedeno posileni stavajici transformaéni stanice
Beroun-Nad Jarovem €. BE_4635 umisténé na pozemku parc. €. 1043/3 k.U. Beroun. Z rozvadéce NN této
transformacni stanice bude vybudovano nové kabelové vedeni NN 0,4 kV typu 2x 1-AYKY-J 3x120+70
mm2, které bude ukonceno v nové délici pojistkové skfini SD822 na zacatku nové vzniklych parcel pro RD.
Z této nové délici jistici skfiné pak budou smyckové napojeny kabelovym vedenim NN 0,4 kV typu 1-AYKY-
J 3x120+70 mm? nové jistici skiiné pro jednotlivé RD umisténé v nové vybudovanych pilifich na hranicich
stavebnich pozemkU. Nové pilife budou v typovém provedeni pro osazeni pfipojkové skfiné (SS200) a dvou
samostatnych elektroméri. Na konci nové budované lokality RD pak bude osazena rozpinaci jistici skfin
RS502. Hlavni jisténi pfed elektroméry pro jednotlivé RD se pfedpoklada 3x25 A / 400 V / charakteristika B.
Investorem vystavby nového rozvodného zafizeni pro distribuci elektrické energie bude CEZ Distribuce a. s.
Zadatelé o pfipojeni novych odb&mych mist se budou podilet na opravnénych nakladech dodavatele
spojenych s pfipojenim a zajisténim pfikonu dle vyhlasky Energetického regulacniho Ufadu €. 16/2016 Sb.
v platném znéni k zakonu €. 458/2000 Sh. Mérny podil Zadatele o pfipojeni k distribuéni soustavé NN ¢ini
500,- K& (pro 3 fazové pfipojeni) za kazdy A rezervovaného piikonu. Na zakladé nasledné podané zadosti o
pfipojeni nového odbémého mista bude vydano stanovisko a bude pfipraven navrh smlouvy o uzavfeni
budouci smlouvy na provedeni Uprav rozvodného zafizeni.

Verejné osvétleni

V ramci prFipravy pro vystavbu novych RD bude vybudovana i nova komunikace véetné
pristupového chodniku spojujici tuto novou lokalitu se stavajici autobusovou zastavkou. Nové
osvétleni bude FeSeno pomoci parkovych osvétlovacich stozarkd vysky 6m, bezpaticovych,
dvoustupriovych, osazenych vybojkovymi svitidly 70-50W napfiklad SCHREDER Atos ¢i Safir.
Pro pfisvétleni nového nesignalizovaného prechodu pro chodce bude pouZzito dvojice stozart se
svitidly k tomuto urenymi. Osvétleni bude navrzeno dle CSN CEN/TR 13201 Osvétleni
pozemnich komunikaci dle zatfidéni komunikace. Pro napajeni a spinani osvétleni bude
instalovan novy zapinaci bod, rozvadé¢ R-VO, ktery bude napojen z nové délici skfiné SD822
vybudované v ramci Rozvodd NN CEZ distribuce a.s. Kabelové vedeni propojujici jednotlivé
osvétlovaci stozary bude typu CYKY-J 4x25 mm2. Spole¢né s napajecim vedenim bude ve
vykopu polozen i FeZn drat @10 mm, na ktery budou jednotlivé stozary pomoci svorek pfipojeny.

Kabelové trasy
Kabelové vedeni bude uloZzeno do vykopu 35/80(50)cm. Spolu s napajecimi kabely bude ve vykopu poloZen

i zemnici pasek FeZn 30/4 mm. Kabely budou ukladany die CSN 33 2000-5-52, 73 6005 a PNE 34 1050 do
piskoveho loze v otevieném vykopu. Do vykopu se poloZi vystrazna folie ¢ervené barvy a provede se
zakryti kabelového vedeni pomoci krycich desek. Trasa podél stavajici komunikace od TS BE 4635 az
k mistu odboceni k novym RD bude uloZena v celé délce v ochrannych betonovych Zlabech napf. TK2.
Z dvody ochrany pfed mechanickym poskozenim. V pfipadé nutnosti pfi kfizeni s jinymi inZenyrskymi
sitémi budou kabely rovnéz uloZeny do ochrannych zlabu.



Pfi pfechodech pod komunikacemi bude kabelové vedeni ulozeno do ochranné HDPE trubky 160 mm s
minimalnim krytim 1,00 m, které bude obetonovana.

Kryti kabell uloZenych do piskového loze v zemi bude v chodniku min. 0,35 m, v nezpevnénych plochach
min. 0,70 m, a pod komunikaci minimalné 1,00 m. V pfipadé, Ze pfedepsaného kryti nemize byt dosazeno,
budou kabely opatfeny zvySenou mechanickou ochranou, napf. uloZzenim do betonovych Zlabd, zakrytim
betonovymi deskami a. p. Pfed zahajenim zemnich praci je nutné zajistit vytyCeni vSech podzemnich siti,
dle platnych predpisu. Vykopy v mistech kfizeni s inzenyrskymi sitémi budou provadény ru¢né.

Napétova soustava
Elektroinstalace bude provedena v soustavé 3 PEN ~ 50Hz 400 V /230 V, TN-C.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych Casti dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 zakladni automatickym odpojenim od a pouzitim
zafizeni tfidy ochrany II.

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem Zivych Casti dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 zakladni izolaci Zivych ¢&sti a krytem.

Reseni ochran proti zkratu, pfetizeni a pfepétim
Vyvody jsou proti zkratu a pretizeni chranény pojistkovymi odpinaéi osazenymi v RH TS
22/0,4kV &i pojistkami osazenymi v jednotlivych pfipojkovych €i rozpinacich skfinich a rozvadédi
R-VO.

Pracovni prostredi dle CSN 33 2000 - 5 -51 ed.3 a CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1
Pracovni prostiedi, vnéjsi vlivy, bylo stanoveno na zékladé platnych CSN. Jedné se o pfitazeni
vnéjSich vlivl prostiedi prostordm ¢Elenénym z hlediska nebezpedi Urazu elektrickym proudem.
Venkovni prostfedi je charakterizovano jako prostitedi zvlast nebezpeéné s hlavnimi
charakteristikami AA7, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1.
Podle pfislusné CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 mohou byt venkovni prostory s vné&j§imi vlivy AD2,
ADS3, AD4 posuzovany jako prostory nebezpeéné, pokud se tyto vlivy v daném prostoru vyskytuji
pouze obcas, a je zajisténo, Zze se s elektrickym zafizenim bude manipulovat pouze v dobé
pasobeni vlivd maximalné dle tab. NA.4 a NA.5 CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1.
Navrzena elektroinstalace musi respektovat stanovené prostfedi druhem ochrany a stupném
kryti IP.

Prelozka sdélovaciho vedeni CETIN
V ramci pfipravy pro vystavbu novych RD a vystavby nové komunikace dochazi ke kolizi se
stavajici trasou sdélovacich vedeni CETIN. Stavajici vedeni bude pfed koliznim mistem
preruSeno a naspojkovano na novou trasu vedenou v soub&hu s navrZzenou trasou nového
vefejného osvétleni. PFfi soubéhu sdélovaciho a silového vedeni budou dodrzeny odstupové
vzdalenosti dle CSN. V chodniku bude sdé&lovaci vedeni uloZzeno v kabelové ryze s minimalnim
krytim 40 cm v lozi z kopaného pisku se zakrytovou plastovou deskou a opatfeno vystraznou
folii. V terénu bude sdélovaci vedeni uloZzeno v kabelové ryze s minimalnim krytim 60 cm v loZi z
kopaného pisku se zakrytovou plastovou deskou a opatfeno vystraznou folii. V misté, kde
nebude mozné dosahnout pfisludné kryti, bude sdélovaci vedeni ulozeno do chranic¢ek. Pod
komunikaci bude sdélovaci vedeni ulozeno do obetonované chrani¢ky s minimalnim krytim 90
cm a opatfeno vystraznou folii (v pfipadé prekopu komunikace). Chrani¢ka bude obsahovat
rezervni otvor. PFi ukladani sdélovaciho vedeni bude dodrzena norma CSN 73 6005. Po




instalaci kabelu a trubek HDPE 40 do chrani¢ek budou otvory chrani¢ek utésnény proti vnikani
necistot.

Po provedeni prelozek budou nové trasy zaméfeny, dle smérnic provozovatele a bude
vypracovana dokumentace skuteéného provedeni, ktera bude pfedana provozovateli v papirové
a digitalni podobé. Pfed zahajenim prelozek a po provedeni prelozek kabeld budou provedena
kontrolni méfeni. Méfici protokoly budou pfedany provozovateli. Po polozeni trubek HDPE pro
optické kabely bude provedena jejich kalibrace a tlakova zkouSka. Méfici protokoly budou
predany provozovateli.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych
prostoru

U objektt technické infrastruktury se neur€uji odstupové vzdalenosti a nevymezuji se
pozarné nebezpecnych prostory.

b) zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

V prostoru nové budované komunikace budou osazeny dva hydranty. Jeden podzemni
v severni Casti nové budované komunikace a jeden nadzemni hydrant v jizni asti nové
budované komunikace. Tlakové poméry ve vodovodni siti jsou vyhovuijici.

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpe€nostnimi zafizenimi
véetné stanoveni pozadavku pro provedeni stavby

Pro potfeby zajisténi pozarni vody budou vyuzivan vefejny vodovod a na ném osazené
podzemni pozarni hydranty.

d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zsahu jednotek poZarni ochrany

Ptijezdy a pfistupy ve smyslu § 41 odst. 2j):
Dle CSN 73 0833 &l. 4. 4. 1. je pozadovana pristupova komunikace $itky nejméné 3,5 metru
umoznujici pfijezd pozarnich vozidel, ktera vede alespon do vzdalenosti 50 metrd od vstupu do
objektu. Nové budovana komunikace je vyhovuijici pro prijezd vozidla HZS.

Nastupni plochy se nezfizuji, zasahové cesty se nepozaduiji.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni



Jednd se o stavbu inZzenyrskych siti, které jsou navrzené tak, aby jejich nasledny provoz
byl hospodarny.

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi, zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zadsobovani
vodou, likvidace odpadi apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace,

hluk, prasnost apod.)

Stavby jsou navrzené tak, aby nebyly ohrozené Zivoty, zdravi, zdravé Zivotni podminky
jejich uzivateld ani uzivatelt okolnich staveb a aby nebylo ohrozené zZivotni prostfedi podle §10
Vyhlasky 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby a Vyhlasky 20/2012 .

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi,

ochrana pfed bludnymi proudy,

ochrana pfed technickou seizmicitou,

ochrana pfed hlukem,

protipovodriova opatfeni,

ostatni U€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

KURSRTRRCE

—n
-

Technickd infrastruktura se nemusi chranit pfed pronikanim radonu, ostatni negativni
ucinky se na pozemcich nevyskytuji.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Zasobovani lokality pithou vodou je FeSeno vodovodnimi pfipojkami napojenymi na
prekladany vodovod a jeho prodlouzené vétve.

Odvadéni splaskovych vod bude Fedeno prodlouZzenim stavajici kanalizace DN 300 a
vybudovani pfipojek zakon&enych plastovou revizni Sachtou D400.

Likvidace destovych vod bude feSena dle zdsad HDV individualné na kazdém pozemku.
Destové vody zkomunikace budou retenovany a regulované odvadény do zelené
v severovychodnim rohu lokality.

Pro zajisténi elektrické energie pro 21 RD v lokalité Beroun-Jarov bude nutné provést
nasledujici Upravy zafizeni CEZ distribuce a.s. Bude provedeno posileni stavajici transformadéni
stanice Beroun-Nad Jarovem €. BE_4635 umisténé na pozemku parc. €. 1043/3 k.u. Beroun.
Z rozvadéce NN této transformacni stanice bude vybudovano nové kabelové vedeni NN 0,4 kV
typu 1-AYKY-J 3x240+120 mm2, které bude pomoci pfipojkovych a rozpinacich jisticich skfini
umisténych v nové vybudovanych pilifich na hranicich stavebnich pozemkd smy&kové napojovat
jednotlivé RD. Nové pilife budou v typovém provedeni pro osazeni pfipojkové skiiné (SS200) a
dvou samostatnych elektromérl. Na zacatku a na konci nové budované lokality RD budou misto
pripojkovych skfini osazeny rozpinaci jistici skiiné RS502 a RS402. Hlavni jisténi pred
elektroméry pro jednotlivé RD se predpoklada 3x25 A / 400 V / charakteristika B. Investorem
vystavby nového rozvodného zafizeni pro distribuci elektrické energie bude CEZ Distribuce a. s.
Zadatelé o pfipojeni novych odbérnych mist se budou podilet na opravnénych nakladech



dodavatele spojenych s pfipojenim a zajisténim pfikonu dle vyhlasky Energetického regula¢niho
Ufadu €. 16/2016 Sb. v platném znéni k zakonu €. 458/2000 Sb. Mérny podil Zadatele o pfipojeni
k distribuéni soustavé NN ¢ini 500,- K& (pro 3 fazové pripojeni) za kazdy A rezervovaného
pfikonu. Na zakladé nasledné podané zadosti o pFipojeni nového odbérného mista bude vydano
stanovisko a bude pfipraven navrh smlouvy o uzavieni budouci smlouvy na provedeni Uprav
rozvodného zafizeni.

B.4 Dopravni feSeni

Dotéena lokalita bude napojena na silnici 111/11533 mezi osadou Kolednik a
meéstskou &asti Beroun — Jarov. Misto napojeni se nachazi cca 90 m od stavajici dopravni
znacCky Zacatek obce. Pro vjezd byly sestrojeny rozhledové trojuhelniky pro rychlost 90 km/h ze
sméru od Koledniku a pro rychlost 50 km ze sméru od Jarova.

Vjezd je navrzen o Sifce 6 m. Celd lokalita je obslouzena jednou péatefni komunikaci,
ktera je vedena cca rovnobézné se silnici lll. tfidy. Jedna se o vefejnou Ucelovou komunikaci.
Z&kladni Sifka navrzené komunikace bude 3,5 m svlozenymi vyhybnami. Celkova délka
navrhované komunikace bude 427m a na obou koncich bude umisténo obratisté pro vozidla IZS
a vozidla pro svoz komunalniho odpadu. Na konci obratist je navrzena pfiprava pro budouci
napojeni pfilehlych pozemki, které nejsou v majetku investora.

Odvodnéni bude zajisténo pficnym a podélnym spadem do odvodriovacich prvka —
uliénich vpusti a odvodnovacich zlabkl ve viezdech na jednotlivé parcely.

Dale je navrzen chodnik mezi navrhovanou lokalitou a autobusovou zastavku MHD.
Chodnik bude veden podél silnici 111/11533 a je navrzen o délce 148 m. Cca 15 m pred
kfizovatkou s ulici Hlavni je navrzen prechod pro chodce, aby byl zaji§tén bezpeény pfistup na
autobusovou zastavku, ktera se nachazi v ulici Hlavni. Chodnik je navrzen o Sifce 2 m. Soucasti
navrhu chodniku je i zatrubnéni stavajiciho pfikopu. Povrchova voda z pfilehlé vozovky bude
svedena do potrubi pomoci podobrubnikovych vpusti. Chodnik je navrzen s krytem z betonové
dlazby.

B.5 Res$eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V mistech stavajicich zelenych ploch bude sejmuta ornice v tl. 30 cm, ktera bude po dokonéeni
pokladky potrubi nebo kabelu znovu vracena na plvodni misto. Néaletové kfoviny budou
vykaceny. Nevyuzita ornice bude odvezena na skladku.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

¢) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

Navrzenda technicka infrastruktura neméa negativni vliv na zivotni prostfedi, na pfirodu a
krajinu a chranéna uzemi NATURA 2000.
Nova ochranna pasma vzniknou v ramci vystavby novych IS.



B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni Ukolt ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva je zajisténa planem — Dolozkou civilni ochrany (¢ast Uzemniho
planu zpracovana v souladu s ustanovenim vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 380/2002 Sb. ze dne
9.8.2002 k pripravé a provadéni Ukoll ochrany obyvatelstva), ktera je garantovana méstskym

Uradem Beroun.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je vymezené vyhradné na pozemcich ¢€.par.:

druh

par. ¢islo | vyméra (m2) | vlastnické pravo pozemku

2243/40 123 itsrgggcl:jeﬁsal;\;léraj, Zborovska 81/11, Smichov, ostatni plocha

2243/37 201 Mésto Beroun, Husovo namésti 68, Beroun, 266 01 | ostatni plocha

2243/36 72 Mésto Beroun, Husovo namésti 68, Beroun, 266 01 | ostatni plocha

2243/45 101 Mésto Beroun, Husovo namésti 68, Beroun, 266 01 | ostatni plocha

2243/34 1737 Mésto Beroun, Husovo namésti 68, Beroun, 266 01 | ostatni plocha
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/31 696 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/32 859 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/33 1338 Lom ornd plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/34 1475 Lom ornd plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/35 1216 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkru$nohorska 748/16, 43511

1034/36 1243 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/37 1242 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/38 1242 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/39 1255 Lom ornd plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511

1034/40 1126 Lom ornd plda




Jarina Eduard, Podkru$nohorska 748/16, 43511
1034/41 1127 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511
1034/42 1304 Lom ornd pltda
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511
1034/43 1213 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkrusnohorska 748/16, 43511
1034/44 1389 Lom ornd plda
1034/5 1384 Zlaté investovani, a.s. orna puda
1034/6 5421 Sindler Jifi, Dobrovodského 716/5, Beroun, 26601 | ornd plda
1043/1 1965 Sindler Jifi, Dobrovodského 716/5, Beroun, 26601 | ornd plida
1034/8 1291 Mésto Beroun, Husovo ndmésti 68, Beroun, 266 01 | ornd pdda
1034/9 1309 Mésto Beroun, Husovo namésti 68, Beroun, 266 01 | ornd pada
1034/10 1113 Mésto Beroun, Husovo namésti 68, Beroun, 266 01 | ornd pdda
1036 2031 Zlaté investovani, a.s. orna plda
2243/31 346 Sindler Jifi, Dobrovodského 716/5, Beroun, 26601 | ostatni plocha
2243/20 172 Bucil Jan, Stursova 2171/12, 58601 Jihlava ostatni plocha
Arcibiskupstvi prazské, Hrad¢anské namésti 56/16,
1034/4 4227 Hradcany, 11800 Praha 1 orna puda

Voda pro potfeby stavby bude odebirana ze stavajiciho vodovodniho fadu, pfipadné si
zhotovitel stavby umisti do prostoru zafizeni stavenisté nadrz s vodou. Potfebna elekirickd
energie pro vystavbu bude odebirand z mobilni elekirocentraly. Produkce splaski se
nepredpoklada (chemické WC).

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kadceni drevin,

Okoli stavenisté bude chranéné vnitfnim oplocenim tak, aby provoz pfi vystavbé
nenarusoval soukromi. Pfed zahajenim vystavby neni potfeba Zadné asanace, budou vykacené
naletové dreviny.

c) maximalni zébory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

Stavenisté bude vyhradné na pozemku investora a vefejnych pozemcich, jedna se o
stavenisté docasné.

druh
par. Cislo | vyméra (m2) | vlastnické pravo pozemku
Stfedodesky kraj, Zborovskda 81/11, Smichov, | ostatni
2243/40 | 123 15000 Praha 5 plocha
2243/37 | 201 Mésto Beroun, Husovo nameésti 68, Beroun, 266 | ostatni




01

plocha

Mésto Beroun, Husovo nadmeésti 68, Beroun, 266 | ostatni

2243/36 |72 01 plocha
Mésto Beroun, Husovo nadmeésti 68, Beroun, 266 | ostatni

2243/45 | 101 01 plocha
Mésto Beroun, Husovo nadmeésti 68, Beroun, 266 | ostatni

2243/34 1737 01 plocha
Jarina Eduard, Podkru$nohorska 748/16, 43511

1034/31 | 696 Lom orna plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorskd 748/16, 43511

1034/32 |859 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkru$nohorska 748/16, 43511

1034/33 |1338 Lom orna plda
Jarina Eduard, Podkru$nohorskda 748/16, 43511

1034/34 (1475 Lom orna plda
Jarina Eduard, Podkru$nohorskda 748/16, 43511

1034/35 |1216 Lom orna plda
Jarina Eduard, Podkru$nohorskda 748/16, 43511

1034/36 |1243 Lom orna plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorskd 748/16, 43511

1034/37 1242 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkrusnohorskd 748/16, 43511

1034/38 1242 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkrusnohorskd 748/16, 43511

1034/39 |1255 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkru$nohorska 748/16, 43511

1034/40 |1126 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkru$nohorskda 748/16, 43511

1034/41 (1127 Lom orna plda
Jarina Eduard, Podkru$nohorskda 748/16, 43511

1034/42 1304 Lom orna plda
Jarina Eduard, Podkrusnohorskd 748/16, 43511

1034/43 1213 Lom orna pada
Jarina Eduard, Podkrusnohorskd 748/16, 43511

1034/44 | 1389 Lom orna pada

1034/5 |1384 Zlaté investovani, a.s. orna puda

1034/6 |5421 Sindler Jifi, Dobrovodského 716/5, Beroun, 26601 | ornd ptida

1043/1 |1965 Sindler Jifi, Dobrovodského 716/5, Beroun, 26601 | orna ptda
Mésto Beroun, Husovo ndmeésti 68, Beroun, 266

1034/8 (1291 01 orna plda
Mésto Beroun, Husovo ndmeésti 68, Beroun, 266

1034/9 |1309 01 orna plda
Mésto Beroun, Husovo ndmeésti 68, Beroun, 266

1034/10 |1113 01 orna plda

1036 2031 Zlaté investovani, a.s. orna puda




ostatni

2243/31 | 346 Sindler Jifi, Dobrovodského 716/5, Beroun, 26601 | plocha
ostatni
2243/20 | 172 Bucil Jan, Stursova 2171/12, 58601 Jihlava plocha
Arcibiskupstvi prazské, Hradcanské namésti 56/16,
1034/4 | 4227 Hrad¢any, 11800 Praha 1 orna puda

d) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponii zemin

Sejmuta ornice v mnozstvi cca 6000 m® bude skladovana na mezideponii.

Vypracoval: Ing. Petr Zdenék




