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Cilem zpracované Gzemni studie je upfesnéni podminek pro novou zastavbu v zastavitelné plose ,Prazské
predmeésti — dle izemniho planu Beroun s oznac¢enim lokalit 9a+9b (¢ast)+9c(¢ast)+9d"” a ovéfeni moznosti
ucelného a prostorového vyuziti feSeného Gzemi, vymezeni dopravni a technické infrastruktury a vefejného
prostranstvi.

1)  ANALYZA SOUCASNEHO STAVU ZAJMOVEHO UZEMI

1.1) Sirsi vztahy (graficka pfiloha 1,2)

Navrhovany obytny soubor rodinnych dom ,Prazské pfedmésti” je situovan v atraktivni krajinné lokalité v
nahorni pozici pfi severovychodnim okraji zastavéného tizemi mésta. Z hlediska SirSich komunikacnich souvislosti je
vSak lokalita situovana v ponékud odlehlé pozici, v dochazkové vzdélenosti necelé 2 kilometry s terénnim rozdilem asi
80 vyskovych metrQ, od centra mésta.

Sirsi i blizsi uzemni souvislosti jsou popsany v Casti Doplnuuu prazkumy a rozbory (listopad 2018).
Dopliiujici prazkumy a rozbory jsou jako pfiloha €. 1 soucasti izemni studie.

Hranice feseného Gzemi je na podkladu mapy KN vyznagena v grafické pfiloze €.2 - Sirsi vztahy a to i

spole¢né s vyznatenym pasmem cca 500 m od hranice.

1.2) Majetkové vztahy (graficka pfiloha 3)

Resené Gzemi je dle zadani US tvofeno pozemky parc.€. 2001/4, 2001/5, 2001/9, 2001/10, 2001/11,
2001/12, 2001/13, 2021/5, 2022/2, 2022/3, 2022/4, 2022/5, 2022/6, 2022/7, 2022/8, 2022/9, 2022/10, 2022/11,
2022/12, 2022/13, 2023/2, 2172/2, 2172/4, 2172/5, 2172/16, 2172/17, 2172/18, 2172/19 a Casti pozemk parc.c.
2001/1, 2001/2, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2022/1, 2023/3 a 2172/1 v k.G. Beroun.

Z pohledu vlastnické struktury se jedna o pozemky v soukromém vlastnictvi, ve vlastnictvi ministerstva
obrany a mésta Beroun.

Majetkové vztahy jsou vyznaceny v grafické pfiloze ¢.3.

2) PRIRODNi PODMINKY, LIMITY VYUZITi UZEMi
2.1) Pfirodni podminky

Klima

Dle Quitta nalezi celé zajmové Uzemi do nejteplejsi z mirné teplych oblasti - MT 11. Podnebi je ovlivnéno
srazkovym stinem, lIze je oznacit jako mirné suché az suché. Srazky nepiesahuji 600 mm, v priméru se pohybuji mezi
500 - 550 mm. Primérné rocni teploty se pohybuji mezi 7 °C az 8 °C. Prevlada zapadni proudéni, zimy jsou chudé na
snih.

Geologie

Z geologického hlediska feSené uzemi patfi sttedoceské oblasti (bohemikum), a to barrandienskému
spodnimu paleozoiku. Jde o sedimentérni horniny ordovického stafi. Jedna se pfedevsim o Sedé droby, kiemenné
piskovce a bfidlice stupné beroun (letenské souvrstvi). Z geologického hlediska stojl' za pozornost, Ze lokalita je
uvadéna jako vyznatné misto vyskytu ordovické mofské fauny. Vyskyty fosilii jsou vazany na bridlicné polohy, utrzky a
valouny. Uzemi do znaéné miry piekryvaji kvartérni fluvialni pis¢ité Stérky glinzu. Jedné se o relikty fi¢nich teras feky
Berounky. Jsou ¢asto druhotné zahlinéné. Terasové kvartérni sedimenty jsou doplnény deluvialnimi piscitohlinitymi a
hlinitymi sedimenty s Glomky hornin (,svahoviny”) a deluviofluvidlnimi pis¢itohlinitymi a jilovitymi sedimenty s
proménnym podilem horninovych Glomka az blokd.
Reliktni charakter a mocnost kvartérnich sediment( nesvédci o moznosti vyrazného zvodnéni tzemi.

Geomorfologie
Geomorfologicky uzemi spada do Poberounské soustavy, Brdské podsoustavy, celku Kfivoklatska vrchovina,

podcelku Zbirozska vrchovina a okrsku Chyfiavska pahorkatina. Jedna se o clenitou pahorkatinu z proterozoickych
bridlic a drob s vlozkami buliznikl a zvrasnénych ordovnckych hornin a sudonosnymi vrstvami; mirné zvinény erozné
denuda¢ni reliéf roz¢lenény pfitoky Berounky, mensi denuda¢ni a akumulaéni plosiny. Re$ené uzemi se nachazi v
lokalité Na Sibenci (295 m n.m.) na akumulaéni plosme a na svazich jihovychodni az jihozéapadni expozice.
Nadmofska vyska se pohybuje v rozmezi 267,5 az 294,5 m n.m.

Plidni poméry

Pozemky zahrnuté do uzemni studie nejsou zafazeny do zemédélského padniho fondu. Jedna se o ostatni
plochy (sportowste - rekr. plocha jina plocha). Na j lenl a jlhozapadnl hranici navazuje stary sad (tfeér"lovka) a lesni
pozemek. Pudy v feSeném tzemi OdeVIdajl prevaziné zafazeni do BPEJ 4.21.13, severni okraj Gizemi a sad by
odpowdal zafazeni do BPEJ 4.22.53, jizni az jihovychodni okraj pak do BPEJ 4.40.68. Hlavni padni jednotky (HPJ):

HPJ 21 - pldy arenického subtypu regozemé, pararendziny, kambizemé, popfipadé i fluvizemé na lehkych,

nevododrznych, silné vysusnych substratech;

- HPJ 22 - pudy jako predchazejla HPJ 21 na mirné tézsich substratech typu hlinity pisek nebo piscita hlina s
vodnim rezimem ponékud pfiznivéjSim nez pfedchazejici;

- HPJ 40 - ptdy se sklonitosti vy3si nez 12 stupnd, kambizemé, rendziny, pararendziny, rankery, regozemé,
¢ernozemé, hnédozemé a dalsi, zrnitostné stfedné tézké leh¢i az lehké, s riiznou skeletovitosti, vlahové
zavislé na klimatu a expozici.

Plosinna ¢ast uzemi ma charakter roviny vSesmérné expozice se svaZitosti 0-3° a se stfedni skeletovitosti. Okrajové

pozemky v severni ¢asti Uzemi a v navazujicim sadu maji stfedni svaZitost v rozmezi 7-12°, svahy na jiznim a

jihovychodnim okraji dosahuji svaZitosti az 12-17°. Jedna se o vyrazny svah se stfedni az silnou skeletovitosti.

Hydrologie
Resené Gzemi lezi v povodi Berounky (¢hp 1-11-03-064) na ostrohu mezi tdolim Vrazského potoka

(vychodnim smérem) a bezejmenného potoka (zdpadnim smérem). V feSeném Uzemi se nenachazi zadné vodotec.
Z hydrologického hlediska se nejedné o Zadné vyznamné Gzemi.

Biogeografie, fytocenologie, potencialni vegetace
Lokalita spada do 1.19 Kfivoklatského bioregionu, na ktery vychodnim az jiihovychodnim smérem navazuje

1.18 Karlstejnsky bioregion. Typicka ¢ast bioregionu je tvofena vrchovinou na algonkickych bfidlicich a starych zZivnych
vyvfelinach, pficemz osu tzemi tvofi zafiznuté udoli Berounky a jejich pfitokd. Biota néleZi do 2. bukovo-dubového az
4., bukového vegetacmho stupné. Nereprezentativni ¢asti tvori nerozclenéné plosiny a stérkopiskové terasy Berounky.
Regené tzemi pravé spada do této pfechodné nereprezantivni oblasti.

Z fytogeografického hlediska tzemi lezi na rozhrani fytogeografickych oblasti termofytikum a mezofytikum, spadéa do
fytogeografického podokresu 32 Kfivoklatsko.

Jako potenciélni pfirozena vegetace jsou v zajmovém Gzemi mapovany ¢ernySové dubohabfiny (Melampyro
nemorosi-carpinetum) svazu Carpinion (Neuhéiusilové et al.1998). Vzhledem k charakteru izemi by se v izemi
mohly vyskytovat teplomilné habrové doubravy a sussi typ dubohabfiny.

Cernysovou dubohabrlnu zastupuji Iesy s prevahou habru obecneho dubu Z|mn|ho a Ietnlho a Castou pfimési l|py

-----

zimolez obecny.
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Pro teplomilnou doubravu jsou typickymi dominantami stromového patra dub pyfity, dub zimni, méné ¢asto dub
letni, ktery dava pfednost spise vlh¢im a prosvétlenéjsim stanovistim. Jako pfimés se vyskytuji javor babyka, habr
obecny, jasan ztepily, bfiza bélokora, jefab biek, z kef diin obecny, tfeSer mahalebka, svida krvava, fesetlak podistivy
nebo ptaci zob obecny. Hojné jsou rGzné druhy razi. Kefové patro byvé diky rozvolnénému stromovému porostu
dobfe vyvinuto.

2.2) Ochrana pf¥irody, USES

Zvlasté chranéna Gzemi, pfirodni parky ani vyznamné krajinné prvky se pfimo v misté posuzovaného zaméru
nenachézeji. Lokalita lezi v uzkém koridoru mezi dvéma chranénymi krajinnymi oblastmi: hranice CHKO Cesky kras
jsou od posuzované lokality vzdéleny vzdusnou ¢arou asi 0,7 km jihovychodnim smérem, narodni pfirodni rezervace
Karlstejn, kterd je soucasti CHKO, lezi ve vzdalenosti asi 1,5 km. CHKO Kifivoklatsko je vzdéalenéjsi a jeho nejblizsi
hranice je od posuzovaného zaméru vzdalena pfiblizné 2,5 km vzdusnou carou.
Zamér nezasahuje do Zadnych skladebnych ¢asti tzemniho systému ekologické stability. Celé feSené Gzemi lezi v
ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru NRBK K55 "Tyfov — Karlstejn, Koda", zdamér viak svou podstatou vsak
nenarusuje funkce uvedeného nadregionélniho biokoridoru (osa vodni vedena tokem Berounky, osa mezofilni hajova
vedena v dostacujici vzdalenosti severné). NejbliZze feSenému tzemi se nachazi vyznamny krajinny prvek ze zdkona —
les (parc. 1999/10, k.4. Beroun), feSené tuzemi s lesnim pozemkem piimo sousedi. Je nutno respektovat omezeni
vystavby v pasu 50 m od hranice lesnich pozemkd.

2.3) Krajinny raz

Z hlediska typologického ¢lenéni krajiny je feSené izemi zafazeno do typu krajiny 1U0 a 3M2. V rdmci
typologie krajiny CR se jedna se o bézné typy krajin.

1U0

charakter osidleni krajiny: staré sidelni krajina Hercynica a Polonica

charakter vyuziti krajiny: urbanizované krajiny

charakter reliéfu krajiny: krajina bez vyliSeného reliéfu

3M2

charakter osidleni krajiny: vrcholné stiedovéka sidelni krajina Hercynica

charakter vyuziti krajiny: lesozemédélské krajiny

charakter reliéfu krajiny: krajinay vrchovin Hercynica

ZUR Stfedoceského kraje v feSeném Gzemi vymezilo krajinny typ S19 — krajina sidelni.

Charakteristicky fenomén krajiny sidelni pfedstavuje zna¢ny (pfevazujici) podil zastavéného tzemi, vysoka hustota
obyvatel a soustiedéni ekonomickych aktivit. Jedna se o urbanistickymi aktivitami nejvice pozménény typ krajiny.
Umisténi jednotlivych oblasti krajiny sidelni ovliviiuje rozsah a intenzitu zmén vyuziti tizemi. Dle umisténi feSené
tzemi spada do podtypu krajiny sidelni v centrech a osach osidleni.

PoZadavky na vyuZiti - cilovd charakteristika krajiny:

Dlouhodoba cilova charakteristika spociva ve vytvareni kvalitniho obytného standardu sidelni krajiny.

Podminky pro ndsledné rozhodovdni:

Zmény vyuZiti Gzemi nesmi sniZzovat obytny standard krajiny sidelni a likvidovat ¢i znehodnocovat jeji existujici
krajinafské hodnoty.

ReSené Uzemi leZi na rozhrani dvou oblasti krajinného razu, a to Karlstejnsko (ObKR 9) a Nizborsko (ObKR 7) - dle
Studie vyhodnoceni krajinného razu Stfedoceského kraje, ¢ast 1 a 2; Ateliér V - Ing. arch. Ivan Vorel a kol., 2008 -
2009.

Uzemi tvoii pfechodovy prostor mezi Kivoklatskem, Hofovickem a Karl3tejnskem. Oblast spojuje v sobé
¢lenitost terénu s pestrou geologickou stavbou, rliznorodou orientaci stanovist ke svétovym stranam, rozli¢né typy
pud, klimatické podminky i historicky vyvoj osidlovani. Estetické hodnoty vychazeji ze souladu ¢lenitého terénu,
bohaté vegetacni slozky a harmonického méfitka a vztah( v krajiné. Estetické hodnoty krajiny se v3ak vytraceji
smérem k Berounu, kde jsou degradovany trasami vzdusnych vedeni VN, dopravnimi stavbami (délnice D5) a
viditelnou zéstavbou okraje mésta. Vyznamnym aspektem krajinného razu jsou panoramatické pohledy z terénnich
hran zéfezu Gdoli Berounky.

Posuzovana lokalita lezi ve vyvySené poloze nad Berounem, ktery do jeji blizkosti zasahuje vybézkem
periferni zastavby soustiedéné prevainé kolem pfijezdové komunikace (ulice Na Veselou). Jedna se prakticky vylu¢né
o objekty urcené k trvalému bydleni, ¢astecné také o rekrea¢ni objekty chat. Zastavba nema valnou architektonickou
hodnotu. Zastavba je vzhledem ke své poloze dobfe patrna z fady okolnich mist, zejména ve sméru od
elektrorozvodny a z Méstské hory. Severné pak navazuje golfové hfisté "Beroun Golf Rezort" a vystavba bytovych
dom. Zajmové tzemi je pohledové pomérné zna¢né exponované a naopak feSené tzemi poskytuje vyjimecné
vyhledy na protilehlé svahy tdoli Berounky a ¢aste¢né i na mésto.

2.4) Popis historie uZivani a aktualni stav krajiny

Historie uZivani a vliv na vegetaci

V obdobi do 30. let minulého stoleti bylo izemi intenzivné vyuZivano (pole, louky, sady).
V roce 1933 byly pozemky "Na Visfiovce" poskytnuty pro stavbu municniho skladisté a kobky na pistolové rakety.
V obdobi po 2. svétové valce, tj. od r. 1948 byly pozemky "Za Sibencem" a dvora "Na Veselé" vyuzivany pro vojenské
cviCisté. V prabéhu 50. az 90. let zde probihaly rdizné stavebni tpravy. Po roce 2000 zde byla vojenska Cinnost
ukoncena. Z tohoto obdobi jsou na nékterych mistech jesté mirné patrné narusované plochy a zbytky po vojenské
¢innosti.

Poté bylo uzemi zcela opusténo a postupné dochazi v feSeném tizemi ke spontannim sukcesnim procestim.
Podstatny vliv na vegetaci méla predevsim pojezdova vojenska technika, méné koseni porostt. Vzhledem k
dlouhodobé absenci vhodného managementu zde postupné dochazi k expanzi kiovin a zapojovani travnich porostd.
Na suchym mistech v plosinné ¢asti pak k expanzi trav, zejména titiny kiovistni.

Popis aktualniho stavu krajiny - flora

- Vrcholova plosinna ¢&ast, jiZzné exponované svahy a mista s mélkou pdou
Typické je ochuzené spoletenstvo polopfirozenych suchych travniki a rozptylené porosty dievin. Nekosené

lu¢ni porosty sv. Cirsio-Brachypodion jsou doplnény kefovymi nélety a vytvaii tak charakter extenzivné
vyuzivané pastevni krajiny. Jako dominanty se zde vyskytuji: ovsik vyvySeny (Arrhenatherum elatius),
kostfava ¢ervena (Festuca rubra), kostfava ov¢i (Festuca ovina), valecka prapofita (Brachypodium
pinnatum) a svefep vzpiimeny (Bromus erecti). Doprovodnymi a charakteristickymi druhy jsou Gro¢nik
bolhoj (Anthyllis vulneraria), chrpa ¢ekanek (Centaurea scabiosa), Cicorka pestra (Securigera varia),
jahodnik travnice (Fragaria viridis), chrastavec rolni (Scabiosa arvensis). Do lu¢niho porostu se $ifi titina
kiovistni (Calamagrostis epigeios). Sukcese je na otevienych vyslunnych plochach s mélkou a zhutnénou
ptdou pomérné dlouhodobé blokovana. Kefové porosty se nachazeji jen okrajové, spi§ v mensich
skupinach nebo jako ojedinélé solitéry. Jsou to zejména rize Sipkova, hloh, bez ¢erny, méné trnka obecna,
ostruZinik kiovity; ze stromi pak tfeSen ptaci, slivoné, topol osika, vrba jiva.

- Lemy a zastinéné svahy s hlubsi pidou
Do zna¢né miry se jednéa o nevyhranéné lu¢ni porosty s ruderalnimi druhy rostlin. Zaklad tvofi ovsikové
louky sv. Arhenetherion tvofené napi. druhy ovsik vyvyseny (Arrhenatherum elatius), kostfava Cervena
(Festuca rubra), srha fiznatka (Dactylis glomerata), kerblik lesni (Anthriscus sylvestris), zvonek rozkladity
(Campanula patula), kozi brada vychodni (Tragopogon orientalis), kakost lu¢ni (Geranium pratense) ad.
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Roste zde i fada eutrofnich druh( jako kopfiva dvoudoma (Urtica dioica), brslice kozi noha (Aegopodium
podagraria), ostruzinik jeZinik (Rubus caesius) a expanzni druhy jako titina kiovistni (Calamagrostis
epigeios), vrati¢ obecny (Tanacetum vulgare) a zlatobyl (Solidago sp.). Kromé lu¢nich porostt (suchych,
mezickych travnikd a ruderalnich porostt) je zde bohaté zastoupena rozptylena zeler tvoiena kefovymi a
stromovymi skupinami (remizy). Jsou to zejména kefe trnky obecné, bezu ¢erného, slivoni, raze Sipkové, r.
vinné, hlohd, ostruZinikl a liska obecnd, zimolez obecny, fesetlak pocistivy. Ze strom( tieSen ptaci,
myrobalan tfesriovy, topol osika, vrba jiva, misty trnovnik akat, topol osika, bfiza bélokora a dub letni i
zimni. Rozptylené i skupinové porosty dfevin jsou vyuzivany zejména drobnymi savci a ptaky.

- Navazky pfi severnim okraji
Vegetace na navaice je mezernatd sloZena ze synatropnich ruderélnich a segetalnich druht fazenych do ti.
Chemopodietea, ktera ve spontanni sukcesi pfechazeji ve spolecenstva tf. Artemisia vulgaris a
Galio-Urticetea. Pfechodna postaveni mezi obéma tfidami zaujimaji spoleéenstva sv. Arction lappae a sv.
Dauco-Melilotion.  V pribéhu sukcese pfechazi déle v travinnou nebo kfovinnou vegetaci. Jedna se o
druhové ochuzena spolecenstva. Typickymi druhy jsou lopuch vétsi (Arctium lappa), mérnice ¢erna (Ballota
nigra), pelynék cernobyl (Artemisia vulgaris), komonice lékaiska (Melilotus officinalis) nebo vrati¢ obecny
(Tanacetum vulgare) a zlatobyl (Solidago sp.). Navazky spontanné zar(staji kfovinami, hlavné bezem
¢ernym a akatem.

V feSeném Gzemi nejsou doloZeny chranéné ani ohroZené druhy rostlin podle vyhlasky Ministerstva Zivotniho
prostfedi CR ¢&islo 395/1992 Sb. ani podle Cerveného seznamu vyssich rostlin.

- Porosty za hranici feSeného tzemi
Lesni porost na JZ:

Tésné za hranici feSeného Gzemi se nachazi les (parc. 1999/10, k.U. Beroun). Porost tvofi pfevaziné borovice
lesni, vtrousené dub letni, trnovnik akat, v podrostu bez ¢erny a ostruzinik. A bézné byliny svétlych lesti napf.
srha obecnd, kostfava cervend, neplvodni netykavka malokvéta.

Tresriovka:

Stary sad tvoii mezernaty porost tfesni na svahu, vice méné jiz prosychajici ¢i odumirajici staré dreviny.
Okrajové jsou v podrostu jednotlivé kefe a kefové skupiny, ¢im niZe po svahu, tim vice zapojené.

V3echny tyto dfeviny jsou v mozaice s travinobylinnymi porosty s pievahou ovsikovych luk a Sirokolistych
suchych travnikd. Dle kontextového mapovani Natura zde byly vymapovany pfirodni biotopy v mozaice:
T3.4D (60%), K3 (35%), X13 (5%). Jedna se o druhové bohatsi Sirokolisté suché travniky s dominanci
valecky prapofité, pfip. svefepu vzpiimeného, s vyraznym zastoupenim kostfav a ovsiku a dalSich bylin jako
uro¢nik bolhoj, pupava bezlodyzna, chrpa ¢ekéanek, srha lalo¢nata, tuzebnik obecny, jahodnik travnice, svizel
syfistovy, tfezalka teckovana, chrastavec rolni, jahodnik travnice, jitrocel prostiedni, Salvéj lucni, ¢icorkla
pestra, krvavec mensi, jetel horsky, fepik lékaisky, febficek obecny, ad. Problémem je absence péce -
absence koseni a tedy postupujici sukcese a Siteni neptivodnich travin a bylin (titina kfovistni, zlatobyl, vrati¢
obecny) a kiovin (napf. riize Sipkova, hlohy, bez ¢erny, ostruZinik kiovity).

Neni vylouen vyskyt vyznamnych a chranénych druh rostlin.

Fauna

Soucasna travobylinna lada pro danou oblast nejsou zcela typickd. Jedna se o stepni lada vznikla jinym
zplsobem hospodafeni v izemi, tj. nehnojenim, pojizdénim, hutnénim a rozrusovanim povrchu. A postupné
ponechani bez jakékoliv péce, ¢imz zde dochazi k expanzi kiovin a zapojovani travnich porosttl. Na vSechny typy lu¢ni
vegetace navazuji kioviny a remizy, které jsou vyznamné zejména pro Zivocichy.

Dle odbornych podkladli tizemi vykazuje pomérné zna¢nou druhovou diverzitu i kdyz zjisténé druhy hmyzu
patii pfevazné mezi druhy bézné. Z ohrozenych druh(, uvedenych v piiloze vyhlasky 395/1992 Sb., nejsou vylouceny
teplomilné druhy hmyzu — zejména ¢melékt (Bombus. terrestris, B. pratorum, B. agrorum), mravencl rodu
Formica a motylt vézanych na lu¢ni spolec¢enstva. Nelze ani vyloucit vyskyt minimalné jestérky obecné (Lacerta
agilis) a slepyse kiehkého (Anguis fragilis).

Ruderalni porosty mohou poskytovat potravni nabidku pro fadu bobulozravych a zrnozravych ptakd. napf.
vrabce polniho (Passer montanus), pénkavy obecné (Fringilla coelebs), zvonka zeleného (Carduelis chloris), konopky
obecné (Carduelis cannabina) pénice hnédokiidlé (Sylvia communis).

Drobni hlodavci (mysice lesni Apodemus flavicolis, mySice kiovinnad Apodemus sylvaticus a hrabo$ polni
Microtus arvalis) patfi mezi naSe bézné a hojné druhy a neni tedy nutno dbat jejich zvySené ochrany. Mozny je vyskyt
zajice polniho (Lepus europeus) a srnce obecného (Capreolus capreolus).

wr  wEwg

v souwslostl s ¢innosti armadnich slozek ve volenskem prostoru je zde zvazovana moznost vyskytu starych
ekologickych zatézi. Spolu s provozem vojenské techniky by zde mohlo existovat redlné nebezpeci kontaminace nejen
v trase jednotlivych komunikaci, ale i k cvi¢eni vyuzivanych lokalit. Potencionalni riziko staré zatéze predstavuje
piedevsim skute¢nost opakovanych prejezd a manévrt vojenskych jednotek, suché a ¢aste¢né zasypané zbytky
byvalych objektt, popt. jimek a studni, déle rGzné navazky neznamého pivodu. Proto veskeré zemni prace — terénni
Upravy, které se v tomto izemi budou provadét, je tieba realizovat s timto potencialnim rizikem. Pfed zahdjeni
zemnich praci bude potieba ovéfit vdechny tyto potencidlné mozné zatéze pomoci chemickych analyz. Zejména bude
nutno provéfit mozny vyskyt koncentraci ropnych derivatt a PCB latek. Ovéfit by bylo potfeba zejména parc. 2001/4,
2001/9, 2001/11 a déle pak cesty a navazky .

2.6) Ochrana technické infrastruktury

- Do jizni ¢asti zajmového Gzemi zasahuje nadzemni vedeni VN22 kV. Toto vedeni je v ramci navrhovaného
souboru navrzeno k pfeloZeni v ndvaznosti na stavebné povolenou prelozku souboru “Jizni svahy” - viz.
kapitola 6.

- Do okrajové severovychodni ¢asti zasahuje zdvojené nadzemni vedeni VN22 kV. Toto vedeni je navrhem
respektovano véetné ochranného pasma.

- Do okrajové severovychodni ¢asti zasahuje v kratké trase stl vedeni plynovodni sité. V navrhu je pies néj
vedena komunikace. Toto vedeni je v rdmci navrhovaného souboru navrzeno k pielozeni v navaznosti na
stavebné povolenou pfelozku souboru “Jizni svahy” - viz. kapitola 6.

- Ochrana technické infrastruktury - energeticka zafizeni dle platného energetického zdkona ¢. 458/2000 Sb.,
§46 plati tato ochranna pasma:

- elektrické venkovni vedeni VN (nad 1 kV - 35 kV v¢etné), vodice bez izolace — 7 m od krajniho
vodice na obé jeho strany.

- Ochrannd/OP pasma plynovodnich zafizeni (dle zékona ¢.. 458/2000 Sb., energeticky zékon) ¢ini:

- Ochranné pasmo/OP u NTL a STL plynovodu... - 1m
- Ochranné pasmo/OP u ostatnich plynovodt a pnpo;ek e M

2.7) Ochrana lesniho ptdniho fondu

Do zajmového Uzemi zasahuje hranice 50 m od kraje lesa - jedna se v jihozapadni kontaktni poloze vklinény
lesni fragment (parc. 1999/10, k.4. Beroun) obklopeny péSinami a cestami vedoucimi na ostroznu. Pfes tento lesik je
vedeno nadzemni vedeni VN 22 kV s ochrannym pasmem dle zékona (viz. vy3e), pod kterym neni vzrostly porost.

Dle §14, odst. 2, je tfeba souhlas organu statni spravy lest i k dot¢eni pozemk( do vzdalenosti 50 m od
okraje lesa. Souhlas Ize udélit pouze za urcitych podminek (napf. stavba umisténa déle nez je absolutni vyskova
bonita dfevin dle porostni skladby konkrétni lokality).
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V koordina¢nim vykrese je zakreslena orienta¢ni hranice 20 m od mytniho porostu. Do této hranice zasahuje
pouze jedna nové vymezena stavebni parcela.

2.8) Pozadavky vyplyvajici z uizemniho planu Beroun
Pfedmétné plochy v katastralnim Gizemi Beroun jsou vymezeny Uzemnim planem Beroun jako plochy
s vyuZitim pro bydleni individualni a pro vefejné prostranstvi s pfevahou ozelenéni (viz. nize — vyuziti ploch):

BYDLENI INDIVIDUALNi V RODINNYCH DOMECH - méstské Bl
a) vyuziti plochy

Hlavni vyuZziti:
bydleni v rodinnych domech (méstského typu)
Pfipustné vyuziti:
oplocené zahrady u dom? s funkci relaxa¢ni, pfipadné okrasnou
vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci
détska hristé
maloobchod (do 150 m?2 celkové prodejni plochy)
pfechodné ubytovani turistl, studentl a zaka
lokalni nevyrobni sluzby obyvateltim
domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodcti
zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni
zdravotni zafizeni (ordinace)
lokalni sportovni zafizeni v uzavienych objektech (po zhodnoceni hlukové zatéze !)
stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni Gcely
nezbytna technicka vybavenost
parkovisté a garaze osobnich automobilli vyhradné pro rezidenty lokality
Nepfipustné vyuziti:
stavby a zafizeni, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim;
pfechodné ubytovani jiného druhu, nez je uvedeno v pfipustném vyuZiti
stavby a zafizeni, které v dlisledku provozovanych ¢innosti zplsobuji pfekroceni stanovenych limitd zatizeni
okoli hlukem, prachem, nebo zatézuji okoli exhalacemi (napf. autodilny, klempiiské provozovny, ...),
organoleptickym pachem, apod. — a to i druhotné napf. zvySenim dopravni zatéze
komer¢ni vyroba solarni energie (nad ramec spotieby v objektu)
Podminky:
- zafizeni a sluzby s pfipustnym vyuZitim (kromé zafizeni ubytovacich, zdravotnickych, socialnich sluzeb,
kulturnich a cirkevnich) musi byt lokélniho vyznamu - vyhradné pro potieby obyvatel lokality
- zafizeni a sluzby s pfipustnym vyuzitim musi charakterem svého provozu respektovat hygienické limity
zévazné pro vyuziti hlavni, tj. zejména nesmi prekracovat limity hlukové zatéze, rusit noc¢ni klid, obtézovat
tzv. ,svételnym smogem®, apod.
- parkovani a gardZzovani vozidel je nutno zajistit na vlastnim pozemku
- v lokalité musi byt vymezeny plochy pro soustfedéni nadob sbéru tfidéného nebo smésného odpadu
- v pfipadé vyroby solarni energie musi byt solarni ¢lanky zabudovény jako soucast stavebniho objektu

b) prostorové uspoiadani

Hladina zastavéni je stanovena bud platnym regula¢nim pléanem, nebo v piipadé nové zastavby
obecné: max. dvé nadzemni podlazi s vyuzitelnym podkrovim nebo ustoupenym podlazim. Objemové a
architektonické ztvarnéni objektd bude feSeno s ohledem na kontext okolni zastavby. Vybaveni vefejného
parteru: mobiliaf pro relaxaci, détska hfisté, relaxacni sportovisté (nekryta veiejna).

KZ = 0,60 z vyméry pozemku do 800m? a 0,85 z ¢asti pozemku nad 800m?

Koeficient zelené (KZ) vyjadiuje ramcova pravidla prostorového uspoiadani pozemkl pro novou
zéstavbu - je to plosny podil nezastavitelnych a nezpevnénych ploch z celkové plochy dosud nezastavéného
pozemku (stavebni parcely). Tyto nezastavitelné plochy budou vyuZity vyhradné pro vegetacni pokryv a
pfednostné zahrnuji stavajici vzrostlou zeler. Pfipadné vodni plochy musi byt pfirodniho charakteru.
Zatravriovaci dlazba se pfi vypoctu KZ uplatni jako zpevnéna plocha. KZ je soucasti pfislusného regulativu a
udéva minimalni hodnotu podilu nezpevnéné plochy pozemku.

Podminky prostorového uspoiadani (hladina zéstavby, intenzita vyuzZiti pozemku)
Ramcové zasady prostorového usporadani a architektonického feseni objektt pro kazdou plochu jsou
uvedeny jako soucast specifikace vyuZiti — psano kurzivou.
Obecné - plochy budou zastavovany tak, aby nova zastavba navazovala na zastavéné Gizemi a nevznikaly tak
nové proluky. Stavajici vzrostla zeleri v zastavitelné plose bude pfednostné respektovana.
Stanoveni etap vyuZiti rozvojovych ploch je v trovni tizemniho planu réamcové; pfipadné podrobnéjsi ¢lenéni
etap je obsahem podrobnéjsi dokumentace nebo Gizemnich studii. Vyuziti kazdé nasledné etapy je
podminéno vyuzitim pfedchézejici etapy alespori v rozsahu 75%. V ptipadé potieby detailnéjsi specifikace
prostorového uspofadani staveb je tieba pro vybrand izemi zpracovat tzemni studii.
Plochy pro dopravu v klidu (parkovani a garazovani) je nezbytné zajistit vidy na vlastnim pozemku:
u novych bytovych domi nebo v pfestavbovych lokalitach — v poctu alespori 1,8 stani na 1 byt; u novych
rodinnych domu nebo v pfestavbovych lokalitdch — v poctu alespon 2 stani na 1 byt;
u novych objektd vybavenosti nebo v piestavbovych lokalitach (Skolstvi, zdravotnictvi, kultura, sport, obchod,
administrativa a ostatni komer¢ni zafizeni) v souladu s platnou normou navy3enou s piihlédnutim ke
konkrétnim potfebam mésta;

VEREJNA PROSTRANSTVi s pfevahou ozelenéni PZ
a) vyufziti plochy

Hlavni vyuZiti:

plochy vefejnych prostranstvi zahrnuté do kostry systému verejné sidelni zelené

Pfipustné vyuZiti:

plochy zelené osazované plivodnimi druhy domaécich drevin nebo i druhy introdukovanymi, pfipadné
zahradnimi formami a odridami vegetace

stabilizace zelené v sidle, plochy relaxace

détska hristé

mobiliaf pro relaxaci a dalsi prvky zahradni architektury

zpevnéni chodnikd a cest

plosné a objemové omezena moznost vystavby obcanské vybavenosti (viz podminky)

oplocovani je vzhledem k vefejnému vyznamu ploch mozné pouze u ploch (parki) s ¢asovou regulaci
navstévnosti

nezbytna liniova technicka a lokalni dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuZiti:
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viechny ¢innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo piipustnym vyuZitim nebo jsou v rozporu se
stabilizaci pfirodni slozky v zastavéném tzemi
stavby a zafizeni, které v dlsledku provozovanych ¢innosti zplsobuji pfekroceni stanovenych limitd zatizeni
okoli hlukem, prachem, nebo zatézuji okoli exhalacemi, organoleptickym pachem, apod. — a to i druhotné
napf. zvySenim dopravni zatéze
Podminky:

- zpeviiovani ploch je mozné v souvislosti s pfipustnym vyuZitim a pro cesty slouzici tdrzbé zelené

- zamér plosné a objemové omezené zastavby musi byt ve fazi nacrtu objemového feseni projednan a
odsouhlasen mistné pfislusnym ufadem tuzemniho planovani a architektem mésta. Zastavba nesmi
pfesahnout 7 % plochy vyméry feSeného vefejného prostranstvi; objemové feseni a funkéni vyuziti musi
vhodné reagovat a navazat na kontext prostfedi nebo zastavby sousedici s dot¢enym okrajem plochy
feSeného vefejného prostranstvi

- inZenyrské sité mohou byt vedeny pfes tyto plochy jen v pfipadé, Ze jiné feSeni neni mozné, trasovani se
pak musi podfidit zachovani stavajicich porosti a musi umozZnit nové zapojené vysadby

b) prostorové uspoiadani

Vefejnd prostranstvi jsou nezastavitelnd — kromé pfipadl uvedenych v pfipustném vyuziti véetné
stanovenych podminek; za stejnych podminek je moiné situovat vytvarné prvky a drobnou architekturu v
souvislosti s Upravou a vyuzitim parteru.

SIDELNI ZELEN individualni - nezastavitelné zahrady ZS.1
a) vyuziti plochy

Hlavni vyuZziti:
plochy soukromé nebo vyhrazené zelené, pievazné zahrad a sadu - stabilizace zelené ve mésté
Pripustné vyuZiti:
vybaveni zahrady mobilidfem pro relaxaci a idrzbu zahrady (nepodsklepeny sklad na néfadi o zastavéné
plose do 10 m2)
nezbytna liniové technicka infrastruktura
Nepfipustné vyuZiti:
viechny ¢innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo piipustnym vyuZitim nebo jsou v rozporu se
stabilizaci pfirodni slozky v zastavéném tzemi
vyroba solarni energie
Podminky:

- inZenyrské sité mohou byt vedeny pfes tyto plochy jen v pfipad€, Ze jiné feSeni neni mozné, trasovani se
pak musi podfidit zachovani stavajicich porosti a musi umozZnit nové zapojené vysadby

vwvrs

- zpevnovani ploch je mozné jen pro pési cesty a cesty slouzici udrzbé zelené
b) prostorové uspofadani
Nezastavitelné uzemi sidla — soukromé sady a zahrady oplotitelné (pokud neni oploceni v rozporu s limitem

vztahujicim se k UGzemi) - pfipadny navrh mobilidfe musi byt posouzen Gfadem uzemniho plénovani a
architektem mésta.
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2.9) Pravomocna spravni rozhodnuti, vydana stavebni povoleni

Nejsou znama uzemni rozhodnuti, vydana stavebnim Gfadem v ramci feSeného tzemi.

Na feSené Gzemi navazuje lokalita “Jizni svahy”, kde byl dne 10. 9. 2018 stavebné povolen Obytny soubor -
Jizni svahy. Celek méa pravidelné ortogonalni uspofadani s hlavnim nastupem od jihovychodu (ulice Na Veselé).
Uskupeni 44 rodinnych domd do kvadrantu skupin dvojdom( a fadovek (pfi severni hrané) je navzdory svému nazvu
lokalizovano témér na roviné. Povoleny jsou domy se dvéma nadzemnimi a jednim ustoupenym nadzemnim
podlazim. Zastavba bude diky malym parceldm koncentrovana na malé plose. Povolena je vystavba 44 rodinnych
domd s jednou bytovou jednotkou. V ramci této lokality jsou povoleny i pielozky stavajicich siti technické
infrastruktury.
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3)  KONCEPCE RESENI (vykres A)

3.1) Zakladni pojmy
Pro Gcely této tzemni studie se rozumi (v abecednim pofadku):

1) blokem ucelena cast lokality, tvofena souborem pozemkad,

2) hranici zobrazend, stanovend, popfipadé odvozena céra,

3) lokalitou plocha nebo soubor ploch vymezenych na zékladé prevazujiciho charakteru,

4) individualni vystavbou rodinnych dom vystavba kazdého jednotlivého rodinného domu, véetné
staveb doplrikovych, individualnim stavebnikem, ktery je zpravidla téz uzivatelem stavby,

5) podlazim pfistupna ¢ast budovy vymezena dvéma nad sebou nasledujicimi vrchnimi lici nosné

konstrukce stropu nebo vrchnim licem hrubé podlahy na terénu nebo konstrukei stfechy; za jedno
podlazi se povazuji i ty ¢asti budovy, které maji rozdilné trovné podlah az do vysky poloviny tohoto
podlazi; pficemz

- podzemnim podlazim se rozumi podlazikteré ma uroven pievazujici ¢asti podlahy nize nez
0,8 m pod nejvyssim bodem pfilehlého terénu v pasmu Sirokém 3,0 m po obvodu stavby,

- nadzemnim podlazim se rozumi kazdé podlazi kromé podlaZi podzemnich, a to véetné
podlazi ustupujiciho a podkrovniho,

- podkrovnim podlazim se rozumi podlazi nad poslednim plnohodnotnym podlazim nebo nad
jinym podkrovnim podlazim, pfevainé vymezené konstrukci Sikmé strechy,

6) stromofadim pievazné souvisla liniova vysadba stromti ve vymezeném prostoru, zejména
podél ulic a cest,
7) vefejnym prostranstvim vsechna nameésti, ulice, trzisté, chodniky, vefejna zelen, parky a dalsi prostory

pristupné kazdému bez omezeni, tedy slouZici obecnému uzivéani, a to bez ohledu na vlastnictvi k
tomuto prostoru;

8) zakladnim uli¢nim prostorem cast vefejného prostranstvi tvofena vsemi ulicemi a témi cestami a
plochami, které vytvareji zakladni sit obsluhy a prostupnosti tizemi; muze byt tvofen jak zpevnénymi,
tak i nezpevnénymi plochami; zékladni uli¢ni prostor je obvykle vymezen uli¢ni ¢arou.

3.2) Urbanisticka koncepce

Pldorysna osnova (graficka pfiloha 4)

Studie z hlediska 3ir3ich navaznosti krajinafsky fesi cely areél ostrozny véetné navrhu obnovy pivodni
Givozové cesty na severu mj. zpfistupniujici zahradkarskou kolonii. ReSeni navazuje na stavebné povoleny dopravni
skelet v ramci povoleného obytného souboru “Jizni svahy” (stavebni povoleni pod ¢j. MBE/49743/2018 ze dne
20.07.2018) s cilem podpoiit podélnou osu ostrozny ve sméru vychod - zépad, ktera je zakonéena vyznamnym
vyhlidkovym mistem s pohledy na mésto Beroun.

Hlavni podélnou osu dotvéfi v navrhu uli¢ni prostor komunikace o Sifce 10,5 m - vétev B a navrzend vefejna
zelen s oznac¢enim VZ1. Na tento uli¢ni prostor je navazan uli¢ni prostor komunikace o Sifce 10,5 m - vétev A, ktera
okruznim zplsobem propojuje koncové tseky komunikaci souboru “Jizni svahy”. Jako dal$i vyznamné vefejné
prostranstvi je “zelend” osa navrzena v poloze pfiblizné kolmé na osu hlavni. Osa bude slouzit zejména pé&sim a pro
umisténi vefejné zelené. Trasa propojuje nejnizsi ¢ast lokality od jihu z ulice Na Veselé (strmy svah), dale prochazi po
hrané souboru “Jizni svahy” a radialné protina druhou etapu navrhované zastavby smérem k zahradkérské kolonii. Do
této polohy je situovan dalsi navrh vefejné zelené VZ3 s vyhlidkovym mistem/zastavenim vizualné sméfujicim do
krajiny Kfivoklatska.

Vlastni ¢lenéni na jednotlivé bloky parcel pfes rost komunikaci je dan zejména zémérem vytvofit
ekonomicky efektivni systém dopravni a technické obsluhy (pfevazujici oboustranna zastavba) bez naro¢nych
terénnich uprav, snahou zachovat intimitu a nenarusenost zahrad a stévajici vzrostlé zelené.

Parcelace, skladba zastavby (graficka pfiloha 5)

VlySe zminéna hlavni osa vychod-zapad je ve své koncové poloze vyznamové podpofena navrhem vefejné
obcanské vybavenosti (zvazovana lesni Skolka) optimalné navazujici na stévajici tfesriovku a dalsi kvalitni pfirodni
zézemi. Navrhem je odstupriovan charakter a hustota zastavby od hlavni osy smérem do okrajovych poloh. Pfi hlavni
ose je situovana hustsi zastavba typu fadovych rodinnych doma ¢i dvojdoma. Naopak severni okraj, ktery pfimo
nenavazuje na zastavéné Gzemi je chranén pied intenzivni zastavbou. Jsou zde umistovany izolované rodinné domy
pii komunikaci. Do volné krajiny jsou situovany nezastavéné zahrady a vefejna zeler (ozn. VZ 4) vytvarejici tak
pfirozenou pfechodovou zédnu mezi volnou krajinou a tizemim uréenym k zéstavbé. Zastavbu jizné od osy tvoii opét
izolované rodinné domy. Prostorova cezura mezi les a stavajici oplocené zahrady je opét urena pro vyhrazenou zelen
- zahradu. Pro zahrady jsou ureny i okrajové ¢asti pozemkd na jihovychodnim cipu, které nesplriuji plosné parametry
(vyméry) pro umistovani domd.

Uzemni studie se funkénim névrhem parcelace pouze nepatrné odchyluje od vymezeni ploch danych
tzemnim planem - zde zejména vymezené funk¢ni plochy sidelni Zeleri individudini — nezastavitelné zahrady ZS.1 na
jiznim okraji lokality a plochy verfejnd prostranstvi s pfevahou ozelenéni PZ (lokalita dle UP 9c); plochy sidelni Zeleri
individudlni - nezastavitelné zahrady ZS.1 (lokalita dle UP 9d):

- Pfi ulici Na Veselé je dle pozadavku MéU uplatnénych v ramci konzultaci tzemni studie rozsifeno vefejné
prostranstvi na tkor izemnim planem vymezenych ploch 9d. Toto rozsifeni bude slouzit pro eventualni
moznost zbudovani parkovacich stani (v ulici Na Veselé jsou pro tyto Gcely velice omezené moznosti).
Vzhledem k morfologii terénu toto rozsifeni s sebou v8ak ponese nemalé investi¢ni naklady na zbudovani
opérnych zdi.

- Plochou 9c resp. jeji ¢asti je ndvrhem studie vedena navrzené obsluzna komunikace (vétev A). Pas vefejné
zelené viak v navrhu zlstava zachovéan v podobé stavajici remizu a navrzeného pasu zelené podél
komunikace, ze kterého budou vjezdy na stavebni pozemky svazuijici se k ulici Na Veselé.

Zavérem je mozno konstatovat, Ze izemni studie v maximalni mozné mife respektuje a zachovava stavajici
vzrostlou zeler i tam, kde plochy zelené ¢i plochy s pfevahou ozelenéni nebyly tizemnim planem vymezeny.
Podrobnéji viz. kapitola 7 textové casti.

Etapizace (graficka pfiloha 6)

Uzemni studie zavazné stanovuje etapizaci. Jsou navrzeny dvé etapy zéastavby. Hranice mezi etapami je
vedena v prodlouzeni severni hranice stavebné povoleného souboru “Jizni svahy” zapadnim smérem na okraj
feSeného uzemi. I. etapa ma de facto charakter proluky. Il. etapa navazuje severnim smérem a dotyka se
nezastavéného tGzemi - volné ¢asti ostrozny. Zastavba ve druhé etapé je mozna ve smyslu regulativil UP Beroun az po
75% naplnénosti prvni etapy (v¢etné souboru Jizni svahy, a.s.).

Etapa I. - ¢lenéni feSeného tzemi

V prvni etapé navrhujeme soubor pro 1 objekt obéanské vybavenosti, soubor 24 rodinnych dom a vefejné
prostranstvi (komunikace, zeleri). Lokalita je rozdélena na bloky I.A, I.B, I.C, I.D, L.E a I.F. Navrhovany komunikaé¢ni
systém navazuje na komunikace souboru stavebné povolené novodobé zastavby.

Blok I.A je umistén v koncové poloze prodlouzené osy V-Z a navazuje na tfesSriovku vymezenou plochou
vefejné zelené VZ1. Je uréen pro obcanskou vybavenost vefejného charakteru a nezastavitelnou zahradu. Blok 1.B je
uréen pro umisténi zastavby péti fadovych rodinnych domu navazujicich na soubor 14 ti stavebné povolenych fadovek
souboru JiZni svahy. Blok I.C je obklopen rostem navrhovanych komunikaci. V severni ¢asti je uréen pro ti dvojdomy, v
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jizni ¢asti pro rozvolnénou zastavbu izolovanych rodinnych domi v zahradéch. Blok 1.D je vklinén mezi stavajici remiz
vefejné zelené VZ2 a lesik. Blok I.E tvofi svazitéjsi jihovychodni okrajova ¢ast lokality vymezena mezi stévajici parcely
rodinnych dom{ se zahradami, komunikaci Na Veselou a nové navrhovanou obsluznou komunikaci. Blok je doplnén
nezastavitelnou zahradou Z1. Navrzené uli¢ni prostranstvi dopliuji pfedzahradky, na kazdé predzahradce bude jeden
“"domovsky” strom. V ¢asti bloku pfilehlé ke komunikaci Na Veselou je navrieno rozsiteni pro moznosti parkovacich
stani. Blok L.F tvofi jihovychodni okrajova ¢ast lokality vymezena mezi stavajici parcely rodinnych domd, zahrady a
nové navrhovanou obsluznou komunikaci souboru Jizni svahy. Blok je doplnén nezastavitelnymi zahradami 72 a Z3.

Etapa Il. - ¢lenéni feSeného Gzemi

Ve druhé etapé navrhujeme soubor deviti rodinnych doma a vefejné prostranstvi (komunikace, zeler).
Lokalita je rozdélena na ctyfi bloky II.A, 11.B, 11.C a I1.D. Navrhovany komunikaéni systém navazuje na patefni
piistupovou komunikaci vymezenou v I. etapé a komunikaci souboru Jizni svahy na severozdpadnim okraji. Blok IL.A je
krajovy s pasem zahrad sméfovanym do nezastavéného Gzemi. Blok 11.B a blok II. C je uvnitf lokality, navazuje na
zéstavbu v pfedchozi etapé a oba bloky jsou oddéleny vymezenym pasem vefejné zelené VZ3. Blok I1.D je krajovy s
pasem zahrad sméfovanym do nezastavéného tGizemi. Mezi bloky II. A a II. D je umisténa propojovaci Ucelova cesta
sméfovana do krajiny (zahradkova kolonie). Na blok Il. D navazuje vefejna zelefi VZ4 zahrnujici stavajici residua
pavodniho sadu v terénni depresi.

Tabulka - ¢lenéni feSeného Uzemi:

Vyméra [m2]
vjméra vefejné vefejné | vefejné prostranstvi | zatravnéné
o zahrady - | prostranstvi | prostranstvi -| - pési a Gcelové plochy s
ETAPA|  blok | C.|vyméra_parcela bllk(’k samostatné | - vefejna obsluiné komunikace, rozptyleno CELKEM
celkem zelen komunikace parkovisté u zeleni
SOUSED 433 0 433
AT 1271 1271
2 437
LB 3 469
) 4 454 2275
5 437
6 478
7 577
8 553
9 559
10 560
| lc 1l 252 6787
5 830 2352 913 3662 1052 1430 29132
16 885
17 873
18 807
1.D 13 1322
14 1293 2615
19 1076
I.LE 20 1046
21 987 4023
22 914
LE 23 954
24 935 2752
25 863
LA 30 1449
’ 31 1457 4399
32 1493
I.B
Il 26 1142 1142
’ 37 1363 0 2904 2498 498 3074 20022
c 28 928 3101
29 810
1.D 33 1203
34 1203 2406
L+ 30771 | 2352 3817 6160 1550 4504 | 49154

Névrhova velikost, hustota osidleni

Je stanovena navrhova velikost za pfedpokladu statisticky sledované obsazenosti bytovych jednotek - 3
osoby na jednu bytovou jednotku:

etapa I. - 24 bytovych jednotek ~ 72 obyvatel

etapa Il - 9 bytovych jednotek ~ 27 obyvatel

Néavrhova hustota osidleni zastavitelnych ploch (pro zastavbu cca 4,9 ha) je 20 obyvatel/ha.

Hmotova skladba zastavby (graficka pfiloha 7)

Lokalita na rozhrani mezi méstem a krajinou, s exkluzivnimi vyhledy bude lokalitou pro naro¢né klienty s
objekty nadstandardniho bydleni. Pestiejsi typologie staveb (izolované rodinné domy, dvojdomy, fadové domy) muze
vytvofit vysoce hodnotnou zastavbu.

Prostorové regulativy jsou nastaveny tak, aby charakter zastavby byl jednotny tzn. nizkopodlazni domy se
shodnymi objemovymi proporcemi, pravidelnym a opakujicim se osazenim na pozemku (v(i¢i sobé), zastavba bez
zjevnych stavebnich dominant ¢i jinych okézalosti a bez hmotové vyrazné stiesni krajiny (Sikmé zastiesSeni se z
dalkovych pohledi uplatriuje vyraznéji, nez ploché zastieSeni). Pevné stavebni ¢ary jsou nastaveny pfi pateini
komunikaci vybihajici do osy ostrozny. Do okruzniho tvaru pfiblizné kopirujicim ostroznu jsou rovnéz nastaveny pevné
stavebni ¢ary v ndvaznosti na prabéh okruzni komunikace s cilem chranit cenné krajinné plochy na okraji lokality.

Sjednocujici prvky zastavby jsou realné;jsi za predpokladu stavéni jednim ¢i dvéma stavebniky - developery a
jejich spoluprace s citlivymi architekty chapajicimi ducha mista. Domy by mély byt provedeny precizné a v materialové
kvalitnim standardu. V ramci modelového zobrazeni lokality jsou na zavér presentovany nékteré pfiklady soudobé
kvalitni architektury vybrané mym mladym kolegou Bc. Janem Cechem. Na uvedenych pfikladech je hodnotné
zejména nenasilné propojeni bydleni s krajinou.

Nedilnou soucasti kazdého navrhu je nejen stavba, ale i zelen. Podobné jako domy, tak i zeleri (vefejna,
vyhrazena) musi byt provedena citlivé, vzhledem k mistu, ktery je krajinou s pfirodnimi hodnotami. Podrobné se tomu
vénuje kapitola 7 textové césti.
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PROSTOROVE REGULATIVY (vykres A)

4.1) Regulacni prvky prostorového uspofadani dané zakonem

Musi byt spInény podminky a poZadavky dané vyhlaskou 501/2006 Sb. a to zejména:

Na pozemcich rodinnych dom Ize déle (vyjma rodinnych doma) umistit jednu stavbu pro

podnikatelskou ¢innost do 25 m2 zastavéné plochy a do 5 m vy3ky s jednim nadzemnim podlazim,
podsklepenou nejvyse do hloubky 3 m.

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gizemi uréuje vzajemné odstupy staveb. Pro
rodinné domy, garaze a dalsi souvisejici stavby se bude vychazet z odst. 2, 5.

Doporucené pozice pro umisténi rodinnych doma jsou soucasti vykresové dokumentace.

4.2) Regulacni prvky prostorového uspofadani dané tizemnim planem

Hladina zastavéni je stanoven max. dvé nadzemni podlaZi s vyuZitelnym podkrovim nebo ustoupenym
podlazim. Objemové a architektonické ztvdrnéni objekti bude feseno s ohledem na kontext okolni
zdstavby. Vybaveni vefejného parteru: mobiligi pro relaxaci, détskd hristé, relaxacni sportovisté (nekrytd
vefejnd).

KZ = 0,60 z vyméry pozemku do 800m? a 0,85 z Cdsti pozemku nad 800m?

Koeficient zelené (KZ) vyjadiuje ramcova pravidla prostorového uspordddni pozemki pro novou zdstavbu -
je to plosny podil nezastavitelnych a nezpevnénych ploch z celkové plochy dosud nezastavéného pozemku
(stavebni parcely). Tyto nezastavitelné plochy budou vyuZity vyhradné pro vegetacni pokryv a prednostné
zahrnuji stdvajici vzrostlou zeleri. Pfipadné vodni plochy musi byt pfirodniho charakteru. Zatravriovaci
dlazba se pfi vypoctu KZ uplatni jako zpevnénd plocha. KZ je soucdsti pfislusného regulativu a uddvd
minimdlni hodnotu podilu nezpevnéné plochy pozemku.

4.3) Regulaéni prvky prostorového uspoiadani navriené izemni studii (zpfesnéni)
Uzemni studii jsou stanoveny tyto dal3i pozadavky na prostorové vyuZziti ploch:

Uli¢ni ¢ara

hranice mezi stavebnimi pozemky a vefejnym prostranstvim vymezujici zékladni uli¢ni prostor.

Stavebni ¢ara

Smyslem zavedeni regulativu stavebni ¢ary je definovani zakladnich pravidel prostorového uspofadani

zastavby, a predevsim jejiho vztahu k vefejnym prostranstvim.

Stavebni ¢ara v rdamci stavebnich blokd predevsim vymezuje hranici zastavéni, rozdéluje tedy blok na jeho

zastavitelnou a nezastavitelnou ¢ast. Vzidy je vymezovana po jeho obvodu (smérem k uli¢ni ¢afe), blok organizuje v
celé jeho hloubce (rozdéluje na mensi zastavitelné ¢asti).

a)

Stavebni ¢dra, ktera vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ¢asti bloku,
. jejiz zastavba nesmi nikde ustupovat (plati pro hlavni objekty vSech blokl A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 a

vedlejsi objekty bloku B4)

. jeji hranice je stanovena ve vzdalenosti 6 m od uli¢ni ¢ary v nové zakladaném uli¢nim prostoru.
Stavebni &dra volnd, ktera vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ¢asti bloku,

V nezastavitelné casti stavebniho bloku se smi umistovat pouze stavby, které tvofi soucast zahradni
Gpravy a Upravy parteru, podzemni stavby, stavby pfipojeni na technickou a dopravni infrastrukturu

zéklady, sokly, obklady fasad, stavebni prvky, které architektonicky ¢leni priceli, zafizeni a prvky

v bloku I.B (parcely 2,3,4,5,6) jsou pfipustné fadové rodinné domy (5 bytovych jednotek)
v bloku I.C (parcely 7,8,9,10,11,12) jsou pfipustné tii dvojdomy (6 bytovych jednotek)
na ostatnich parcelach vySe neuvedenych jsou pfipustné pouze izolované rodinné domy, kazdy pouze s

viechny domy budou mit maximalné 2 nadzemni podlaZi a pfipadné tieti ustoupené podlazi
garaze, stavby pro podnikatelskou ¢innost mohou byt umistovany samostatné, za pfedpokladu, Ze bude

v bloku 1.A bude preferovano umisténi obc¢anského vefejné vybaveni (napf. lesni skolka), projekt
musi zpracovavat autorizovany architekt (narozni a pohledové exponovana poloha)

Na hlavnich objektech budou navrzeny stiechy ploché, jsou doporucené “zelené stiechy” kombinované se

Oploceni pozemk{ na hranici s vefejnym prostranstvim musi svymi prostorovymi parametry

Oploceni na hranici s vefejnym prostranstvim vymezujicim nové zakladany zakladni uli¢ni prostor ma
max. vySku 1,6 metru s eventudlni neprihlednou ¢asti maximalni vysky 1,2 metru (tzv. “sousedsky

Oploceni na hranici s ostatnim vefejnym prostranstvim nesmi piesahnout vysku 1,8 metrd nad vyssi z
Oploceni na hranici pozemka uvnit stavebniho bloku nesmi presdhnout vysku 2 metrdi nad vyssi z

Pro oploceni nezastavitelnych zahrad smérem do volné krajiny bude volen Zivy plot (z druht dle stanovistné

b)
-. jejiz zastavba smi libovolné ustupovat.
Nezastavitelna ¢ast stavebniho bloku
a Casti staveb vypsanych dale (prvky pfed stavebni ¢arou).
Prvky pied stavebni ¢arou
stavebni ¢aru mohou prekrocit:
a)
a dodatec¢né zatepleni budovy do vzdalenosti 0,2 m,
b) korunni fimsa a stfecha do vzdalenosti 1 m,
9) podzemni ¢asti staveb, nepiekrodi-li zaroveri ¢aru uliéni.
PoZadavky na stavby
a)
b)
9)
jednou bytovou jednotkou
d) dvojdomy a fadové domy budou typové shodné
e)
8 ) )| »
respektovan koeficient zelené
e)
Stfechy
a)
stfeSnimi terasami.
Pozadavky na oploceni
a)
vhodné navazovat na oploceni v misté obvyklé.
b)
plot”).
9)
obou urovni pfilehlého terénu.
d)
obou drovni pfilehlého terénu.
e)
pfirozené vegetace).
Vzhled, barevnost
a)

Barevnost musi vychazet z tradi¢ni barevnosti a barevnosti odpovidajici pouzitym materialim. Jsou
preferovany pfirodni materialy (beton; rezné zdivo - cihla, kamen; omitky - hladké, stukové, hrubé; dievény
obklad). Je vylou¢eno pouZiti ostrych a pronikavych barev a lesknoucich se barevnych natérd.
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5)  NAVRH RESENI DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (vykres B)

5.1) Sir3i komunikaéni souvislosti, napojeni lokality na stavajici komunikace

Navrhovany obytny soubor rodinnych dom ,Prazské pfedmeésti” je situovan v atraktivni krajinné lokalité v
nahorni pozici pfi severovychodnim okraji zastavéného uzemi mésta. Z hlediska SirSich komunikacnich souvislosti je
vSak lokalita situovana v ponékud odlehlé pozici, v dochazkové vzdéalenosti necelé 2 kilometry s terénnim rozdilem asi
80 vyskovych metri od centra mésta.

Komunikac¢né je lokalita pfipojena na pateini trasu préjezdniho Useku silnice 11/605 v Prazské ulici a to od
kiizovatky se Slavasovskou ulici u piejezdu rakovnické Zelezni¢ni traté. Pfistup je veden ulici Jirdskova a dale jiz
v obtiznych Sitkovych parametrech a ve stoupani ulici Na Veselou az do nahorni Grovné. Druhé pfipojeni lokality je
mozné ve sméru od vychodu, zatim v ponékud obtiznych pomérech, od Prazské ulice od kfizovatky u ¢erpaci stanice
pohonnych hmot, komunikaci vedouci pfes troviiovy piejezd traté a dale pak jiz v nedévné dobé upravenym tsekem
ke golfovému areélu.

V ramci vlastni feSené lokality jsou navrzeny stavebni pozemky pro celkem 34 objektt, pro automobilovou
dopravu bude lokalita komunikac¢né zpfistupnéna prostiednictvim napojeni na obsluzné komunikace obytného
souboru ,Jizni svahy”, pro jejichz stavbu je vydano stavebni povoleni pod ¢j. MBE/49743/2018 ze dne 20.07.2018.
Navrhované objekty budou tedy zpfistupnény mistnimi komunikacemi, které jsou navrzeny na prodlouzeni
navrhovanych komunikaci lokality ,Jizni svahy”.

Navrhované mistni komunikace pro 1. etapu vystavby obytného souboru ,Prazské pfedmésti” jsou
koncipovany jako mistni komunikace lll. tfidy - obsluzné, funk¢ni skupina C, komunikace ve 2. etapé vystavby (celkem
9 rodinnych dom v severni ¢asti lokality) je pak koncipovana jako komunikace se smisenym provozem — obytna
ulice, IV. tfida, funké¢ni skupina D1, v souladu s pfislusnym ustanovenim TP103 Navrhovéni obytnych a pésich zon.
Jednotlivé pozemky RD budou pfipojeny samostatnymi sjezdy z téchto nové navrhovanych mistnich komunikaci.

5.2) Navrh komunikaéniho uspofadani lokality

Navrhovany komunikac¢ni systém pro zajisténi dostupnosti a komunikacni obsluhy celé lokality souboru
«Prazské pfedmésti” az jednotlivych navrhovanych objekt(i rodinnych domd je tvofen navrhovanymi vétvemi mistnich
komunikaci funkéni skupiny C a D1 napojenymi na prodlouzeni komunikaci obytného souboru ,Jizni svahy”.
Napojovaci profily komunikaci jsou pfevzaty z dokumentace, ktera byla podkladem pro vyse uvedené stavebni
povoleni lokality ,Jizni svahy”.

Uli¢ni prostor obsluzné komunikace ,Vétev A” (¢ast realizovand v 1. etapé) a celé ,Vétev B je upravovan pro
parametry komunikace typu MO2 10,5/7/30, se Sitkou uli¢niho prostoru min. 10,5 metru, vozovkou mezi zvySenymi
obrubami $=6,0m a oboustrannym ¢&i jednostrannym chodnikem $=2,25m a pasem zelend 2,25m. Sitka vozovky
6,0m umozniuje plynulé zajeti jednim obloukem kolmo na pozemky pnlehlych pozemkd. V zavéru ¢asti pro 1. etapu
vétve ,A" je v ramci vefejného prostranstvi navrzeno parkovisté osobnich vozi pro 5 kolmych stani (5,3x2,5m), vcetné
1 stani v parametrech pro vozidla prepravujici osoby s omezenou schopnosti pohybu ¢i orientace. Parkovisté slouzi
pro potieby navrhované zéstavby a je zde také umisténo navazujici stanovisté tfidéného odpadu.

Uli¢ni prostor obytné ulice — ,Vétev A", v Casti realizované ve 2. etapé vystavby, je navrzen rovnéz v Sifce 10,5
metrG mezi hranicemi protilehlych pozemk jednotlivych RD. Dopravni prostor obytné ulice uréeny pro smiseny
provoz pésich a vozidel je navrzen v zékladni Sifce min. 3,5m, v prostorech sjezd(i na pozemky bude pojizdény pés
rozsifen na 6,0m. Pobytovy prostor obytné ulice bude v dalSich stupnich projektové pfipravy lokalné upravovan,
vyuzivan pro zfizeni sjezd(i na jednotlivé parcely RD pfipadné umisténi stani pohotovostnich vozidel, a to dle skute¢né
navrhované pozice sjezd na pozemky. Na vjezdech do obytné ulice budou zalozeny zvySené najezdy a bude osazeno
piislusné dopravni znaceni.

Cely komunikac¢ni systém lokality dopliiuji samostatné stezky pro pési a v Sifce min. 3,0m, které zajistuji pési
vazby jak ve sméru do centra mésta, k obéma nejblizsim autobusovym zastavkém a déle pak také do volné krajiny
severné a vychodné od lokality.

Pr|p01en| navrhovanych komunikaci bude provedeno na prodlouZeni navazujicich komunikaci i
kfiZzovatkami navrzenymi ve smyslu pfisludnych ustanoveni CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a CSN 73
6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich. Pfipojeni pozemki jednotlivych navrhovanych objekti
lokality bude fe3eno samostatnymi sjezdy ve smyslu pislusnych ustanoveni CSN 736110 Projektovani mistnich
komunikaci, kap. 12 Kfizovatky, kfizeni a sjezdy.

Vyékové vedeni navrhovanych komunikaci vychézi pfedevsim z nutnosti plynulého napojeni nivelety
navazujicich komunikaci, konfigurace terénu a potieb vyskového osazeni stavajicich i budoucich objekt(i. Navrhované
podélné sklony na obou vétvich komunikaci se pohybuji v rozmezi cca 0,5-3,5 %. Vlyskové vedeni obou navrhovanych
komunika¢nich vétvi je dolozeno v grafickych pfilohach podélnych fez(i 1:1000/100. Zakladni pfi¢ny sklon vozovky je
navrzen jednostranny 2,5%, u navazujicich ploch a chodnik( 2,0%.

Pro dalsi stupné projektové pfipravy navrhovanych komunikaci je nezbytné zajistit fadné aktualni geodetické
zaméfeni dot¢eného uzemi. Rovnéz tak bude tfeba vyhotovit podrobny inzenyrsko-geologicky a hydrologicky
prazkum, ktery poskytne zakladni geotechnické charakteristiky dot¢eného terénu, nezbytné pro navrh komunikaéniho
usporadani lokality.

Odvéadéni destovych vod z navrhovanych komunikaénich ploch se navrhuje jejich podélnym a pfi¢nym
spadovanim do uli¢nich vpusti a dalsi vazbou na odvodriovaci zafizeni. Zemni plan pod konstrukci vozovky bude
odvodnéna podélnym a pfinym spadovanim do podélnych drenazi.

Upravy dopravniho feseni doprovazi pfislusné prvky bezbariérového uzivani ve smyslu pozadavku vyhlasky
MMR CR €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb a ve
smyslu pfislusnych ustanoveni CSN 73 6110 Navrhovéni mistnich komunikaci.

Vozovky pojizdénych ploch se provedou jako netuhé s asfaltovym krytem pro TDZV a navrhovou uroveri
poruseni D1 v celkové tloustce cca 400 mm. Parkovaci stani a sjezdy na pozemky se provedou s krytem dlazdénym a
obdobnou konstrukci, chodniky se provedou s krytem dlazdénym. Veskeré obrubnikové hrany budou provedeny
z betonovych obrub a budou uloZeny do betonového loze s opérou.

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci budou navrzeny v souladu s technickymi podminkami TP
170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR OPK pod ¢&,j. 517/04-120-RS/1 s G¢innosti od
1.12.2004 v¢etné Dodatku TP170 schvaleného MD CR - OSI pod &,. 682/10-910-IPK/1 s uéinnosti od 1.9.2010, za
piedpokladu dodrzeni standardnich navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Ginosnost zemni plénég,
namrzavost, vodni rezim a dalsi je potfeba ovéfit na misté samém pfislusnymi zkouskami. NaleZitou pozornost je
tfeba vénovat upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni.

Obsahem zemnich praci, které budou pfedchazet vlastni realizaci komunikaci, je pfedevsim sejmuti svrchni
humozni vrstvy nebo odstranéni stavajicich zpevnénych ploch v mistech navrhovanych Gprav, dale provedeni
piipadnych dokopavek a fadné zhutnénych dosypavek na trover silni¢ni plané, piipadna sanace podlozi vozovky,
dorovnani a pfehutnéni silni¢ni plané. Neupotfebeny vykopek se odveze na skladku.

Soucasti projektu v dalSich stupnich projektové dokumentace bude rovnéz névrh dopravniho znaceni v
nezbytné nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou. Veskeré dopravni znaceni bude provedeno v souladu s platnym
zakonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, vyhlaskou €. 294/2015 Sb., kterou se provadg;ji
pravidla provozu na pozemmch komunikacich a déle také v souladu s pfislusnymi CSN a technlckyml podminkami
Ministerstva dopravy CR v aktualnim znéni.
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obr.: schematicky pfi¢ny fez 1:100 - mistni komunikace funkéni skupiny C
vétev A (MO2 10,5/7,0/30)
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obr.: schematicky pfi¢ny fez 1:100 - mistni komunikace funkéni skupiny D1
vétev A obytna ulice

10.50
2.25 6.00 2.25
CHODNIK VOZOVKA CHODNIK
3.00 y 3.00
JIZDNI PRUH ’ JIZDNI PRUH

N7

obr.: schematicky pfi¢ny fez 1:100 - mistni komunikace funkéni skupiny C
vétev B (MO2 10,5/7,0/30)

Sklonové a smérové poméry obou navrhovanych komunikac¢nich vétvi jsou jsou zobrazeny v grafické pfiloze 8.
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pozn.:  Soucasti této &asti nejsou pielozky stavajicich ani navrh novych vedeni inZenyrskych siti. InZenyrské sité maji
byt uloZeny v hloubkéch v souladu s pfislusnym ustanovenim CSN 73 6005. Pokud se pfi stavbé zjisti, Ze je
jejich ochrana nedostate¢nd, budou ochranény, pficemz zptisob ochrany bude stanoven dle vyjadieni
pfislusnych spravct jednotlivych vedeni a podle dohody na misté stavby s odpovédnym zastupcem spravce.
Je nutné, aby pied zah4jenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a vyskové vytyceni
podzemnich vedeni jejich spravci se zakresem do PD.

5.3) Doprava v klidu

S ohledem na individuélni charakter bytové zastavby feSené lokality odstavovéni a parkovéni vozidel pro
jejich potieby nepredstavuje vaznéjsi problém. Vsechny potieby navrhovanych objekt budou pokryty stanim vozidel
na vlastnich pozemcich ve smyslu prlslusnych ustanoveni vyhlasky MMR CR & 268/09 Sb., o technickych poZadavcich
na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, Ze odstavna a parkovaci stani se fesi jako soucast stavby, nebo jako
provozné neoddélitelna ¢ast stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrani omezeni vyplyvajici ze
stanovenych ochrannych opatfeni. Pocty stani se stanovuji dle skute¢né navrhovanych kapacit objektd, v souladu
s normovymi hodnotami stanovenymi ve smyslu pfislusnych ustanoveni kap. 14.1 CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci, nejméné v3ak v poctu 1 odstavného a 1 parkovaciho stani pro rodinny ddim.

Pro potieby parkovani pfipadnych navstévnikd obytného souboru ¢i jiné potieby slouzi 5 kolmych stani pro
osobni vozidla situovanych na ¢asti vétve ,A" realizované v 1. etapé.

5.4) Obsluha uzemi prostiedky hromadné dopravy

Dostupnost navrhované lokality ,Prazské pfedmésti” prostiedky hromadné dopravy je zajisténa vazbami na
linky regionalni autobusové dopravy nebo autobusovymi linkami systému PID — Prazské integrované dopravy.
Navrhovana zéastavba obytného souboru je vsak, pfi znaéném prevyseni ve vice jak 800 metrové pési dochazkové
vzdalenosti, od autobusové zastavky ,U Slavase” na Prazské ulici nebo blizké zastavky ,Brozikova®”, coz tedy
pfedstavuje 10 az 15 minutovou dochéazkovou dobu.

6) NAVRH RESENiI TECHNICKE INFRASTRUKTURY (vykres C)

S ohledem na existuijici stav legislativnich, technickych a dalSich podklad® v¢etné zpisobi jejich aplikaci a
panujicich nejistot zejména ve vazbé na pInéni pozadavku stavebniho zdkona v platném znéni, ktery se tyké garance
trvale udrzitelného stavu a rozvoje urbanizovaného tzemi véetné jeho ucelené technické obsluhy prostiednictvim TI,
je ovérené doporuceni vénovat adekvatni pozornost zptisoblm ukladani vedeni inzenyrskych siti (v zastavéném tzemi
sidel zplisob&im ukladani vedeni technického vybaveni) [8], [9], [10], [11].

V pfipadé rozvojové lokality Prazské pfedmésti je mozné na zakladé dostate¢né provéfenych poznatki a ve
vazbé na TP 103 Navrhovani obytnych a pésich zon [10] doporucit jako koncep¢ni a udrzitelné feseni vyuziti
stavebnice multikanalu SITEL (Carson-Brooks) pro vSechna vedeni technického vybaveni s vyjimkou splaskové oddilné
kanalizace (v tomto pfipadé zejména z dlivodu sklonovych podminek, instalace vstupnich a reviznich Sachet apod.).
Lze pak pro rtizné uli¢ni profily (profily vefejného prostoru) a pfislusné useky tras obsluznych komunikaci v detailu
navrhnout vhodnou sestavu multikanalu SITEL véetné dostatecné rezervy poctu instalacnich otvorti (stavebnicovych
prvka) ¢ii ptipadnych pfifazenych chréanicek a dale té7 vcetné adekvatni polohy a typu pfislusnych manipula¢nich
komor. Pfiklady moznych (prlpadne téZ variantnich) feseni nabizi uvadéné informace véetné obrazkd v PRILOZE 1.
(upfesnéné detailni feSeni pak maze pro lokalitu nabidnout az pfislusna projektova dokumentace/PD). Soucasné je
mozné konstatovat existenci efektivni nabidky synergickych efektl pravé v pripadé aplikace stavebnice multikanalu
SITEL (napi. Ize relativné snaze realizovat oddilnou destovou kanalizaci v kombinaci na pfiznivé podminky pro
adekvatni hospodaieni s destovou vodou apod.). Dals$im argumentem, ktery podporuje toto feSeni je zajisténi
neruseného a dostate¢né udrzitelného fungovani viech objekt nadstandardniho bydleni (i dalSich zde lokalizovanych
objekt() za situace prostorové tsporného feseni vefejného prostoru. Udrzitelnost navrhovaného feseni splaskové
oddilné kanalizace mimo sdruzenou trasu Ize pak garantovat prostiednictvim dnes disponibilnich adekvatnich variant
bezvykopovych technologii/BT, viz napi. [15] az [17]. Navrhovanym feSenim s uZitim multikanalu SITEL je pak
garantovana i dnes nezbytna prostorova koordinace vedeni uli¢nich i vedeni pfipojkovych (vedeni 3. i 4.kategorie dle
CSN 73 6005) v podzemi vefejného prostoru.

Obecné plati, Ze pro dalsi stupné projektové pfipravy navrhovanych inzenyrskych siti lokality je nezbytné
zajistit fadné aktualni geodetické zaméreni dot¢eného izemi. Rovnéz tak bude tfeba vyhotovit podrobny inzenyrsko-
geologicky a hydrologicky prizkum, ktery poskytne zékladni geotechnické charakteristiky dot¢eného terénu, nezbytné
pro navrh komunikacniho uspofadani lokality i technické obsluhy izemi.

6.1) Zakladni koordinace navrhovaného feseni

Navrh sjednoceného zakladniho fedeni Tl, respektujici zadani [6] formou tvorby podminek feseni pro
vSechny zainteresované (budouci majitele a uzivatele nadstandardnich objektt bydleni, fesitelti a garantt dopravni
obsluhy, vsech garant( technické obsluhy prostiednictvim vedeni a objektt inZ. siti, garantti existence a fungovani
méstské zelené-arboristl, ekologt, atd.; i ekonomi z dlivodu efektivity navrhu, z hlediska pofizovacich i provoznich
néklad(). — S odvolanim na TP 103 [10] a [9] Ize takové podminky vytvofit zejména adekvatni volbou zptisobu
ukladani vedeni inz. siti v relativné omezenych prostorovych podminkach vefejného prostoru véetné prostoru
obsluzné komunikace dle TP 103 [10]. V prakticky celém rozvojovém Gzemi, navazujicim na rozvojové Gzemi Jizni
Svahy se jedna o obytné zony s navrhovanymi obsluznymi komunikacemi tempo 30 (zklidnéné, obytné), které jsou
jen v dil¢im rozsahu vybaveny rozmérové tspornymi chodniky ¢i pruhy méstské zelené, kdyz je prakticky vSude Sitka
vefejného prostoru 10,50 m (viz pfislusné fezy v ¢asti DOPRAVA) s tim, Ze v pfipadé vyskytu chodniku/chodnik{ ¢i
pruhG méstské zelené je prostor obsluzné komunikace redukovan na pouhych 6,00 m (C, vétev A), 3,50 m (D1, vétev
A) a 6,00 m (C, vétev B). Za takovych podminek je nezbytné pouzit adekvatni, prostorové Usporny a sou¢asné kvalitni
i dostatecné perspektivni zplisob ukladani vedeni inz. siti, doporu¢ovany téz podkladem TP 103 [10] v podobé
multikanalu (moderni ochranné konstrukce sdruzené trasy vedeni inZ. siti), konkrétné pak v nasich podminkach
dostupného a dale stavebnicovym fesenim rozvijeného multikanalu SITEL (www.sitel.cz). Na podporu tohoto
navrhovaného feseni Ize pouzit fadu dalSich argumenta: - Pfi vyhradnim uziti klasického zplisobu ukladani (prosté do
zemé) vedeni inZ. siti v prostorové obtiznych podminkach je to bud nerealizovatelné ¢i vzniké vétsi pravdépodobnost
vyskytu jejich poruchovych stavll (vypadku ¢i havarii) a tim téZ opakovaného castéjsiho vyvolavani havarijnich stav
dopravni obsluhy. — Hrozi vznik ¢astych pfipad(i nepfistupnosti a funkénich vypadkl objektti nadstandardniho bydleni,
coz pfedstavuje obtizné pfijatelnou absurditu. — Tomuto paradoxu je Zadouci a redlné mozné preventivné zabranit
volbou odpovidajiciho feseni uzitim multikanalu SITEL s adekvatni rezervou svého technologického profilu sdruzené
trasy. — Toto feSeni pak nabizi téZ dalsi Zadouci synergické efekty: Usnadni snazsi, spolehlivéjsi a efektivnéjsi provozni
kontrolu, snazsi obnovu, kompletaci a modernizaci v¢etné realizace potfebnych zmén inZ. siti a dale téZ umozriuje
v tomto nasem piipadé feseni pfelozky kolizniho tuseku Ltrasy nadzemniho vedeni VN 22 kV do trasy podzemni v ramci
technologického profllu multikanalu (takové pfiklady Feseni jsou znamy jiz i z prostfedi CR). PfestoZe zatim zastupa
CEZ Distribuce nabizeji fe3eni této prelozky [4] pouze s uzitim zavésnych kabeld (namisto holych vodicl) pfi
zachovéni nadzemni trasy, tak je tieba prosazovat vefejny zajem a eliminovat paradoxni rusivé vizualni a dalSi
nepfiznivé vlivy v prostiedi s objekty nadstandardniho bydleni. Souc¢asné pak napi. maximalné eliminovat
(redukovat) vliv elektromagnetického pole a vlivy v podobé ochranného pasma nadzemni trasy. Dal3i synergicky efekt
pak spociva v umoznéni realizace takovéhoto feseni téz i v pfislusném koliznim tseku v ¢asti obytného souboru Jizni
Svahy (i tam je pravdépodobné jesté moiné zajistit realizaci zcela logické zmény pfipravované projektové
dokumentace této casti uZitim feSeni multikanalu SITEL pro uloZeni pfislusnych vedeni inZ. siti véetné feseni prelozky
kolizni ¢asti trasy VN 22 kV).
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Stavebnici multikandlu SITEL Ize charakterizovat alespon nékolika obrazky a odkazem na www.sitel.cz.

aldScm

ccalScm cca 8 cm

Stavebnice multikanélu SITEL (Carson-Brooks), jejiz soucasti jsou téZ manipula¢ni komory ¢i odbo¢né
tvarovky apod.; devitiotvorové (i Sestiotvorové tratové prvky je mozné pouZzit ve skladbé tak, aby pocet otvorli mezi
manipulacnimi komorami odpovidal i vyhledové potiebé.
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Priklad aplikace stavebnice multikanalu SITEL (Carson-Brooks) jako sdruzené trasy IS/VTV (pfikladu
mozného uspofadani technologického profilu) s vyuzitim podkladu [11]. Technicky je pak mozné instalovat i dalSi
druhy vedeni, napi. kabely VN 22 kV ¢i potrubni vedeni zajistujici realizaci programu hospodaieni se srazkovymi
vodami atp. v¢etné aplikace multikanélu doplnéného o chrénicky, vznikne-li takova potfeba. Montazni a manipula¢ni
komory pak lze pfizptsobit podminkam aplikace (Gpravami typového feseni ¢i uzit atypické feSeni na miru).

6.2) Vodni hospodafstvi

Zasobovani pitnou vodou

Stavajici distribu¢ni sit vefejného vodovodu mésta Beroun (jeho hlavnim zdrojem je pitna voda ze
skupinového vodovodu Beroun-Kraltv Dvir-Zdice-Hofovice v navaznosti na prazsky systém z vodojemu/VDJ
Kopanina, tj. vyuZiti vody ze zdroje Zelivka - Gpravny vody Nesméfice, pfivadéné prostfednictvim tunelového pfivadéce
a prazského jihozapadniho potrubniho pfivadéce do VDJ Kopanina) umozriuje napojeni nové ¢asti distribu¢ni sité
rozvojové lokality z nékolika nejblizSich mist stavajici sité, kdyz i tato nova ¢ast bude zokruhovéna tak, aby byla
dostate¢né garantovana spolehlivost této sluzby. Rozvojové lokality obytnych soubor( Jizni Svahy i navazujiciho
zdjmového Gzemi budou zésobovény pitnou vodou z véZového vodojemu Na Veselé (2x250 m3, max./min.troven
hladiny vody 327,80/324,50 m n.m. dle [1]). Pfi zpracovani provadéci dokumentace je pak tfeba zkontrolovat
spolehlivost v3ech zasobovacich tras z tohoto pfislusného vodojemu (analogicky jako tomu je v pfipadé obytného
souboru Jizni Svahy) véetné kontroly tlakovych pomért dle pfislusnych CSN (zatim se situace jevi ne zcela vyhovujici,
ne zcela pfiznivd) a dale véetné kontroly spInéni pozadavku garance udrzitelnosti.

Vlyjdeme-li ze specifickych hodnot potieby vody v pfipadé bydleni 150 |/os.den a 50 |/os.den a déle z
hodnot koeficienti denni a hodinové nerovnomérnosti kmax.den = 1,3 a kmax.hod. = 2,1 kmax.den = 1,3 [18], pak
vychazi pro zajmového tzemi celkova denni potieba vody Qd = 34x3,1x150 + 40x50 = 15 810 + 2 000 = 17 810
I/den, max. denni potifeba vody Qmaxd = 23 153 |/den a max. hodinova potfeba vody Qmax.hod. = 1 558 I/hod.

Vefejna vodovodni sit pak plni tézZ funkci sité pozarniho vodovodu. Soucasné je tifeba pro danou ¢ast
feSeného uzemi zkontrolovat zabezpeceni zdrojl vody havarijniho a nouzového zasobovani vodou. V jistém rozsahu
muZe poslouzit téZ zdroj vody, ktery by zde mél byt k dispozici jako vysledek disledného feseni hospodafeni se
srazkovymi vodami této rozvojové lokality. - Je tfeba téz zohlednit podklad [12] analogickym, sjednocenym fesenim i
v pfipadé zajmového tzemi.
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Odkanalizovani

Splaskové odpadni vody a znecisténé odpadni vody z povrchu komunikaci budou odvadény nové navrzenou
splaskovou oddilnou kanalizaci dané rozvojové lokality, ktera bude napojena ve vhodnych mistech na stévajici
vefejnou jednotnou kanalizaci mésta véetné zohlednéni programu jeji postupné transformace na dlsledné oddilny
odvodfiovaci systém. Soucasné je tfeba provéfit disponibilni odvodriovaci trasy touto vefejnou kanalizaci aZ na
méstskou COV z hlediska jejich spolehlivosti a garance udrzitelného rozvoje. V piipadé COV je tieba provéfit jeji stav a
kapacitni rezervy s ohledem na narUstajici jeji zatizeni hydraulické i zatiZzeni znecisténim a jeji vliv na recipient,
Berounku. Lze pak doporucit zpracovani samostatné projektové dokumentace navrhu feseni hospodaieni se
srazkovymi vodami rozvojové lokality a jejiho okoli na zékladé zpfesnéného zadani vychazejici z platnych podkladi
(ucelené koncepce feseni) a mistnich podminek (pozn.: feSeni ukladani vedeni technického vybaveni uzitim
multikanalu SITEL pak nabizi jej téZ vyuzit i k ziskani synergickych efektd v ramci hospodareni se srazkovymi vodami).
Je tieba téz zohlednit podklady [12] a [13] analogickym, sjednocenym feSenim i v pfipadé zajmového Uzemi. - Stejné
hodnoty, jako jsou uvadény vyse v piipadé potieby vody, jsou i hodnotami produkce splaskovych odpadnich vod.pro
zdjmového tzemi: celkova denni produkce splaskovych odpadnich vod Qd = 17 810 I/den, max. denni produkce
splaskovych odpadnich vod Qmaxd = 1558 I/den a max. hodinova produkce splaskovych odpadnich vod Qmax.hod.
= 37 401 I/hod. Pocet ekvivalentnich obyvatel/EO, jako zatizeni méstské COV, se navysi o cca 145 EO.

Hospodafieni (nakladani) se srazkovymi vodami: Pro vsakovéni srazkovych vod zde nejsou vhodné

hydrogeologické podminky. Srazkové vody budou na pozemcich jednotlivych nemovitosti akumulovany a vyuzity pro
zalévani zelené a pfipadné téz pro jiné vhodné Ucely (splachovani WC apod.). Akumulace téchto vod bude
realizovana v podzemnich akumula¢nich nadrzich umisténych na pozemku kazdé nemovitosti s tim, Ze potrubi
bezpec¢nostniho pfepadu bude zatsténo do kanaliza¢ni Sachty na pfipojce oddilné splaskové kanalizace. — Nabizi se
soucasné téz7 vyuzit synergického efektu zde navrhovaného multikanélu pro vedeni inz. siti v podobé dalsi mozné
varianty feseni, ktera spociva v pievodu srazkovych vod z pozemk jednotlivych nemovitosti s pomoci potrubi
instalovaného do multikanalu a prevadéjici tuto vodu do spolecné podzemni reten¢ni nadrze s AT-stanici (potrubi
bezpecnostniho pielivu retencni nddrie bude zatsténo do nejblizsi kanaliza¢ni Sachty oddilné splaskové kanalizace a
zajisti tak jeji obcasny proplach). Vytlacnym potrubim z AT-stanice je pak srazkova voda (po predcisténi) rozvadéna pfi
vyuziti multikanalt do objektl jednotlivych nemovitosti, kde muze byt efektivnéji vyuzivana. — Srazkové vody

z mistnich komunikaci budou jimany destovymi vpustmi a svedeny potrubim instalovanym v multikanalu do
piedcistovacich podzemnich nadrzi s koalescen¢nimi filtry a dale prevadény do nejblizsi kanaliza¢ni Sachty oddilné
splaskové kanalizace.

- Ochrana technické infrastruktury - vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok (dle zékona ¢. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, v platném znéni):

OP fadt a stok do prdiméru 500 mm vcetné ¢ini 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi ¢i stoky.
Ochranné pasmo Cerpaci stanice odpadnich vod...................... 10m

6.3) Energetika

Zasobovani energiemi

V tomto pfipadé je tieba vychazet ze zavaznych podklad energetické koncepce mésta Beroun v navaznosti
na nadfazené podklady Stredoceského kraje, SEK a dale pak i ze zavaznych podklad majitelt a spravcd investi¢niho
majetku energetickych siti psobicich ve spravnim Gzemi mésta Beroun. — Vzhledem k tomu, zZe v této lokalité pajde
s nejvétsi pravdépodobnosti o bytové objekty nadstandardniho charakteru, tak je téz velmi pravdépodobné uplatnéni
moderni koncepce hospodaieni s energiemi véetné zatepleni objektl, uplatnéni obnovitelnych zdrojli energie/OZE,
uplatnéni vétrani s rekuperaci apod.

Zasobovani elektrickou energii

Na zakladé vysledk jednani [14] vychazi navrhované feSeni jednak z polohy a parametr(i navrzené nové
distribu¢ni trafostanice 22/1 kW ELTRAF CTS BB 1x630/1-24 kVA, pfipravované pro obytny soubor Jizni Svahy.
Na zékladé podrobnéjsich bilan¢nich propoctli potifebného pfikonu v rdmci zpracovani projektové dokumentace
zdjmového tGzemi je déle mozné rozhodnout o instalaci dalSi nové distribu¢ni trafostanice analogického typu
lokalizované v ramci pozemku mésta (cca uprostied na zapadnim okraji), viz. vykresova ¢ast. Pro instalaci
distribu¢nich vedeni NN 1 kV pak je k dispozici pfislusny pocet (s rezervou) otvord v trase navrhovanych multikanald
SITEL, viz. vykresova Cast. Soucasné navrhované feseni pocita téz s tim, ze umisténi manipula¢nich komor v trasach
multikanald bude pfizplGsobeno téz potiebam realizace pfipojkovych vedeni formou piipojkovych multikanald pro
jednotlivé nemovitosti, tj. téZ potfebam realizace pfipojkovych vedeni NN 1 kV. — S odvolanim na vySe uvadéné
v odstavci Zakladni koordinace navrhovaného feseni, viz vySe, je navrzena zména feseni pielozky kolizniho useku trasy
nadzemniho vedeni VN 22 kV do trasy podzemni (véetné doporuceni prosadit toto feSeni i v koliznim tGseku obytny
soubor Jizni Svahy).

Potiebny pfikon elektrické energie véetné vybavenosti Ize orientacné pro zajmového tzemi vy¢islit s vyuZitim
[18] : 0,38x590 = 224,2 kW (uvazovany plné elektrifikované RD vcetné vytapéni a klimatizace)..

Pfipojkova vedeni budou provedena zasmyc¢kovanim do domovnich rozvadéc¢d osazenych v plotové
konstrukci a standardné vybavenych elektromérem a dal$im nezbytnym pfislusenstvim (tj. jedna se o umisténi na
hranici pozemku jedné kazdé nemovitosti).

Samoziejmé se pocitd s instalaci sité VO v novych obsluzinych komunikacich s osazenim ve vhodnych
mistech odpovidajiciho poc¢tu nosi¢a se svitidly VO.

- Pro nové ziizovana energeticka zafizeni dle platného energetického zékona ¢. 458/2000 Sb., §46 plati tato

ochranna pésma:

- elektrické venkovni vedeni VN (nad 1 kV - 35 kV vcetné), vodice bez izolace — 7 m od

krajniho vodice na obé jeho strany

- elektrické venkovni vedeni VN (nad 1 kV - 35 kV v¢etné), vodiée s izolaci zakladni - 2 m od
krajniho vodice na obé jeho strany

- elektrické venkovni vedeni VN (nad 1 kV - 35 kV v¢etné), zavésna kabelova vedeni — 1 m od
krajniho vodice na obé jeho strany

- podzemni vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV véetné — 1 m po obou stranach krajniho
kabelu

- stoZarova el. stanice s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troveii
nizkého napéti — 7m

- venkovni el. stanice a dale stanice s napétim vétsim nez 52 kV v budovach — 20m od

oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva

- kompaktni a zdéna el. stanice s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
troven nizkého napéti — 2m

- vestavéné el. stanice — Tm od obestavéni

- vyrobna elektfiny - 20m na oploceni nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva el. stanice.
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Zasobovani zemnim plynem

Plynofikace zajmové lokality je mozZna a pfirozené navaze na feSeni pfipravené pro lokalitu “Jizni Svahy”, tj.
navaze na distribu¢ni STL plynovodni sit v této ¢asti a zajisti se tak i Zadouci zokruhovani jeji struktury. Pfedpoklada se
rovnéz lokalizace distribucnich plynovodu i pfipojkovych vedeni s vyuZitim navrhovanych tras multikanalC SITEL (v
tomto pfipadé pak adekvatné vybavenych pfislusnym zabezpecovacim zafizenim). Potfebu zemniho plynu je mozné
kalkulovat aZ na zdkladé zpiesnéni zadani ve vazbé na fakticky stupen uplatnéni elektrifikace.

Do okrajové severovychodni ¢asti zéjmového tzemi zasahuje v kratké trase stl vedeni plynovodni sité. V
navrhu je pfes néj vedena komunikace. Toto vedeni je v ramci navrhovaného souboru navrzeno k pielozeni v
névaznosti na stavebné povolenou pfelozku souboru “Jizni Svahy” .

- Ochranné pasma plynovodnich zafizeni, dle zékona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zékon, je:
ochranné pasmo u ntl a stl plynovodu..................... Tm
ochranné pasmo u ostatnich plynovodt a pfipojek...... 4 m

6.4) Telekomunikace

Navrhované fedeni s vyuZitim multikanal( SITEL je schopno zajistit aktualni potiebu instalaci optickych
kabeli v navaznosti na polohu sitovych, tratovych a ucastnickych rozvadélii obytného souboru Jizni Svahy €i i
v blizkém okoli. Lze tak preventivné a aktivné reagovat na celostatné rozbihajici se realizaci programu budovani
optickych prlstupovych siti i programu digitalni Cesko (MPO CR) — Jinak Ize téZ doporucit adekvatni kontrolu pokryti
zdjmovych Gzemi a Jizni Svahy signalem mobilnich operator( a na zakladé zjisténi zajistit odpovidajici opatieni a
celkové adekvatni feseni.

- Ochranné pasma telekomunikaénich zafizeni:
Ochrannd pasma jsou dana zékonem ¢. 151/2000 Sb., resp. zékonem ¢€.127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich.
U telekomunikac¢nich zafizeni pak ¢ini v pfipadé:
- kabelového vedeni pfistupové sité volné ulozeného 1,5 m na obé strany od krajnich kabel
kabelového vedeni v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje vykopové ryhy

6.5) Nakladani s odpady

Pfedpoklada se zachovani koncepéniho feSeni tak, jak je uplatriovano ve mésté Beroun véetné respektovani
platnych podklad M&U Beroun [1]. Pii lokalizaci novych sbé&rnych mist/stanovist separovaného odpadu je tfeba
respektovat dopravni obsluznost téchto mist a eliminovat jejich pfipadné rusivé vlivy do okoli. To pak splfiuje umisténi
nového stanovisté vymezeného v urbanistické ¢asti navrhu (cca uprostied na zapadnim okraji), viz. vykresova cast..

6.6) Podklady

[1] Uzemni plan - Beroun (leden 2017, UK-24; verejne pfistupny na www.mésto-beroun.cz).

[2] UpIné znéni tzemniho planu po zméné ¢. 1 a & 2, (zéfi 2018, UK-24; vefejné pfistupny na www.mésto-
beroun.cz).

[3] UAP orp Beroun (4. aktualizace véetné rozboru udrzitelného rozboru Gzemi orp Beroun zr. 2016;
vefejné pfistupné na www.mésto- beroun.cz).

[4] Stanovisko CEZ Distribuce k problematice venkovniho vedeni VN 22 kV v useku zajmové lokahty

[5] Souhrn podkladd a informaci od zadavatelky tkolu Ing.arch. M.Stadlerové veetné zadani, viz nize [6].

[6] Uzemni studie pro lokality Prazské piedmésti — 9a+9b+9c+9d v izemnim planu Beroun - ZADANI (M&U
Beroun, Ufad Gzemniho planovani, 15.11.2018).

[7] Vysledky studia podkladt a vlastnich prizkum autora pro navrh ¢asti Tl izemni studie zajmové lokality.
[8] Principy a pravidla 4zemniho planovani, kap. 8. Technicka infrastruktura (UUR Brno, z r. 2006, aktualizace
zr. 2010 a aktualizace z r. 2018, autor: Srytr P, sou¢asné té7 zpracovatel tzemni studie Beroun - zajmové
Uzemi v UsekuTI). }

[9] Doporuceny standard technicky CKAIT, DOS-T 09.02.01.001/1998, resp. DOS-T 2.31/2005 (Stavby
méstského inZenyrstvi, aktualizace 2005)

[10] TP 103 Navrhovani obytnych zon - Technické podminky MDS CR — OPK: KOURA publishing, 1998, ISBN
80-902527-0-2, resp. aktualizace TP 103 Navrhovani obytnych a pé&sich zén - Technické podminky MDS CR -
OPK, 2008.

[11] Sdruzené trasy inZenyrskych siti z hlediska udrzitelného rozvoje (kol. autord, FSv CVUT v Praze, 2010,
ISBN 978-80-01-04706-4).

[12] Provedeni stavby vodniho dila — vodovodu a splaskové kanalizace Obytny soubor Jizni Svahy Beroun,
stavebni povoleni (rozhodnuti odboru Zivotniho prostfedi M&U Beroun, 7.8.2018).

[13] Destova kanalizace Obytny soubor Jizni Svahy Beroun, stavebni povolem (rozhodnuti odboru dopravy a
spravnich agend M&U Beroun, 5.10.2018).

[14] Vysledky jednani na pracovisti CEZ Distribuce, Cechova 2215, Kladno s technikem rozvoje siti NN a VN,
odd. Rozvoj — Stfed V. Setkem dne 11.3.2019.

[15] Trenchless Technology Guidelines, Londyn, ISTT, 1989.

[16] Stavebni kniha 2011- Mé&stské inzenyrstvi (CKAIT, kol. autord, Srytr P.- kap. 1.1, 2.2, 3., Praha, 2011, ISBN
978-80-87438-09-1).

[17] www.istt.com a www.czstt.cz

[18] Dalsi legislativni a technické podklady pro feSeni a provozovani technické infrastruktury.

7)  NAVRH RESENI VEGETACNICH A SADOVYCH UPRAV (vykres A)

v s w

7. l) Funkéni €lenéni navrzenych ploch zelené

V ramci osnovy vegetacnich a sadovych Gprav jsou v feSeném Uzemi rozliSeny funkéni typy zelené ve dvou
zékladnich skupinach - vefejna zeleri na vefejnych prostranstvich a vyhrazena zeleri. Plochy zelené se dale déli podle
toho, zda ma zeleri dominantni funkci nebo plni funkci doplitkovou k zékladnim plocham.

VEREJNA ZELEN

- plochy, u kterych je vétsina dominantnich funkci vazana na vlastni zelen

. plochy charakteru lesoparku a remizy s vysokou zeleni (VZ2, VZ4)

. zatravnéné plochy s rozptylenou zeleni v nezastavéném Gzemi

. nezastavitelné zahrady / sady

- plochy, u kterych zeleri pIni funkci dopliikovou k zékladnim plocham se stavebni funkci

. parkové upravené plochy uvniti obytného souboru (VZ1, VZ3)

. uli¢ni stromofadi a zatravnéné plochy v uli¢nim prostranstvi

VYHRAZENA ZELEN

- plochy, u kterych zelen pini funkci dopliikovou k zékladnim plochém se stavebni funkci

. zahrady u rodinnych domu (stavebni parcely 2-34 RD a 1 ob¢anské vybavenost / lesni Skolka)
. nezastavitelné zahrady u rodinnych dom{ a obc¢anské vybavenosti
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Lesopark a remizy s vysokou zeleni, travnaté plochy s rozptylenou zeleni a nezastavitelné vefejné pfistupné
zahrady / sady budou feSeny v rdmci vegetacnich Gprav. Coz znameng, Ze v téchto plochach budou zachovéavané
stromy odborné o3etfeny, u porosti budou provedena péstebna opatieni zaméfena predevsim na jejich celkovou
revitalizaci.

Uli¢ni stromoftadi a parkova zeleri uvnitf obytného souboru budou feSeny v rdmci sadovych Gprav. Jedna se
o zelen nové zakladanou ihned po ukonceni vystavby obytného souboru a souvisejiciho technického vybaveni.
Nezastavitelné zahrady u rodinnych dom{ mohou byt feSeny bud' v ramci sadovych uprav nebo na zakladé
individualnich pozadavku jednotlivych vlastnikd, avsak s ohledem na ochranu pfirody a krajiny. Zahrady u rodinnych
domu (v rémci stavebnich parcel) budou pak zatravnény a osazeny dle individualnich pozadavkd budoucich vlastnik.
Detailni feSeni jednotlivych zahrad by mélo byt provedeno na zékladé samostatnych projekta.

7.2) Vhodné druhy pro vysadbu

Vhodnymi druhy pro vysadbu jsou:

- dreviny stromoradi - tfeSen ptaci, dub zimni, lipa srd¢it4, lipa velkolistd, javor mlé¢, ofesak kralovsky,

- dreviny pro solitérni vysadbu a rozptylenou zeleri - lipa srd¢ita, dub zimni, habr obecny, tieden ptadi, lipa
velkolistd, javor babyka, jefab muk, jefab biek; z kefd svida krvava, ptaci zob obecny, hloh jednosemenny,
hloh obecny, liska obecn4, fesetlék pocistivy, skalnik celokrajny,

- vhodné smési na zatravriovand mista - kostifava Cervena, kostrava lu¢ni, srha fiznacka, lipnice lu¢ni, lipnice
obecn4, v sussich polohach psinecek tenkolisty, lipnice tzkolista.

K zahradam neodmyslitelné patfi stromy ovocné a listnaté. Pfi zakladani je tieba pocitat s tim, aby zahradu
netvofila sbirka jehli¢cnand a rada thaji podél plotu. Z ovocnych strom( se hodi tradi¢ni druhy jako jsou tfesné, visné,
slivoné, merurika, méné jablori. Vylouceny jsou hrusné !, nebot hrozi k pfenosu nebezpe¢ného houbového
onemocnéni, tj. napadeni rzi hrusiiové z neplvodnich jalovcl (pfenasedi jsou jalovec prostiedni a kultivary, jalovec
chvojka, jalovec cinsky ...), ty by se musely v okruhu nejméné 150 m vymytit, aby se mohla vysadit hrusen. Z
jehli¢nant jsou vhodné napt. jalovec obecny, borovice lesni a borovice ¢erna.

Pro dosadbu a vysadbu ovocnych strom jsou doporuceny vysokokmeny napf. starych odrdd tiesni, visni,
slivoni, méné jabloni. Preferovat odrldy, které byly v Berouné a jeho okoli skute¢né péstované (napf. za prvni
republiky). Jsou to napf. odrddy tfeSni Donnisenova, Doupovska ¢ernd, Kastanka, Némecka rychlice; odrady slivoni
Svestka doméci, Bystricka, Hamanova, Zimmerova, Wangenheimova, Ruth Gerstetter; odriidy jabloni Zvonkové,
Hvézdnata reneta, Strymka, Smifické vzacné, Batul, Kalvil ¢erveny, Gaskoriské Sarlatové.

7.3) Vefejna zeleii

Plochy charakteru lesoparku a remizy s vysokou zeleni
VZ2 -  remiz nad hranou stavajiciho zastavéného tzemi vytvéii ochranny pfedél mezi lokalitou a zastavénym

Uzemim. V porostu jsou kefe trnky obecné, bezu ¢erného, slivoni, rdze Sipkové, hlohd, ostruzinikd a lisky
obecné. Ze strom{ tfederi ptaci, myrobalan tfesriovy, slivoné, topol osika, vrba jiva. Porost dfevin Ize
hodnotit jako mozaiku kiovin (K3 — vysoké mezofilni a xerofilni kioviny) a néletd pionyrskych drevin (X12A).
Porost je druhové pestry, zapojeny bez vyraznéjsi ruderalizace. Doporu¢eno ponechat bez zésahu. Redukce
je mozna pouze na sousedni plose nezastavitelnych zahrad.

VZ4 -  plocha charakteru lesoparku s vysokou zeleni. Husty zapojeny porost na svahu nad tdolnici sezonné
zvodnélé terénni deprese. V plose se vyskytuji jak stromy (dub zimni i letni, topol osika, trnovnik akat,
borovice lesni, tfeSen ptaci, myrobalan tfesiiovy, slivoné, ad.), tak kioviny (trnka obecn4, bez ¢erny, zimolez
obecny, riize Sipkov4, hlohy, ostruziniky a liska obecna. Porost dievin Ize hodnotit jako mozaiku kiovin (K3
- vysoké mezofilni a xerofilni kioviny), dubohabfin (L3.1) a nélet pionyrskych dievin (X12A).

Doporuceno porost celkové rozvolnit, tj. provést vyfez kefll (1x za 3 roky) ve vegeta¢nim klidu nebo
alespori po vyhnizdéni ptactva. V pfipadé plosnych vyfezl kiovin je vhodné ponechavat (nevyfezévat)
zimolez obecny a fesetlék pocistivy - Zivné rostliny hmyzu a pomistné nevyfezévat jednotlivé kefe hlohd,
lisky, trnky a rdzi. Dale bude nutné postupné odstranit trnovnik akét a dal3i naletové dieviny a nahradit je
vhodnéjsimi dievinami jako jsou dub zimni, habr obecny, lipa srd¢ita ¢i tfeSen ptadi.

Zatravnéné plochy s rozptylenou zeleni v nezastavéném tzemi

Plochy zahrnuji mezofilni bylinny lem podél lesa a pifi jihozdpadnim okraji izemi a travnatokiovinaté porosty
v severovychodni ¢asti Uzemi (okrajové navéazky u cesty k bytovym domdm u golfu. Do zna¢né miry se jedna o
nevyhranéné lu¢ni porosty s ruderalnimi druhy rostlin. Zaklad tvofi ovsikové louky sv. Arhenetherion. Roste zde i fada
eutrofnich druhd@ (kopfiva dvoudoma, brslice kozi noha, ostruzinik jezinik a expanzni druhy jako titina kfovistni, vratic
obecny a zlatobyl Kromé lu¢nich porostt (suchych, mezickych travnikd a ruderalnich porostt) je zde bohaté
zastoupena rozptylena zeleri tvofend kefovymi a stromovymi skupinami (remizy). Vegetace na navazce je mezernata
slozena ze synatropnich ruderalnich a segetélnich druh( fazenych do ti. Chemopodietea, ktera ve spontanni sukcesi
piechazeji ve spolecenstva ti. Artemisia vulgaris a Galio-Urticetea.

Cilem je vytvoreni vétsich ¢i mensich travnatych ploch se skupinovou i solitérni zeleni. Pro tyto plochy je
doporuceno: 1.rok razantni pokoseni stafiny véetné naletu do 1m vysky s odvozem pokosené hmoty z tizemi, 2. rok
regenerace travniho porostu opakovanou sedi (3-4 x ro¢né), proces obnovy mozno urychlit pfisevem smési lu¢nich
trav (zejména v prostoru navazek), v dalsich letech se¢ max.2x ro¢né. U dfevin provést vychovny fez a probirky.

Nezastavitelné zahrady / sady

Jedna se o dvé nespojité plochy v jiznim okraji Gzemi (Z1, Z2-3).

Plocha navazujici na stavajici zaploceny sad tvofi husty zapojeny porost kiovin a stromovi na prudkém svahu
nad ulici Na Veselou, ktery byl v minulosti terasovité uspofadan a dreviny byly umistény pouze v pasech na hranach
teras. V soucasné dobé se jedna o husty, neprostupny porost, ktery je tvofen kefi trnky obecné, bezu ¢erného, slivoni,
raze Sipkové, hlohQ, ostruzinikd. Ze strom( tfeSeri ptaci, myrobalédn tiesiiovy, slivoné, topol osika, vrba jiva. Porost
dievin Ize hodnotit jako mozaiku kiovin (K3 — vysoké mezofilni a xerofilni kfoviny) a naletd pionyrskych dievin (X12A).
Obnova sadu prakticky znamena vyiez naletovych dfevin s naslednym odstrarfiovanim zmlazeni po vyfezech. Soucasti
dlouhodobé obnovy je postupna dosadba novych ovocnych stromd. V pfipadé obnovy zahrady ¢i sadu doporuceno ve
vazbé na zastavéné tzemi ponechat ochranny lem zelené a v plose pak provést probirky - odstranény budou hlavné
nevhodné naletové dieviny jako bez ¢erny, rdize Sipkova, ostruZinik a suché i odumirajici stromy v zépoji. Déle budou
vybrany kvalitnéjsi deviny, u nichZz bude proveden vychovny fez (prosvétleni, odstranéni nevhodnych konkuren¢nich
vyhon( a odstranéni vétvi suchych a poskozenych). Doporucena je obnova teras a travniho porostu. Pro dosadbu a
vysadbu ovocnych strom( jsou doporuceny vysokokmeny starych odrdd tfesni, visni, slivoni, méné jabloni.

V plose pod stévajicim vysokym napétim je navrZena pouze regenerace travniho porostu a redukce /
zmlazeni drevin tak, aby dosahly max. vySky 3 m pod draty a v OP vysokého napéti. V pfipadé pielozky VN se zahrady
mohou stat soucésti rekrea¢niho zazemi pro stévajici rodinné domy.

Parkové upravené plochy uvnitf obytného souboru

VZ1 - plocha sidelni zelené vedle lesni Skolky vytvafi vstupni branu z obytného souboru do tiesriovky. Zeler
zde bude zcela nové zalozena. Plocha bude ohumusovéna, oseta doporu¢enou travni smési (viz. vhodné druhy pro
vysadbu) a doplnéna vysadbou dievin. Doporuceny jsou napf. dub zimni, ¢i lipa srd¢itd, max. 2 ks.

VZ3 - plocha sidelni zelené je soucasti pési stezky vedené ve sméru z ulice Na Veselou napfi¢ tizemim
severozapadné do krajiny. Plocha zelené je umisténa mezi parcely 26 a 27. Obdobné jako plocha VZ1 bude zeleri
zcela nové zaloZena. Plocha bude ohumusovéna, doseta vhodnou travni smési a doplnéna vysadbou dfevin. K
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vysadbé mohou byt poutzity jak plvodni dieviny, tak i jejich kultivary. doporuceny jsou napf. javory (mlé¢, babyka),
habry. V plode je mozno umistit détské hfisté.

Uli¢ni stromofadi a zatravnéné plochy v uli¢nim prostranstvi
Uli¢ni stromoftadi je navrzeno v ulici pied RD ¢. 15 az 25. Stromofadi neni zapocitano do plochy vefejného

prostranstvi, ale je soucasti vefejné zelené.

Uli¢ni stromofadi bude zcela nové zaloZeno. V rostu obytnych ulic by mély byt navrhovany mékké linie
travnatych povrchi a cest v jedné urovni. Pro zatravnéni je doporucena parkova travni smés. Pro vysadbu jsou
doporuceny alejové stromy s riznym tvarem koruny nebo s réiznym zabarvenim listd, vysokokmenné, ve vhodném
sponu tak, aby nedochézelo k zastinéni oken v obvodovém plasti. Zaklad v sadovych Gpravach by mély opét tvofit
stromy domaci ¢i zdomacnélé, odpovidajici pdvodnimu rostlinnému spolec¢enstvu dubohabrovych haja - Carpinion
betuli. Vhodné jsou napf. javor babyka, habr obecny, hloh (Crataegus laevigata "Paul’s Scarlet’), jefab muk (Sorbus
aria (L.) Crantz).

7.4) Vyhrazena zelen

Zahrady u rodinnych dom (stavebni parcely 2-34 RD a 1 obéanska vybavenost / lesni Skolka)

Jedna se o zelen, kterd bude soucasti stavebnich parcel. Zahrady u rodinnych dom{ (v rdmci stavebnich
parcel) budou zatravnény a osazeny dle individualnich pozadavki budoucich vlastnikd. Detailni feSeni jednotlivych
zahrad by mélo byt provedeno na zakladé samostatnych projektt.

Nezastavitelné zahrady u rodinnych domi a ob¢anské vybavenosti
Reseni parcel nezastavitelnych zahrad bude dotvoifeno do podoby venkovskych ovocnych sad se stromy

vyssiho vzrlstu a zatravnénou plochou, vytvafejici tak pfirozenou pfechodovou zénu mezi volnou krajinou a
zastavénym Gzemim. Do sadovych Gprav nutno navrhovat jen stanovistné a geograficky ptivodni dieviny (nevhodné
jsou komponované vysadby s neptivodnimi druhy dfevin napf. exotického charakteru - zerav apod). Z ovocnych
strom se hodi tradi¢ni druhy jako jsou tiesné, visné, slivon&, merurika, méné jablon. pro Zivé ploty jsou vhodné
zejména habr obecny, jilm horsky, z ket ptaci zob obecny, meruzalka.

Do zahrady skolky nepouZzivat trnité a jedovaté druhy dievin!

7.5) Zelei za hranici feSeného uzemi

TieSriovka
Doporucena obnova sadu, coz prakticky znamena vyfez naletovych dfevin s naslednym odstrariovanim

zmlazeni po vyiezech. Soucasti dlouhodobé obnovy sadu je postupna dosadba novych ovocnych stromt tam, kde

staré stromy jiz chybi. Aby sad znovu nezarostl a obnovil se lu¢ni porost, je nezbytné zavést dlouhodobou péci.

Obnova sadu ma vyznamnou funkci krajinafskou a biologickou. Krajinotvorny extenzivni sad je jakymsi spojovacim

mostem mezi nezastavénymi zahradami a lesnimi porosty. Ve vazbé na lesni Skolku je mozZno v sadu vytvofit nau¢nou

stezku.

- Prvnim krokem obnovy sadu, respektive obnazenim starych ovocnych stromd, je tedy vyfez. V zévislosti na
zachovalosti starych strom(, druhu naletovych drevin, jejich velikosti, rozloze a cilovém vzhledu sadu jsou
doporuceny vyfezy postupnym kacenim jednotlivych dievin v priibéhu nékolika let.

- Vétsina odstrariovanych kefl a strom@ velmi ochotné zmlazuje, tedy obrazZi z pafez(, vyrazi pruty z kofend, ¢i
bujné roste ze semen. Nésleduje tedy odstrafiovani zmlazeni po vyrezech.

- Kromé samotného odstrariovani zmlazeni je nutno posilit lu¢ni porost seci (tzv. lu¢ni sady), pfipadné
pastvou bylinné vegetace (tzv. pastevni sady), mozna je i kombinace. Z pocéatku se porost kosi dvakrat
(vyjimecné tiikrat) v sezoné, pozdéji postaci sec jednou ro¢né (¢asto rozdélena na dvé etapy — v ¢ervnu
prvni polovina, v srpnu druha polovina sadu). Koseni nemusi byt provéddéno na celé lokalité jednorazoveé,
ale ¢ast travnik( (cca 1/3 az 1/2) by méla byt ponechana jako biotop napf. pro pieziti a dalsi vyvin
nékterych druhi hmyzu a pro dozrani semen, ktera se mohou na lokalité dale Sifit.

- Soucasné se zavedenim sece nutno zacit s dosazovanim novych ovocnych stromd. Stromky jsou zpravidla
vysokokmenného tvaru (korunka je nasazena ve 180 — 200 cm). K vysadbé se hodi staré odriidy tiesni a
visni.

7.6) Zasady zakladani porostii

Lesopark a remizy s vysokou zeleni, travnaté plochy s rozptylenou zeleni a nezastavitelné vefejné piistupné
zahrady / sady budou feseny v rdmci vegetac¢nich Gprav. Coz znameng, zZe v téchto plochach budou zachovéavané
stromy odborné o3etfeny, u porosti budou provedena péstebna opatieni zaméfena predevsim na jejich celkovou
revitalizaci. K vysadbé ovocnych dfevin jsou doporuceny vysokokmeny, ostatni dieviny mohou byt zavétvené nizko od
zemé. Dieviny ve vazbé na volnou krajinu nutno chranit proti okusu. Vegetacni upravy budou feSeny postupné, jedna
se o dlouhodoby zamér rozlozeny do obdobi nékolika let. Tento zamér si vyzZaduje zpracovani provadéciho projektu a
déle pak planu péce min. na obdobi nésledujicich deseti let. Ramcové Upravy jsou popsany k jednotlivym druhtim
ploch (viz. vy3e).

Plochy uréené pro sadové tpravy budou piekryty novou vrstvou humusu o tl. minimalné 200 mm na
rostlém terénu. Dfeviny budou osazeny ve velikosti 20% konec¢ného vzrlstu. Stromy se zakladaji sadbou 10 - 12
letych odrostkd /12-14-16/, s balem, dosahujicich min. vy3ky 2 - 2,5 m. Do uli¢nich stromofadi musi byt stromy
vyvétvené na podchodnou vysku. K vysadbé ovocnych drevin jsou doporuceny vysokokmeny. Dieviny ve vazbé na
volnou krajinu nutno chrénit proti okusu. Pro osazeni budou vykopany jamy pfislusné velikosti (0,6 - 1,0 m3). Stromy
budou stabilizovany tfemi kily a kofenovy bal bude opatien flexibilni zavlahovou hadici s uzavérem. Po vysazeni
dievin je nutné zajistit zalivku ve vegetacnim obdobi, v mnozstvi 20 | na jeden strom; nejlépe 1x tydné v dobé
nedostatku sraZzek. Povrch vysadeb bude zasypan mul¢ovaci kdirou, kterd zamezi zapleveleni a vysychéni zeminy. Na
volnych plochéch bude zaloZen vysevem klasicky parkovy travnik pfi pouZiti travniho semene v davce 25 g/m2.

7.7) Navrh opatieni pro vystavbu

- odstranéni vzrostlych strom@ nutno provést mimo vegeta¢ni obdobi, tj. v obdobi od 1. listopadu do 31.
biezna nasledujiciho kalendainiho roku;

- odstrariovani lu¢nich porostl a kiovin realizovat mimo obdobi obvyklého hlavniho hnizdéni ptékd, tedy
mimo 20. biezna az 31. ¢ervence kalendainiho roku (ochrana volné Zijicich ptakd, Zakon ¢. 114/1992 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpist, § 5a);

- pied zahdjenim zemnich praci ovéfit vyskyty vyznamnych a zvlasté chranénych druht hmyzu (¢melak,
mravencl, motylQ), plazd (jestérek, slepyst), ptakd a polni zvéfe, tj. druhd otevienych stanovist aktualnim
prizkumem - pochlizkou tzemi za Gcasti ekologického dozoru, aby mohla byt v pfipadé nutnosti operativné
provedena opatieni k zabranéni ruseni nebo zrafiovani téchto Zivocich(;

- aktivity v mistech s cennéjSimi stanovisti musi byt predmétem ekologického dozoru pfi vystavbé. Ve vSech
pfipadech, kdy by se pfiprava terénnich Gprav nebo staveb mohla dotknout stanovist ohrozenych nebo
chranénych druht, nebo zjisténych v rdmci ekologického dozoru, investor pozéda o vyjimku ve smyslu
platné pravni tpravy; .

- v priibéhu stavby dodrzovat zésady ochrany dfevin (§ 7, 8, zakona a CSN 839061) a v okoli stavenisté —
podminka se tykd zachovavanych stromd, které se budou nachézet v tésné blizkosti stavebniho zéméru. V
kofenovém prostoru (u listnatych dfevin dan primétem koruny s rozsifenim o 1,5 m, u jehli¢natych s
rozsifenim o 5 m) provadét vykop ru¢né ve vzdalenosti min 2,5 m od paty kmene, poskozené koreny
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zafiznout rovnym fezem, rany oSetfit fungicidnimi pfipravky, zajistit ochranu stromt pfed mechanickym
poskozenim. A to pfisnym zdkazem pohybu tézké techniky a omezenim celkového pohybu v oblasti
kofenového systému. Ochrana strom{ bude zajisténa v podobé dievéného bednéni kmene;

v priibéhu stavby dodrzovat zésady obecné ochrany zivocicht (§ 5, odst. 3, zékona) na stavenisti tim, ze v
prabéhu vykopovych praci bude vykop upraven tak, aby drobni Zivocichové (plazi, obojZivelnici a drobni
savci), ktefi do néj spadnou, jej mohli sami opustit (ponechanim sikmé stény na konci vykopu). Pied
zahrnutim vykopu pozZadovéno provést kontrolu a v piipadé zjisténi téchto Zivocichd, tyto vynést mimo
stavenisté;

stavbou nebude dot¢en vyznamny krajinny prvek "les", rostouci na sousednich pozemcich, jenz je ze zékona
chranén. Pfi realizaci pfedmétné stavby musi byt dodrzeno zejména ustanoveni §11 zékona o lesich;

na sousednim lesnim pozemku nesmi dojit k poskozeni nadzemni ani kofenové ¢asti stromd, nebude na né
vjizdét mechanizace a nebudou sloufzit ke skladovéani materialu ani jako odstavné plochy pro mechanizaci. V
pfipadé nutnosti zasahu do VKP, bude pozéadan pfislusny organ ochrany pfirody o zévazné stanovisko, k
stanoveni podminek mozného dotceni VKP.
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