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KONSTRUKCE KOMUNIKACE : D2-D-1-V-PII
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NAJEZDOVY BETON.OBRUBNIK

STAVAJICT ZEMINY

ZPUSOB SANACE PODLOZ| BUDE UPRESNEN NA ZAKLADE ROZHODNUTI GEOLOGA PRI REALIZACI STAVBY.
OPTIMALNI METODOU SANACE JE PODLE GEOLOGICKEHO PRUZKUMU UPRAVA ZEMIN POD KOMUNIKACT NEBO VYMENA

HRANICE PO/ZEMKU
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CSN 736121 ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 40mm — o) % Z
CSN 736129  SPOJOVACI ASF. POSTRIK PS,EK 0.2kg/m?2 E = ZASAKOVACI PAS
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SOURADNICOVY SYSTEM:  JTSK
VYSKOVY SYSTEM: BALT pv.
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vodohospodarska a dopravni
infrastruktura

Ing. Rotheova I.
K Botici 1453/6,101 00 Praha 10
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Ing. arch. Plachy V.
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Ing. Rotheova |. Ing. Kolaf M.

Akce: Investor
Infrastruktura pro skupinovou zastavbu RD, Projekt Jarov s.r.o.
Beroun - Jarov V/ PraZské brané 71, 266 01 Beroun

Objekt: Mésto Kraj
Beroun Stfedogesky

Technicka zprava Format

SO 101 Komunikace

B. 6xA4
Profese: Stupen Méritko
Dopravni stavby UST 1:50
Nazev vykresu: Cislo zakazky Paré
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