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Udaje o uzemi

a. Rozsah reSeného uzemi; zastavéné / nezastavéné tzemi,

Resené Uzemi tvofi souvislou pfiblizné pétiihelnikovou plochu, kterd se nachazi na jiznim okraji ¢asti Beroun —
Jarov. Beroun — Jarov se nachazi asi 2 km od centra. Uzemi je pfiblizné ohraniéena — ze severu frontou rodinnych
dom( podél ulice Soubézna, z vychodu komunikaci tfeti tfidy (11533) vedouci do Berouna, z jihu zemédélskou
plochou a ze zapadu polni cestou. Uzemi se svaZuje k severu, nadmorska vyska tzemi je v rozmezi 305 m n. m. aZ
325 m n. m. Poloha uzemi umoZzriuje vyhled severnim smérem na centrum Berouna.

b. Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Doposud bylo izemi vyuZivano pro zemédélskou &innost. Uzemi nebylo zastavéno.

c. Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpisii (pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Staveni$té se nachazi na katastru mésta Beroun — Jarov a nepodléha specialnim pozadavkim na ochranu Gzemi.
Stavba neovlivni chranéné ¢€asti pfirody ani vyznamné krajinné prvky ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny. Stavba neovlivni zadné biologicky cenné lokality nebo vyznamné krajinné prvky.

Uzemi, se nenachazi v zaplavovém pasmu.

d. Udaje o odtokovych pomérech

Uzemi je spadovano k severni &asti izemi, destové vody budou likvidovany vsakem.

e. Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tizemniho planovani

Navrhovany zamér je v souladu s platnym Gzemnim planem sidelniho Gtvaru Beroun — Jarov. Uzemi je uréeno pro
individualni vystavbu RD.

Uzemni plan Berouna stanovuje v této lokalité prostorovou regulaci s kédem regulativu BV — bydleni individualni
v rodinnych domech — vesnické a Bl.1 — bydleni individualni v rodinnych domech — v dosahu vlivu hlavnich
obsluznych komunikaci.

BV — bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické

a) vyuziti plochy
Hlavni vyuZziti:

- bydleni v rodinnych domech (klasického vesnického typu) s hospodarskym zazemim
PFipustné vyuziti:

- oplocené zahrady u doma s funkci uzitkovou, relaxaéni, pfipadné okrasnou

- drobné chovatelstvi a péstitelstvi

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci

- détska hristé

- maloobchod (do 150 m? celkové prodejni plochy)

- lokalni nevyrobni sluzby obyvatelim

- pfechodné ubytovani turist(

- zafizeni péCe o déti

- zdravotni zafizeni (ordinace), zafizeni socialnich sluzeb

- lokalni sportovni zafizeni (po zhodnoceni hlukové zatéze!)

- individualni rekreace

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- nezbytna technicka vybavenost

- parkovisté a garaze osobnich automobilll vyhradné pro rezidenty lokality
Nepfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim

Infrastruktura pro skupinovou zastavbu RD, Beroun — Jarov 141 VDI PROJEKT



Zak. €. 49/16 Strana: 4z28
Revize: 0 Datum: 08/2020

- pfechodné ubytovani jiného druhu, nez je uvedeno v pfipustném vyuziti
- stavby a zafizeni, které v dlsledku provozovanych &innosti zplsobuji pfekroceni stanovenych limita zatizeni
okoli hlukem, prachem, nebo zatézuji okoli exhalacemi (napf. autodilny, klempifské provozovny, ...),
organoleptickym pachem, apod. — a to i druhotn& nap¥. zvySenim dopravni zatéze
- komeréni vyroba solarni energie (nad ramec spotieby v objektu)
Podminky:
- zafizeni a sluzby s pfipustnym vyuzitim (kromé zafizeni ubytovacich, zdravotnickych, socialnich sluzeb,
kulturnich a cirkevnich) musi byt lokalniho vyznamu — vyhradné pro potfeby obyvatel lokality
- zafizeni a sluzby s pfipustnym vyuZzitim musi charakterem svého provozu respektovat hygienické limity
zavazné pro vyuziti hlavni, tj. zejména nesmi pfekraCovat limity hlukové zatéze, rusit nocni klid, obtéZovat
tzv. ,svételnym smogem®, apod.
- parkovani a garazovani vozidel je nutno zajistit na vlastnim pozemku; pro pfipustné vyuziti na vlastnim nebo
k tomu ucelu uréeném pozemku
- v lokalité musi byt vymezeny plochy pro soustfedéni nadob sbéru tfidéného nebo smésného odpadu
- v pfipadé vyroby solarni energie musi byt solarni ¢lanky zabudovany jako sou¢ast stavebniho objektu
b) prostorové usporadani
Individualni rodinné domy klasického vesnického typu — pfipadné s hospodarskym zazemim; hladina zastavéni je
stanovena bud platnym regulaénim planem nebo v pfipadé nové zastavby obecné: jedno nadzemni podlazi
s vyuzitelnym podkrovim. Objemové a architektonické ztvarnéni objektt bude FeSeno s ohledem na kontext okolni
zastavby. Vybaveni vefejného parteru: mobiliaf pro relaxaci, détska hfisté, relaxacni sportovisté (nekryta vefejna).
KZ = 0,65 z vyméry pozemku do 800 m? a 0,85 z ¢asti pozemku nad 800 m?

Bydleni vesnické & vyuziti uzemi venkovského typu — nizkopodlazni zastavba v kontextu s krajinou, zpravidla
kombinace bydleni s hospodafskym zazemim ve vazb& na extenzivni az stfedné intenzivni péstitelstvi nebo
chovatelstvi. Stavebni formy se maji vyznacovat jednoduchym, Cistym feSenim objem0 spiSe podélného pudorysu
(nebo jejich postupnym Fazenim) s vyuzitelnym pfizemim a podkrovim se sedlovou nebo pultovou stfechou klasicky o
sklonu cca 35° az 45°. Uvedeny sklon stfech napomaha zachovat osobity charakter a pfirodni raz stfedoCeské
krajiny s uplatnénim barevnosti stfech v krajinnych panoramatickych pohledech. Této stavebni formé ma odpovidat
objem stavby alespori ze 75 %. Krajinny raz stfednich Cech je tfeba chranit pred cizorodymi prvky zpravidla
importovaného architektonického vyrazu, ktery nema kofeny v ¢eskych zemich (typicky napf. kanadské nebo finské
srubové stavby, ... apod.).

Bl.1 — bydleni individualni v rodinnych domech — v dosahu vlivu hlavnich obsluZznych komunikaci

a) vyuziti plochy
- bydleni v rodinnych domech (méstského typu) v dosahu vlivu hlavnich obsluznych komunikaci mésta
Pfipustné vyuziti:
- oplocené zahrady u doma s funkci relaxacni, pfipadné okrasnou
- vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci
- maloobchod (do 150 m? celkové prodejni plochy)
- prechodné ubytovani turistl, student a zak
- lokalni nevyrobni sluzby obyvatelim
- domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodct
- zdravotni zafizeni (ordinace)
- lokalni sportovni zafizeni v uzavienych objektech (po zhodnoceni hlukové zatéze!)
- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely
- nezbytna technicka vybavenost
- parkovisté a garaze osobnich automobill vyhradné pro rezidenty lokality
Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
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- pfechodné ubytovani jiného druhu, nez je uvedeno v pfipustném vyuziti
- stavby a zafizeni, které v dlsledku provozovanych &innosti zplsobuji pfekroceni stanovenych limita zatizeni
okoli hlukem, prachem, nebo zatézuji okoli exhalacemi (napf. autodilny, klempifské provozovny, ...),
organoleptickym pachem, apod. — a to i druhotné napf. zvySenim dopravni zatéze
- komeréni vyroba solarni energie (nad ramec spotieby v objektu)
Podminky:
- objekty (obytné, ubytovaci, socialni sluzby, ...), u kterych bude prokazan nadlimitni vliv hluku z dopravy, je
tfeba opatfit protihlukovou ochranou
- zafizeni a sluzby s pfipustnym vyuzitim (kromé zafizeni ubytovacich, zdravotnickych, socialnich sluzeb,
kulturnich a cirkevnich) musi byt lokalniho vyznamu — vyhradné pro potfeby obyvatel lokality
- zafizeni a sluzby s pfipustnym vyuzitim musi charakterem svého provozu respektovat hygienické limity
zavazné pro vyuziti hlavni, tj. zejména nesmi prekracovat limity hlukové zatéze, rusit noc¢ni klid, obtézovat
tzv. ,svételnym smogem®, apod.
- parkovani a garazovani vozidel je nutno zajistit na vlastnim pozemku; pro pfipustné vyuziti na vlastnim nebo
k tomu ucelu uréeném pozemku
- vlokalité musi byt vymezeny plochy pro soustfedéni nadob sbéru tfidéného nebo smésného odpadu
- v pfipadé vyroby solarni energie musi byt solarni ¢lanky zabudovany jako soucast stavebniho objektu
b) prostorové usporadani
Hladina zastavéni je stanovena bud platnym regulaénim planem nebo v pfipadé nové zastavby obecné: max. dvé
nadzemni podlazi s vyuzitelnym podkrovim nebo ustoupenym podlazim. Objemové a architektonické ztvarnéni
objektd bude FeSeno s ohledem na kontext okolni zastavby. U novostaveb je podminkou zajisténi garazovani nebo
parkovani vozidel na vlastnim pozemku. Vybaveni vefejného parteru: mobiliaf pro relaxaci, détska hfisté, relaxacni
sportovisté (nekryta verejna).

KZ = 0,55 z vyméry pozemku do 800 m? a 0,85 z ¢asti pozemku nad 800 m?
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f. Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkul na vyuziti Gzemi
Navrzené feseni splfiuje podminky vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.
g. Udaje o splInéni pozadavkt dotéenych organt

Projektova dokumentace respektuje pozadavky dotéenych organ statni spravy a spravcl inZzenyrskych siti na vyuziti
uzemi. V pfipadé dalSich pozadavku pfi projednavani dokumentace, bude doplnéno.

h. Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Na danou stavbu nejsou aplikovany vyjimky ani ulevova feseni.

i Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavba neni vécné, ani Casové podminéna zadnou dalSi souvisejici investici.

j- Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Misto vystavby: parcela ¢. 380/18, ornéa pida

list vlastnictvi 1040, vyméra 5375 m?

katastralni tzemi Jarov u Berouna - 603091

vlastnik: Foukal Jifi 1/2

Pelclova 651/4, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

vlastnik: Koslik Zdenék 1/2

Svermova 1382/24, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

parcela ¢. 380/19, orna pida

list vlastnictvi 1040, vyméra 18 m?

katastralni izemi Jarov u Berouna - 603091
vlastnik: Foukal Jifi 1/2

Pelclova 651/4, Beroun-Mésto, 26601 Beroun
vlastnik: Koslik Zdenék 1/2

Svermova 1382/24, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

parcela ¢. 380/23, orna ptda

list vlastnictvi 4803, vyméra 31771 m?

katastralni izemi Jarov u Berouna - 603091
vlastnik: Projekt Jarov s.r.o.

V Prazské brané 71, Beroun-Centrum, 26601 Beroun

parcela ¢. 380/24, orna plda

list vlastnictvi 4803, vyméra 50 m?

katastralni Uzemi Jarov u Berouna - 603091

vlastnik: Projekt Jarov s.r.o.

V Prazské brané 71, Beroun-Centrum, 26601 Beroun

parcela ¢. 432, ostatni plocha

list vlastnictvi 10001, vyméra 1319 m?

katastralni Uzemi Jarov u Berouna - 603091
vlastnik: Mésto Beroun

Husovo nam. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun

parcela ¢. 434, ostatni plocha

list vlastnictvi 10001, vyméra 118 m?

katastralni uzemi Jarov u Berouna - 603091
vlastnik: Mésto Beroun

Husovo nam. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun
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parcela ¢. 2243/21, ostatni plocha

list vlastnictvi 11362, vyméra 191 m?

katastralni uzemi Beroun - 602868

vlastnik: Projekt Jarov s.r.o.

V Prazské brané 71, Beroun-Centrum, 26601 Beroun

parcela ¢. 2243/34, ostatni plocha

list vlastnictvi 10001, vyméra 1737 m?

katastralni uzemi Beroun - 602868

vlastnik: Mésto Beroun

Husovo nam. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun

parcela ¢. 2243/38, ostatni plocha

list vlastnictvi 11362, vyméra 332 m?

katastralni uzemi Beroun - 602868

vlastnik: Projekt Jarov s.r.o.

V Prazské brané 71, Beroun-Centrum, 26601 Beroun

parcela ¢. 2243/41, ostatni plocha

list vlastnictvi 10001, vyméra 1650 m?

katastralni uzemi Beroun - 602868

vlastnik: Mésto Beroun

Husovo nam. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun

parcela ¢. 2243/43, ostatni plocha

list vlastnictvi 10001, vyméra 179 m?

katastralni uzemi Beroun - 602868

vlastnik: Mésto Beroun

Husovo nam. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun

parcela ¢. 67, zastavéna plocha a nadvori
vlastnik: SUM Svoboda Tomas a Svobodova Radka
Svermova 1331/23, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

parcela ¢. 72, zastavéna plocha a nadvori
vlastnik: Koldovska Irena
Soubézna 60, Beroun-Jarov, 26601 Beroun

parcela ¢. 78, zastavéna plocha a nadvori
vlastnik: Svobodova Vaclava
Priichozi 67, Beroun-Jarov, 26601 Beroun

parcela ¢. 79, zastavéna plocha a nadvori
vlastnik: Vesela Miroslava
TyrSova 52, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

parcela ¢. 80, zastavéna plocha a nadvori
vlastnik: Noha Radek
¢. p. 49, 33501 Tojice
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parcela ¢. 82, zastavéna plocha a nadvori
vlastnik: Persl Martin
BareSova 120/7, Treboradice, 19600 Praha 9

parcela ¢. 123, zastavéna plocha a nadvori
vlastnik: Persl Martin
BareSova 120/7, Treboradice, 19600 Praha 9

parcela ¢. 7, zahrada
vlastnik: Koslik Zdenék
Svermova 1382/24, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

parcela ¢. 8, ostatni plocha
vlastnik: Koslik Zdenék
Svermova 1382/24, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

parcela ¢. 364/21, zahrada
vlastnik: Koldovska Irena
Soubézna 60, Beroun-Jarov, 26601 Beroun

parcela ¢. 364/23, ostatni plocha
vlastnik: SJM Koldovsky Petr a Koldovska Ivana
Soubézna 60, Beroun-Jarov, 26601 Beroun

parcela ¢. 364/25, zahrada
vlastnik: SUJM Svoboda Tomas a Svobodova Radka
Svermova 1331/23, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

parcela ¢. 364/34, zahrada
vlastnik: Noha Radek
¢. p. 49, 33501 Tojice

parcela ¢. 364/36, zahrada
vlastnik: Vesela Miroslava
TyrSova 52, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

parcela ¢. 364/38, zahrada
vlastnik: Svobodova Vaclava
Prachozi 67, Beroun-Jarov, 26601 Beroun

parcela ¢. 364/40, zahrada
vlastnik: Persl Martin
BareSova 120/7, Treboradice, 19600 Praha 9

parcela ¢. 380/16, orna puda
vlastnik: Naprstkova Zderika
Hlavni 10, Beroun-Jarov, 26601 Beroun

parcela ¢. 407, ostatni plocha
vlastnik: Naprstkova Zderika
Hlavni 10, Beroun-Jarov, 26601 Beroun

8228
08/2020
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Popis uzemi stavby

a. Vycet a zavéry provedenych prizkuml a rozborii (geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky prizkum apod.)

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouZity nasledujici podklady:
Inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum — AGROGEOLOGIE — RNDr. Tomas Vrana — fijen 2016

Zadanim posudku bylo ovéfit stavebné-geologické podminky pro stavbu komunikaci a ur€eni propustnosti prostfedi
stanovit moznosti a podminky vsakovani srazkovych vod do horninového prostiedi.

Proménlivost zrnitostni skladby deluvii je patrnd sondu od sondy a stejnou proménlivost v podobé prechodnych
zrnitostnich variet 1ze oCekavat i v Usecich mezi provedenymi sondami. Podrobné&jsi rajénovani v ramci feSeného
prostoru by bylo obtiZzné, vyZadujici viceCetnou sondaz a z hlediska praktického dopadu na hodnoceni by zfejmé
nebylo nijak uc¢elné.

Pro Ggely vhodnosti pouZiti do podloZi komunikaci a nasyp( dle CSN 73 6133 Ize prostfedi viceméné jednotné
hodnotit jako ,podmine¢né& vhodné*.

Aby bylo mozno dosahnout na povrchu aktivni zény potfebné unosnosti, resp. vlastnosti zvoleného typu podlozi (pro
PIIl alespori Eqer2 45 MPa), je nutno zeminu upravit nebo vyménit.

Bude-li niveleta komunikace zvySovana nasypem, nebo bude-li vhodnou zeminou nebo kamenivem nahrazeno
(vyménéno) alespori 0,5 m zemin aktivni zény, dalSi Uprava zemin v podlozi takto nové vytvorené aktivni zony pak jiz
neni nezbytna.

Cilem hydrogeologické ¢asti pfedkladaného posudku je hodnoceni mistnich podminek z hlediska moznosti a
podminek likvidace sréZkovych vod vsakovanim do horninového prostfedi.

centralizovaného vsakovaciho zafizeni pro likvidaci vod shromazdénych z celého uliéniho prostoru a to zejména
z dlvodu nedostateéné propustnosti prostfedi a dale z ddvodu mozného negativniho dopadu masivniho zasakovani
na okolni zastavbu a pfilehlou komunikaci.

Doporu¢enou formou naloZzeni se srazkovou vodou je realizace souvislého pribézného podpovrchového
vsakovaciho drénu v celé délce trasy komunikaci, za podminky stavby stuprfiovitosti uspofadani vsakovaci stavby,
zabraniujici ve zvinéném terénu odtoku vod vsakovaci drenazi do nize poloZzenych &asti uzemi.

Dale vzhledem k proménlivosti podminek v rozsahu posuzovaného prostoru je doporu¢enym doplrikem likvidace vod
z uliéniho prostoru realizace pribéznych odlehéovacich povrchovych vsakovacich pasu (mélkych zatravnénych
pfikopu) do nichz budou povrchové odtékajici vody pribézné odvadény mezerami nebo pfes snizené obrubniky.
Srazkové vody se zde za normalnich okolnosti vsaknou do svrchniho ptdniho horizontu a budou zde pfirozené
spotfebovany vyparem a vegetaci.

Stavba neni kulturni pamatkou, ani neni v pamatkové zéné ¢i pamatkové rezervaci. Vzhledem k charakteru stavby je
Stavebné historicky prizkum bezpfedmétny.

b. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Na feSeném Uzemi se nachazeji pouze ochranna pasma téchto inzenyrskych siti:

- kanalizace do profilu DN 500

- vodovod do profilu DN 500

- plynovod PE DN 50

- podzemni kabelova vedeni VN

- podzemni sdélovaci kabelova vedeni
- kabely vefejného osvétleni
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- sdélovaci kabel CETIN

Dle zakresu provedeni t&chto siti by navrhovana stavba méla byt v souladu s CSN 73 6005 — Prostorové usporadani
siti technického vybaveni. Pfesto projektant upozorfiuje na povinnost provést pred zapoc€etim praci vyty€eni pribéhu
téchto siti a provést ru¢né kopané sondy v mistech kfiZzeni s navrzenymi inZenyrskymi sitémi.

c. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Uzemi staveni$té se nenaléza v seznamu zaplavovych Uzemi, ktera mohou byt pfi vyskytu pfirozené povodné
zaplavena vodou (zdroj: www.dibavod.cz).

Neni zndmo, Ze by stavebni lokalita byla zasaZena hlubinnou &i povrchovou téZbou, a to jak historickou, tak i
souc€asnou, stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi. Nepfedpoklada se tedy ovlivnéni navrhované stavby
poddolovanim ani vyrony dulnich plyn( (zdroj: www.mapy-geology.cz).

Vzhledem k charakteru podlozi stavby v dané lokalité nehrozi riziko sesuvl podlozi.

d. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba negativné neovlivni okolni stavby a pozemky. Zakladni princip odvodnéni pozemku zuUstane zachovan,
likvidace srazkovych vod bude v misté stavby ve vsakovacich zafizenich situovanych podél komunikaci.

e. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou pozadavky na demolice ani kaceni vzrostlych dfevin.

f. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni
funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavba zasahuje do zemédélského pudniho fondu a to pozemky ¢.p. 380/23 a 380/24.
Je tfeba souhlasu odnéti pldy ze zemédélského plidniho fondu dle § 9 odst. 2 zakona &. 334/1992 Sb.

g. Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Lokalita v sou¢asné dobé neni napojena na komunikaci. Lokalita bude napojena na silnici 111/11533 vedouci do
Berouna a mistni komunikaci v ulici Soubézna.

Lokalita neni pfimo napojena na technickou infrastrukturu, nicméné moznosti napojeni na jednotlivé inzenyrské sité
jsou dobré (v ulici Soubézna v bezprostfedni blizkosti zajmového uUzemi). Mista napojeni jsou patrné z dil¢ich
dokumentaci.

h. Vécné i Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni podminéna jinou vystavbou.
Celkovy popis stavby

V této ¢asti dokumentace jsou popsany nasledujici objekty:
SO 101 — komunikace

SO 301 — odvodnéni komunikace

SO 302 - splaskova kanalizace

SO 303 — vodovod

SO 401 — rozvody NN

SO 402 — prelozka VN a TS

SO 403 — verejné osvétleni

SO 501 — plynovod

SO 901 — sdélovaci kabely

SO 902 — prelozka sdélovaciho kabelu
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Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zaijisténi pristupu a pfivodu inzenyrskych siti k jednotlivym budoucim 30 RD.
Kapacity:

Max. mnozstvi destové vody (z pfedmétného Uzemi, tj. komunikaci a pfilehlych ploch) pro fadu pétiletych desti,
destomérna stanice Praha — Hostivai — 517 I/s

SO 101 — komunikace

— Zivice — zakladni Sitka komunikace 5,50 m, v misté parkovacich stani (resp. ostriivk() je Sitka komunikace zUzena
na 3,5 m, celkova délka zivicnych komunikaci je 602 m (3385 m?).

parkovaci stani v celkovém poétu 18 — tj.15 parkovacich mist (v zalivech) - betonova dlazba, plocha 205 m? +
3 parkovaci mista (mimo zalivy) — Zivice, plocha 40 m?

chodniky — betonova dlazba — Sifka chodniku 2 — 2,25 m, celkova délka chodnik(i 300 m
vefejné prostranstvi (bez doprovodné zelen&) — 1033 m?

SO 302 - splaskova kanalizace

Odvadéni splaskovych vod (max. hodinovy pratok) — 1,475 I/s

Celkova délka novych kanaliza¢nich stok 482 m

SO 303 - vodovod

Celkova délka prodlouzeného fadu vodovodu bude 519 m

Dodavka pitné vody (max. hodinovy pratok) — 1,475 I/s

SO 401 — rozvody NN

kabelové vedeni NN — trasa 672 m

SO 402 - prelozka VN a TS

kioskova TS — 1 ks

kabelové vedeni VN — trasa 260 m

SO 403 - vefejné osvétleni

kabelové vedeni VO — trasa 795 m, lampy VO — 30 ks

SO 501 — plynovod

Vytapéni: jednotlivé RD budou vytapény zemnim plynem:

Celkova délka fadll 592 m

Maximalni hodinovy odbér na 1 RD = 2,8 (n) m%hod

RD celkem 30 kusti, maximalni hodinovy odbér véech RD = 84 (n) m3hod

SO 901 — sdélovaci kabely

sdélovaci kabely, trasa délky 641 m

SO 902 - prelozka sdélovaciho kabelu

trasa délky 215 m

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a. Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o zpevnéné plochy a inzenyrské sité (podzemni stavbu).

b. Architektonické feseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Komunikace budou feSeny jako obousmérné vramci obytné zény. Pro regulaci rychlosti vozidel budou na
komunikacich umistény dvé zvysené plochy v kfizovatkach a dale Sikany, které zabrani fidici jet vySsi rychlosti, nez
je v obytné z6né povoleno.

Pro parkovani osobnich aut je uvazovano predevSim s plochou na vlastnich pozemcich. Dale je v ramci celého
arealu navrzeno 18 podélnych nebo kolmych parkovaci stani.

Sitka jizdniho pasu v oblasti parkovacich stani se snizi na 3,5 m, coZ vyhovuje prdjezdu vozidel HZS a mijeni vozidla
s chodcem.
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V lokalité nebudou vybudovany chodniky — oblast je feSena jako obytna zéna.

Povrch komunikaci a tfi parkovacich stani mimo zélivy bude proveden ze Zivice, ostatnich 15 parkovacich mist a dale
v8echny vjezdy na parcely budou provedeny z betonové dlazby odli§né barvy.

Komunikace budou ukon€eny po obou stranach betonovym obrubnikem v betonovém loZi a opéfe.

Umisténi a smérové feSeni komunikaci a parkovacich mist je patrné ze pfilozené dokumentace.

V obytné zéné se vsichni ucastnici provozu déli o spole¢ny prostor, pficemz pobytova funkce této komunikace
prevliada nad funkci dopravni. Pfi navrhu obytné zény byli uplatnény tyto zakladni atributy obytnych zén:

Pohyb vozidel je omezen provedenymi Upravami pro snizeni rychlosti (max. rychlost v obytné z6né je 20 km/h.) —
zUZeni vozovky, zalivy pro parkovaci stani.

Vjezd do obytné zény je pro jasné upozornéni na odliSnost dopravniho reZzimu v obytné z6né& feSen zvySenym
zpomalovacim prahem a osazenim svislého dopravniho znaceni.

InZenyrskeé sité — pouzité materialy viz. SIEIH

Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby

Vzhledem k UCelu a charakteru stavby neni feSeno.

Bezbariérové uzivani stavby

Komunikace technické infrastruktury jsou navrzeny jako zklidnéné pozemni komunikace obytné zény. VSechny
zpevnéné plochy, pfistupy jsou feSeny v souladu s vyhlaskou MMR ¢&. 398/2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o
obecnych technickych poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb, kterou se stanovi obecné
technické pozadavky, zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Budouci
napojeni jednotlivych nemovitosti na komunikace obytné zény bude pfes snizenou obrubu.

Na hrané svahu umisténého podél silnice lll. tfidy byl ve sméru od obce ke vjezdu do obytné zény navrZzen chodnik
v §ifi 2m, resp. 2,25 m. Chodnik bude na hranici feSeného uzemi ukoncen. Povrch chodniku bude proveden
z betonové dlazby, podélny sklon je max. 8,33 %, pfiény sklon 2 %. Pfirozenou vodici linii bude tvofit vyvySeny
betonovy obrubnik 50/200/500 +60 mm.

Pfi vijezdu do obytné zoény je navrzeny dlouhy zpomalovaci prah +10 cm.

Vjezd do zény bude opatfen varovnym pasem Sife 400 mm, na chodniku bude vyzna&en signélni pas o $ifi 800 mm.
Podélny sklon komunikaci uvnitf zény je max. 8,33 %, pficny sklon je jednostranny 2 %.

PFirozenou vodici linii tvofi uvnitf obytné zény vyvySeny betonovy obrubnik o vySce 60 mm nad povrchem chodniku
umistény podél jedné hrany vozovky.

VSechny hmatové prvky budou zhotoveny z betonové zamkové dlazby pro signalni, varovné a hmatné pasy
s vystupky pravidelného tvaru podle TN TZUS 12.03.04. Material musi splfiovat NV 163/2002 Sb.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Komunikace — bude feSena jako Obytna zdéna (pfi uzivani budou platit zakony pro pohyb na pozemnich
komunikacich).
InZenyrské sité — nejsou kladeny specialni bezpeénostni pozadavky pfi uzivani stavby (povrchové znaky budou
v arovni terénu).

Zakladni technicky popis staveb

3.6.1 Vodovod (SO 303)

Zdroje a stavajici systém zasobovani vodou

Stavajici zastavba Jarova, vyskové rozptylena na 305 — 325 mn.m., je zdsobena vodojemem vybaveného
automatickou €erpaci stanici ATS na kété 321 m n. m. zokruhovanym vodovodem IPES0. ATS pracuje s tlakem 40 m
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vodniho sloupce, tzn. pretlak v potrubi sité je 0,2 — 0,6 MPa (2 — 6 bar). PoCet zasobovanych obyvatel dle vyjadfeni
spravce vodovodu, VaK Beroun, je 250. Parametry ATS jsou Q=5 I/s, h = 40 m vodniho sloupce.

Technologicka ¢ast ATS:
Sestava stanice je Vogel Hydrovar typ VDH 2.14/4-2 pro Spi¢kovy odbér 5 I/s a pracovni pfetlak 4 bar. Chod stanice
je Fizen automatikou, je blokovana proti béhu na sucho podle signalii o stavu hladiny ve vodojemu.

Potieba pitné vody pro socialni ucely

Planovanou zastavbou dojde k narlstu o 120 spotfebiteld, tj. 30 rodinnych domd kazdy se 4 obyvateli. Posouzeni
potfeby vody je provedeno po domluvé s provozovatelem na specifickou potfebu 120 l/os. den.

Specificka Podet

Druh potreby potfeba vody osob I/den

(litry/osoba/den)
Rodinné domy
Bydleni individualni venkovského typu 120 120 = 14400
Primérna denni spotieba vody Qp = 14 400 I/den
Oblast celkem Qdmax = 21600 l/den
Sou€. max. denni neronomérnosti 1,5 |Qp (I/s) = 0,167 /s
Soué. max. hodinové nerovnomérnosti 5,9 |Qhmax = 1,475 /s
Sou€. min. hodinové nerovnomérnosti 0 Qhmin = 0,000 /s
Tydenni spotfeba 7 Qtyden = 100,80 m®/tyd
Mési€ni spotfeba Qmésic = 438,00 m*/més
Roc&ni spotfeba 365 [Qrok = 5 256,00 m>/rok

Voda pro hasebni tucely

Stavajici vodovod neslouzi k hasebnim ucelim.

Zdrojem pozarni vody pro novou lokalitu, stejné jako pro stavajici zastavbu, bude viceucelovy zdroj pozarni vody —
rybnik mezi ulicemi U Rybnika a Hlavni vzdaleny cca 400 m od planované zastavby.

Nejvétsi vzdalenost odb&rného mista, nadrze, je dle CSN 73 0873 pro rodinné domy do zastav&né plochy S < 200 m?2
od objektu 600 m.

Popis navrzeného feSeni zasobovani vodou

Bude vystavén zokruhovany vodovod &90x5,4 PE100 SDR17 PN10 napojeny v ulici Soub&zna na stavajici vodovod
IPE9QO zasobovany z vodojemu vybaveného automatickou tlakovou stanici ATS. Na jednotlivé fady budou dle
morfologie terénu a navrhu kfizeni s ostatnimi sitémi vysazeny podzemni hydranty DN 80 pro odkaleni / odvzdusSnéni
potrubi.

V misté napojeni vodovodni pfipojky bude na potrubi @90x5,4 PE100 vysazen navrtavaci pas, Soupatko se zemni
soupravou, poklopem a ISO pfirubou pro pfipojeni vodovodniho potrubi &40x2,4 PE100, SDR17 PN10.

Vodovodni pfipojka bude ukonéena vodomérnou sestavou umisténou v prefabrikované kruhové vodomérné Sachté
priméru 120 cm, hloubky cca 200 cm na parcele budouciho stavebnika.

Technické parametry vodovodu:
Vodovod, fad zokruhovany
Material: PE 100, SDR 17

Infrastruktura pro skupinovou zastavbu RD, Beroun — Jarov 141 VDI PROJEKT



Zak. ¢.: 49/16

Revize: 0

Dimenze:
Provozni tlak:
Délka:

Strana: 14z 28
Datum: 08/2020

PE ©&90x5,4
PN 10
5182 m

Oznaceni jednotlivych fadua a jejich vySkovy navrh bude v dal§im stupni PD.

Pfipojky:

Material:

Dimenze:

Provozni tlak:
Vodomérna Sachta:
Pocet celkem:

Délky, zaokrouhlené:

PE 100, SDR 17

PE &40x2,4

PN 10

@120 cm, hloubka cca 200 cm
30 ks

40m-12ks

6,0m-5ks

7,0m-10ks

8,0m-—1Kks

10,0 m—1ks

30,0 m — 1 ks (pfipojka parcely €. 15 situované po levé strané za vjezdem ze silnice
111/11533, viz. Situace C.5)

Posouzeni ATS z hlediska potieby vody

Po vystavbé bude Eerpaci stanice ve vodojemu zasobovat 370 obyvatel, tj. 250 stavajicich a 120 novych spotrebiteld.

Posouzeni ATS z hlediska potfeby vody je provedeno opét na specifickou potfebu 120 l/os. den.

Mistni ¢ast Jarov
Specificka Poget
Druh potreby potfeba vody oci I/den
(litry/osoba/den) 0so
Rodinné domy
Bydleni individualni venkovského typu 120 370 = 44400
Primérna denni spotfeba vody Qp = 44 400 l/den
Oblast celkem Qdmax = 66 600 I/den
Sou¢. max. denni neronomérnosti 1,5 1Qp (l/s) = 0,514 /s
Souc¢. max. hodinové neronomérnosti 4,4 |Qhmax = 3,392 I/s
Souc. min. hodinové neromomeérnosti 0 Qhmin = 0,000 |I/s
Tydenni spotieba 7 |atyden = 310,80 m®/tyd
Mésicni spotreba Qmésic = 1.350,50 m%més
Roc¢ni spotfeba 365 |[Qrok = 16 206,00 m?*/rok

Automaticka tlakova stanice je navrzena na pratok Q = 5 I/s, vyhovuje tedy z hlediska potfeby vody pro zasobovani

Jarova v&etné planované vystavby.

Posouzeni ATS z hlediska tlakovych poméru

Posouzeni je provedeno ve dvou variantach dle délky trasy vodovodu k nejvzdalené&jSimu objektu nové zastavby na

parcele €. 30 (viz. Situace C.5) a maximalnimu pritoku 5 I/s z ATS, resp. maximalnimu hodinovému pritoku pro

oblast Jarova Qh,max = 3,392 I/s. Dale za pfedpokladu, Ze nejvzdalenéjsi posuzovany objekt na parcele €. 30 bude
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usazen na cca stejné vySkové koté jako ATS, tj. 321 m n. m.
Mistni ztraty jsou zanedbany.

Délka vodovodu: 600 m
Material potrubi: PE100 SDR 17 PN 10
Rozmér potrubi: PE @90x5,4

Posouzeni ¢. 1:

Pritok 1: 5 I/s (max. vykon ATS)
Rychlost vody v potrubi: 1,01 m/s
Vypoctené ztraty v potrubi: 16,7 m

Posouzeni ¢. 2:

Pritok 2: 3,392 I/s (Qh,max oblasti Jarova)
Rychlost vody v potrubi: 0,69 m/s
Vypoctené ztraty v potrubi: 7,7m

Automaticka tlakova stanice pracuje s pietlakem 40 m vodniho sloupce.

Za vy$e uvedenych predpokladl a zanedbani mistnich ztrat, bude tlak v misté napojeni nejvzdalenéjsi vodovodni
pfipojky 23,3 m (40 m — 16,7 m = 23,3 m) pro maximalni mozny pritok v potrubi 5 I/s.

Tlak v misté napojeni nejvzdalenéjsi vodovodni pfipojky bude 32,3 m (40m — 7,7m = 32,3 m) pro maximalni
hodinovy pratok v potrubi 3,392 I/s pro oblast Jarova.

Zvolené pratoky jsou v dostateéné mife na strané bezpecénosti pro prokazani, Ze automaticka tlakova stanice
vyhovuje z hlediska tlakovych pomérd pro zasobovani Jarova véetné planované vystavby.

3.6.2 Splaskova kanalizace (SO 302)

Stavajici systém odkanalizovani

Splaskové vody za stavajicich objektt v ulici Soubézna jsou pfipojkami svedeny do jednotné kanalizace PP profilu
DN 300 a dale potrubim Hobas DN 500 smérem do udoli.

V soucasné dobé, dle sdéleni spravce vodovodu VaK Beroun, spoleénost Projekt IV, s.r.o. (Bassova 98/8, 190 00
Praha 9 — Vysocany), zpracovava pro kanaliza¢ni sit generel.

Mnozstvi a kvalita splaskovych vod

V socidlnich zafizeni novych objektd budou vznikat splaskové odpadni vody, které budou odvadény oddilnou
splaskovou kanalizaci do stavajici jednotné kanalizace.

Produkce splaskovych vod vyplyva z bilanci potfeby pitné vody. Splaskové odpadni vody budou znecistény
pfedevSim organickym znecisténim ze socidlnich zafizeni. Kvalita vypousténych odpadnich vod bude splfiovat limity
kanaliza¢niho Fadu.

Planovanou zastavbou dojde k nartstu o 120 spotfebitell, tj. 30 rodinnych dom( kazdy se 4 obyvateli. Posouzeni
potfeby vody je provedeno po domluvé s provozovatelem na specifickou potfebu 120 l/os. den.
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Specificka Potet
Druh potieby potieba vody b I/den
(litry/osoba/den)| °%°
Rodinné domy
Bydleni individualni venkovského typu 120 120 = 14400
Primérna denni spotieba vody Qp = 14 400 I/den
Oblast celkem Qdmax = 21 600 |/den
Sou¢. max. denni nerovnomeérnosti 1,5 [(Qp (I/s) = 0,167 I/s
Soucé. max. hodinové nerovnomérnosti 5,9 Qhmax = 1,475 /s
Soué. min. hodinové neronomérnosti 0 Qhmin = 0,000 I/s
Tydenni spotieba 7 |Qtyden = 100,80 m®/tyd
Mési¢ni spotfeba Qmésic = 438,00 m%més
Ro¢&ni spotieba 365 |Qrok = 5 256,00 m®/rok
Mnozstvi odpadnich vod na EO (CSN 75 6402) 1 EO = 120 |/ den
Produkce zneéisténi PREPOCET NAEO| 14 400 /I 120| 120
Cixex r )14 . Pocet
Druh znecisténi / latky g/d * obyv obyvatel g/ den kg / den kg / rok t / rok
Mineralni 90 120 10 800,0 10,8 3942,0 1 3,9420
Organické 90 120 10 800,0 10,8 3942,0: 3,9420
Veskeré 180 120 21600,0 21,6 7884,0: 17,8840
BSKs5 60; 120 7 200,0 7,2 2628,0: 2,6280
CHSK 120 120 14 400,0 14,4 5256,0 | 5,2560
NL 55{ 120 6 600,0 6,6 2409,0 24090
Neelk 11 120 1.320,0 1,3 481,8: 0,4818
Peelk 2,5, 120 300,0 0,3 109,5: 0,1095

Popis technického feSeni splaskové kanalizace

Splaskové vody z planovanych objektt budou pfipojkami DN 150, material HDPE, s vysazenymi reviznimi $achtami
DN 400 (HDPE) gravitatné svedeny do novych stok DN 250, material HDPE. Na trubnich vedenich kanalizace budou
rozmistény betonové revizni prefabrikované Sachty v maximalni vzdalenosti 50 m mezi sebou. Mistem napojeni do
stavajici jednotné kanalizace je Sachta na kanalizaci PP300 v kfizovatce ulic Priichozi a Soubé&zna.

Technické parametry splaskové kanalizace:
Stoka ,SA" — napojeni do Sachty na stavajici stoce jednotné kanalizace v ulici Soubézna

Material: HDPE TKP SN8
Dimenze: @250x216 mm
Délka: 227 m

Stoka ,SB“

Material: HDPE TKP SN8
Dimenze: @250%x216 mm
Délka: 181,5m

Stoka ,SC*
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Material: HDPE TKP SN8
Dimenze: @250x216 mm
Délka: 53,1m
Stoka ,SD*
Material: HDPE TKP SN8
Dimenze: 2250x216 mm
Délka: 20,3 m
Pfipojky:
Material: HDPE TKP SN8
Dimenze: 2160x138 mm
Revizni Sachta: DN 400
Pocet celkem: 30 ks
Délky: 50m-9ks
6,0 m—-15ks
70m-4ks
8,0m-—-2ks

3.6.3 Likvidace dest'ovych vod

Stavajici systém likvidace srazkovych vod

Srazkové vody v okoli zajmového uUzemi jsou svedeny ze zpevnénych ploch pfes uli¢ni vpusti do jednotné
kanalizace.

V soucasné dobé, dle sdéleni spravce vodovodu VaK Beroun, spoleénost Projekt IV, s.r.o. (Bassova 98/8, 190 00
Praha 9 — Vysoc&any), zpracovava pro jednotnou stavajici kanaliza¢ni sit generel.

Do doby vypracovani generelu a zhodnoceni stavajici sité jednotné kanalizace provozovatel neurCi mnoZstvi
moznych srazkovych vod zausténych do stavajici kanalizace. Déle provozovatel nesouhlasi s vybudovanim napf.
vsakovacich / retenénich nadrzi s bezpenostnim pfepadem nebo pfimo regulovanym odtokem srazkovych vod do
kanalizace.

Hydrogeologicky priizkum

Cilem hydrogeologické ¢asti IG posudku bylo hodnoceni mistnich podminek z hlediska moznosti a podminek
likvidace srazkovych vod vsakovanim do horninového prostfedi. K danému ucelu byla propustnost prostfedi pro
zakladni geotypy hlubSich vrstev kvartérniho profilu stanovena laboratornim méfenim.

Mistni prostrfedi prolinajicich se geotypll Ize charakterizovat proménnymi hodnotami propustnosti (koeficientu Kv)
v irokém rozpéti 1.10% az < 1.107 m/s, neboli smérnou hodnotu propustnosti s generelni platnosti pro cely
posuzovany prostor stanovit neni mozné.

Relativné lepSi podminky pro vsakovani poskytuje prostor, kde rychlost vsakovani do pisc€itohlinitych a sutovitych
zemin je vyjadfena hodnotami 1.10* a 1.10° m/s.

Horsi podminky poskytuje €ast uzemi v oblasti, kde moznosti vsakovani jsou omezeny jemnozrnnym charakterem
prostfedi. Hodnoty Kv jsou zde fadové nizsi.

centralizovaného vsakovaciho zafizeni pro likvidaci vod shromazdénych z celého uli¢niho prostoru, a to zejména
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z dlivodu nedostate¢né propustnosti prostfedi a dale z ddvodu mozného negativniho dopadu masivniho zasakovani
na okolni zastavbu a pfilehlou komunikaci.

Doporu¢enou formou naloZeni se srazkovou vodou je realizace souvislého, pribézného podpovrchového
vsakovaciho drénu v celé délce trasy komunikaci, za podminky stupriovitosti uspofadani vsakovaci stavby,
zabrarfiujici ve zvinéném terénu odtoku vod vsakovaci drenazi do niZze polozenych ¢asti uzemi.

Déle vzhledem k proménlivosti podminek v rozsahu posuzovaného prostoru je doporuéenym doplfikem likvidace vod
z ulicniho prostoru realizace pribéznych odleh€ovacich povrchovych vsakovacich past (mélkych zatravnénych
ptikopu), do nichZ budou povrchové odtékajici vody pribézné odvadény mezerami nebo pres snizené obrubniky.
Srazkové vody se zde za normalnich okolnosti vsaknou do vrchniho pudniho horizontu a budou zde pfirozené
spotfebovany vyparem a vegetaci.

Mnozstvi dest'ovych vod
MnozZstvi destovych vod je stanoveno dle obecné platnych predpisl pfi pouZiti nize popsanych predpokladd. Do

vsakovacich objektd budou svedeny vody ze zpevnénych ploch, komunikaci, chodnik(i a spole¢né zelené. Vody
z vlastnich parcel budou zasdknuty mistné.

Soucinitel odtoku ¥ Plocha S (m?)
komunikace (dlazba s piskovymi sparami) 0,7 2.962
vjezdy (dlazba s piskovymi sparami) 0,7 467
chodniky (dlazba s piskovymi sparami) 0,7 153
stani (dlazba s piskovymi sparami) 0,7 267
zelen 0,1 345
zelen (vsakovaci plocha) 1,0 704

Intenzita pfivalového desté (i) dle ombrografické stanice (deStomérna stanice Praha — Hostivar) s délkou trvani 15

minut, periodicitu n = 0,5 (dvoulety dést) je pro danou oblast 164 I/s.ha
Celkova plocha 4.897 m?
Redukovana plocha 3.402 m?
Celkovy koeficient odtoku 0,69
Vypocet objemu destovych vod je podle vzorce: Q=¥ xSxi

Destovy odtok z plochy Uzemi planované vystavby pro srazku s délkou trvani 15 minut, periodicitu n = 0,5 (dvoulety
dést): Q=385I/s

Mnozstvi dest'ovych vod likvidovanych ve vsakovacich zafizenich

Vypoget mnozstvi vod je proveden dle CSN 75 9010, Vsakovaci zafizeni srazkovych vod. Navrhova periodicita
srazek pro dimenzovani vsakovacich zafizeni byla zvolena p = 0,2, tj. Fada pétiletych destu.

Primérny koeficient vsaku zvolen Ky 5.10% m/s

Soucinitel bezpecnosti vsaku f 2

Vypocet vsakovaciho zafizeni, p = 0,2
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t us Qp Qodtok Q Vvz Tprazd
[min/h] | [mm] | (l/s) [l/s] [l/s] [m3] | [hod]
5 11,3 128,2 1,8 126,4 38 6,0
10 16,5 93,6 1,8 91,8 55 8,7
15 19,5 73,7 1,8 72,0 65 10,2
20 21,1 59,8 1,8 58,1 70 11,0
30 23,2 43,9 1,8 42,1 76 12,0
40 24,7 35,0 1,8 33,3 80 12,6
60 26,9 25,4 1,8 23,7 85 13,4
120 30,6 14,5 1,8 12,7 91 14,4
4 36,6 518,8 1,8 517,1 124 19,6
6 42,5 401,7 1,8 399,9 144 22,7
8 43,2 306,2 1,8 304,4 146 23,1
10 43,8 2484 1,8 246,6 148 23,4
12 44,5 210,3 1,8 208,5 150 23,7
18 46,4 146,2 1,8 144.,4 156 24,6
24 46,9 110,8 1,8 109,1 157 24,8
48 58,9 69,6 1,8 67,8 195 30,8
72 62,5 49,2 1,8 47,5 205 32,4
Vysvétlivky:
t doba trvani desté v [min/h] - viz. CSN 75 9010
us navrhovy Uhrn srazek [mm] - viz. CSN 75 9010
Qp pritok do vsakovaciho zafizeni (Qp=us*Ared/t)
Qodtok vypocteny vsak (Qvsak=Kv*Avsak / f)
Q = Qp-Qodtok
Vvz potfebny objem vsakovaciho zafizeni (maximalni hodnota) (V=Q*t)
Tprazd vypo&tena doba prazdnéni nadrze, dle CSN 75 9010 nemé prekrogit 72 h

Popis technického feSeni desSt'ové kanalizace

Srazkové vody budou z prostoru komunikaci a pfilehlych ploch svedeny jejich pfiénymi, podélnymi sklony do
vsakovacich zafizeni situovanych v zelenych pasech a postupné zasaknuty.

NaloZeni se srazkovou vodou bude realizace pribézného podpovrchového vsakovaciho drénu v zelenych pasech
podél komunikaci pfi stupriovitém usporadani vsakovaci stavby zabrafiujici ve zvinéném terénu odtoku vod
vsakovaci drenazi do nize polozenych ¢asti uzemi.

Pasy upraveny tak, aby zajistili zadrZeni vod, jejich Caste€ny vypar, spotfebovani vegetaci. V pasech budou po cca
10 — 20 m instalovany svislé Stérkové drény zajistujici svedeni vod do vlastniho vsakovaciho zafizeni tvofeného
pol$tafem z makadamu fr. 63/120 mm vysky cca 1,0 m (205 m® / 704 m? = 0,3 m, porovitost n = 0,3). Alternativné
budou v dal8im stupni PD navrZzeny podzemni vsakovaci bloky. Nad konstrukci vsakovaciho zafizeni instalovano
drenazni potrubi DN150 v minimalnim spadu 0,5 %, vybaveného Sachtami HDPE DN 400 vysazenymi po max. 50 m,
které ochrani konstrukéni vrstvy komunikaci pfed nepfiznivymi ucinky vod pfiteklych nad ramec dimenzovaného
retenéniho prostoru zafizeni. Vyusténi drenaze na terén bude do pfikopu silnice 11/11533 u parcel €. 9 a 10, viz.
Situace C.5.

Zastizené podminky pro vsakovani provedenym hydrogeologickym prizkumem vyluéuji navrh centralizovaného

vsakovaciho zafizeni, a to zejména z dlvodu nedostate¢né propustnosti prostfedi a dale z divodu mozného
negativniho dopadu masivniho zasakovani na okolni zastavbu.

3.6.4 Zasobovani elektfinou
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Rozvody NN (SO 401)

Bude provedeno nové kabelové vedeni NN pro lokalitu rodinnych domkl. Vedeni bude napajeno z kioskové
trafostanice (viz &ast ,prelozka“). Budou pouzity kabely 1-AYKY 3x240+120 a 1-AYKY 3x120+70. Budou
vybudovany pfipojkové a rozpojovaci skfiné pro napajeni jednotlivych odbérd. Kabely budou uloZzeny v kabelové ryze
v hloubce 80 cm. Budou uloZeny v piskovém lozi a zakryty kryci deskou. Pfechody cest budou provedeny piekopem
o hloubce 120 cm, kabely budou uloZeny v chrani¢kach. Kabely budou uloZeny v chranic¢kach taktéz pres vjezdy do
objektu.

Kabelové skiiné budou pouZity plastové typu kompakt. Budou umistény na hranici pozemku.

Prelozka VN (SO 402)

Bude provedena prelozka vedeni VN a TS, které brani zastavbé.

Stavajici venkovni vedeni bude zruSeno a bude nahrazeno 2x novym kabelovym vedenim 3x AXEKVCE 1x120.
Kabely VN budou napajeny pomoci svodd na nové vybudovaném betonovém sloupu. Na sloupu bude taktéZ umistén
2x usekovy vypinac.

Stavajici pfihradova TS BE_4260 bude demontovana a nahrazena novou kioskovou TS CTSbb 1x630/7. Tato bude
umisténa na vymezeném pozemku na opacné strané cesty. Napajena bude z nového kabelového vedeni VN.

Od nové kioskové TS budou vedeny kabely NN do mista demontované TS. Zde budou pomoci kabelovych spojek
napojeny stavajici kabely smér stara zastavba.

Verejné osvétleni (SO 403)

Bude provedeno nové kabelové vedeni VO.

Bude vybudovan novy spinaci bod. Ten bude napajen z kabelové skfin&, ktera je budovéana v ramci vedeni KNN.
Spinaci bod bude obsahovat elektromérovy rozvadé¢, spinaci elektroniku a vyvodové jistice. Spinani bude fizeno
soumrakovym &idlem. Bude provedeno propojeni do skiiné CEZ kabelem 1-AYKY 4x35.

Kabel bude pouzit typu 1-AYKY 4x16. V celé trase bude pfipoloZzen zemnici drat FeZn10. Kabel bude uloZen
v kabelovém lozi spole¢né s kabely NN v hloubce 80 cm. Bude ulozen v piskovém zasypu min. 8 cm pod i na kabelu
a zakryt kryci deskou. Pfes cestu budou zaloZeny chrani¢ky 75 mm v hloubce 120 cm. Chranicky budou taktéz
zalozeny pres vjezdy.

Budou pouzity stozary typu K5 a svitidla MODUS LV236. V misté pfechodu pro chodce budou pouzity stozary K6
s vyloznikem a svitidla pro pfechody s odliSnym barevnym spektrem (Schreder MC 250 zebra).

V souladu s pozadavkem MU Beroun, Odbor Gzemniho planovani a regionélniho rozvoje, lampy VO osazeny LED
svitidly a sloupy svitidel umistény pfi hranici pfilehlych parcel.

36.5  Plynovod (SO 501)

Se zasobovanim zemnim plynem se uvazuje pomoci napojeni na stavajici mistni distribu¢ni plynarenskou sit, ktera
je v majetku INNOGY.

Napojeni bude provedeno v kfizovatce ulic Soub&zna a Prlchozi, které se nachazeji severné od feSeného uzemi.
Zde se nachazi stavajici STL plynovod PE DN 50, ktery bude tvofit napojovaci misto. Zhotoveni propoje bude
provedeno nasledovné:

1. Stavajici plynovod PE DN 50 bude osazen dvéma navrtavacimi pasy PE DN 50/32, které se propoji
docasnym by-passem PE DN 32 po dobu vystavby.
2. Zaobéma navrtavacimi pasy bude plynovod uzavien pomoci stlaceni.
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3.V prostoru mezi obéma stla¢enimi bude nové vysazen T-kus PE DN 50/50.
4. Uzavieni pomoci stlaCeni se otevie (zrusi).
5. Docasny by-pass PE DN 32 se zru$i, navrtavaci pasy se zaslepi.

Z nové vysazeného T-kusu PE DN 50/50 bude plynovod dale veden zemi, jiznim smérem, k nové navrhovanym RD.
V samotném feSeném Uzemi pak bude nové navrhovany patefni plynovod PE DN 50 zokruhovan a k jednotlivym RD
z n&j budou vyvedeny plynové pfipojky o dimenzi PE DN 32.

Plynovodni pfipojky bude realizovany vyhradné z trubek s ochrannym plastém (Robust pipe), v€etné svislé Casti
zakonéené v HUP. Zde bude plynovod opatfen redukci PE/ocel a ukon&en kulovym kohoutem DN 25, slouzicim jako
HUP objektu. Vodorovna &ast pfipojek bude kladena ve sklonu 0 % do potrubi plynovodu. Svisla ¢ast pfipojky bude
s vodorovnou spojena kolenem 90° (elektrotvarovkou).

Potrubi bude po celé délce ulozeno do zemé, spolu se signalnim vodi€em z izolovaného Cu dratu o minimalnim
prifezu 2,5 mm?, izolace CYY. Signalni vodi¢ bude k potrubi pfichycen PE paskou. Vodi¢ pfipojky musi byt vodivé
spojen s vodiem plynovodu.

Navrhované zdéné pilite HUP pro jednotlivé parcely budou provedeny z typovych stavebnic. Pfedpoklada se pouziti
spole¢ného pilife pro HUP, elektromérnou skFif a pojistkovou skfif elektro (kazda v samostatné koji).

Plynovod bude realizovan vyhradné z trubek PE 100, SDR 11, v€etné svislé ¢asti zakonéené HUP. Potrubi i tvarovky
musi byt pouzity od stejného vyrobce. Jakost materialu trubek i tvarovek musi byt doloZena atestem. Vzhledem
k tomu, Ze cely plynovod uloZeny v zemi bude z PE, nebude pouzita aktivni ochrana proti korozi.

Propojovaci prace na distribuénim plynovodu smi provadét vyhradné organizace certifikované dle TPG 923 01.
Certifikat musi odpovidat typu PZ (ocel, plast) a provadéné €innosti. Po ukonceni montaze pfipojky budou provedeny
tlakové zkousky (pevnost, tésnost) a dale funkéni zkouska plynovodu. Po ukonéeni téchto zkousek bude provedena
vychozi revize celého plynového zafizeni dle vyhlasky CUBP &. 85/1978 Sb.

Technické parametry plynovodu:
STL plynovod, fad ,A*

Material: PE 100, SDR 11 — Robust pipe
Dimenze: PE DN 50

Provozni tlak: 300 kPa

Délka: 61 m

STL plynovod, fad ,B“

Material: PE 100, SDR 11 — Robust pipe
Dimenze: PE DN 50

Provozni tlak: 300 kPa

Délka: 126 m

STL plynovod, fad ,C*

Material: PE 100, SDR 11 — Robust pipe
Dimenze: PE DN 50

Provozni tlak: 300 kPa

Délka: 69 m

STL plynovod, fad ,D*
Material: PE 100, SDR 11 — Robust pipe
Dimenze: PE DN 50
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Provozni tlak: 300 kPa
Délka: 134 m

STL plynovod, fad ,E*

Material: PE 100, SDR 11 — Robust pipe
Dimenze: PE DN 50

Provozni tlak: 300 kPa

Délka: 112 m

Pfipojky:

Material: PE 100, SDR 11 — Robust pipe
Dimenze: PE DN 32

Provozni tlak: 300 kPa
Pocet celkem: 30 ks

Délky: 20m-11ks
2,5m- 3ks
3,3m- 1ks
55m- 5ks
6,0 m—-10ks

Bilance spotfeb plynu:

Strana: 22228
Datum: 08/2020

Zemni plyn bude vyuzivan ve vSech 30-ti RD pouze k vytdpéni a ohfevu TUV. V ramci této studie se pfedpoklada, Zze

v kazdém RD bude instalovan 1x plynovy kotel se zasobnikovym ohfivatem TUV, o celkovém instalovaném vykonu
24 kW na RD. Na zakladé toho Ize predpokladat pro jeden typicky RD spotfebu o téchto parametrech:

Plynovy spotfebié Kotel UT
Typ

Pocet kusl [ks] 1
PoZadovany provozni tlak plynu [kPa] 1,8
Max. vykon kotle (1ks) [kW] 24
Max. vykon kotlu (celkem) [kW] 24
Min. vykon kotle (1ks) [kW] 8,9
Max. hodinovy odbér plynu (1ks) [Nm3/hod] 2,8
Max. hodinovy odbér plynu (celkem) [Nm3/hod] 2,8
Min. hodinovy odbér plynu (1ks) [Nm3/hod] 1,1
Celkovy odbér plynu v 1. Etvrtleti [Nm?3] 3087
Celkovy odbér plynu v 2. ¢tvrtleti [Nm?3] 630
Celkovy odbér plynu v 3. Gtvrtleti [Nm?] 63
Celkovy odbér plynu v 4. Etvrtleti [Nm?3] 2520
Celkovy ro¢ni odbér plynu [m3/rok] 6300
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Pro celé feSené Uzemi je pak pfedpokladana nasledujici bilance zemniho plynu:

Max. hodinovy odbér plynu: 84 (n) m%hod
Celkovy ro¢ni odbér plynu: 189 000 (n) m%/rok
Zemni prace

Plynovod bude uloZen v zemi s krytim v komunikaci min 100 cm a zelenych plochach min. 80 cm, na podsypu z pisku
o tloustce 10 cm o Sifce ryhy 40 cm. Soubéh a kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude proveden v souladu
s CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Plynovod bude zasypan po montaZi a provedené
tlakové zkouSce piskem (velikost zrna do 16 mm) v minimalni vrstvé 20 cm nad horni hranu potrubi. Tyto vrstvy
vozovky a povrch bude upraven zatravnénim, nebo litym asfaltem. Do zahozu bude ve vySce 40 cm nad plynovodem
ulozena zluta signaini folie. Lomové body budou vyznaceny orientacnimi sloupky a tabulkami umisténymi na
jednotlivych stavebnich objektech.

3.6.6 Slaboproudé rozvody

Sdélovaci kabely (SO 901)

V ramci realizaci stavby budou realizovany slaboproudé rozvody (pro moznost napojeni jednotlivych RD na telefonni
rozvody, internet, TV....).

V soucasné dobé neni znam provozovatel téchto rozvod (bude dohodnuto investorem pfed zpracovanim dal$iho
stupné PD). Dle pozadavk( provozovatele bude dofeseno detailni technické a materialové provedeni.

V pfipadé vyuziti metalického pfipojeni (napf. CETIN) bude ke kazdému RD dotaZzen vodi¢ kabel TCEPKPFLE
3x4x0,8 z jednoho mista rozvadéce UR.

Dale bude pfipravena rezervni trubka HDPE do kazdého pilife u RD pro moznost zafouknuti optického kabelu.

Prelozka sdélovaciho kabelu (SO 902)

V ramci realizaci stavby bude realizovana i prelozka stavajiciho optického kabelu (CETIN) v délce 187 m. Kabel bude
prelozen z navrhovanych stavebnich parcel pod navrhované komunikace. Prelozka SEK bude provedena s ohledem
na CSN 73 6005 (Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni) a CSN 33 2160 (ochrana sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed rusivymi a nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN) tak, aby novou polohou zafizeni
SEK nebyla naru$ena ochranna pasma ostatnich provozovatelll inZenyrskych siti.

Technicka a technologicka zafizeni

Technicka a technologicka zafizeni nejsou navrhovana.

Pozarné bezpecnostni feseni

Zdrojem pozarni vody pro novou lokalitu, stejné jako pro stavajici zastavbu, bude viceucelovy zdroj pozarni vody —
rybnik mezi ulicemi U Rybnika a Hlavni vzdaleny cca 400 m od planované zastavby.

Nejvétsi vzdalenost odb&rného mista, nadrze, je dle CSN 73 0873 pro rodinné domy do zastavéné plochy S < 200 m?2
od objektu 600 m.

1. P¥i realizaci uvedené stavby bude zaji$tén pfijezd jednotek PO k objektim a budovam v pfilehlych ulicich a
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prijezdnost do navazujicich obci, v navaznosti na vyhlasku ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci § 41 odst. 1
pism. d).

2. Nedojde ke zhor$eni pozarni ochrany, resp. pfemisténi nebo zruSeni hydrantd, které pini funkci vnéjsiho
zdroje pozarni vody, nebo jiného zafizeni plnici tuto funkci, v navaznosti na vyhlasku €. 246/2001 Sb., o
poZarni prevenci § 41 odst. 1 pism. b)

Jedna se o stavbu umisténou v zemi, tudiz neni nutné stanovovat pozZadavky na pozZarni odolnost konstrukci,
vybaveni objektu PBZ a stanoveni odstupovych vzdalenosti.

Posouzeni technickych podminek poZarni ochrany:

a. Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych prostort.
Vzhledem k charakteru stavby — technicka infrastruktura — neni feSeno.

b. Zajisténi potifebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva.

Pozarni voda pro pfipadny zasah bude dostupna z viceucelového zdroje pozarni vody — rybnik mezi ulicemi U
Rybnika a Hlavni vzdaleny cca 400 m od pldnované zastavby.

c. Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné stanoveni
pozadavku pro provedeni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby — technicka infrastruktura — neni feSeno.

d. Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti

provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany.

Pfistup k budouci zastavbé RD bude zajisté€n nové budovanou komunikaci.
Lokalita bude napojena na silnici 111/11533 vedouci do Berouna a mistni komunikaci v ulici Soubézna, Sitka jizdniho
pruhu min. 3,5 m.

Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby nejsou pozadovany.
U inzenyrskych siti jsou navrzeny dostate¢né kapacity pro budouci individualni vystavbu RD.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi ...

Zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zadsobovani vodou, odpadl apod.) a dale
zasady fesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Komunikace bude mj. slouzit k odvozu komunalniho odpadu z budoucich RD.

Kanalizace zajisti odvadéni splaskovych vod k jejich likvidaci na COV.

VeSkeré prvky na vodovodu, které pfichazeji do styku s pitnou vodou musi mit atest pro styk s pitnou vodou. Pouzité
materialy nesmi zhorsit jakost dodavané pitné vody ve stanovenych ukazatelich nad limity uvedené v pfiloze ¢.1
vyhlasky €. 252/2004 Sb. Po provedeni stavby bude provedena desinfekce nového vodovodu a budou provedeny
laboratorni rozbory. Tyto budou v souladu s § 4, odst. 1 zakona &€. 258/2000 Sb. zajistény u drzitele osvédceni o
akreditaci, drzitele osvéd€eni o spravné Cinnosti laboratofe nebo u drzitele autorizace ve smyslu § 83c zakona ¢.
258/2000 Sb. Odbér bude proveden dle CSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Zrealizovana stavba negativné neovlivni zivotni prostredi této lokality.

a. Hygienické pozadavky
Vzhledem k charakteru stavby nevznikaji zadné hygienické pozadavky.

b. Vliv stavby na okoli
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Ovzdusi, hluk, puda, zareni, vibrace, prasnost a ostatni vlivy

Stavba po svém dokonceni a vzhledem ke svému charakteru nebude mit vliv na Zzadny z uvedenych parametra.
Voda

Stavba po svém dokonceni nebude mit vyznamny vliv na vodni rezim pudy.

Odpady

Pfi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zéakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a jeho
provadécich piedpist, zejména vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Provozovatel
bude jako plvodce odpadu splfiovat povinnosti plvodct odpadu dle § 16 zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znéni pozdé&jsich uprav.

Pfi béZném provozu se nepredpoklada vznik odpadl. Odpady mohou vznikat pfi udrzovacich pracich na potrubi
kanalizace, jejim CiSténi a revizich, a dalSich inzenyrskych siti.

Odpadové hospodarstvi bude vychazet z dusledného tfidéni odpadd v misté jejich vzniku, podle charakteru odpadu a
jejich nasledného stejného zplsobu vyuziti nebo zneskodnéni.

Provozovatel, jako producent odpadu, bude feSit problematiku odpadového hospodarstvi samostatné nebo ve
spolupraci s externi odbornou firmou.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny predpokladané odpady vznikajici pfi provozu posuzovaného zaméru.
Odpady jsou zatfidény do druht a kategorii dle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. Katalog odpadd.

Odpady pfi provozu

Koéd odpad s
od o p.a " Nazev druhu odpadu PU’SOI )
Kategorie nakladani
20 03 03
Uliéni smetky 2
O
Vysvétlivky:

ZpUsob nakladani:

. vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — véetné zpétného odbéru, atd.)
. odstranéni (skladkovani, spalovani, atd.)
. biologicka uprava

Kategorie odpadu:

. O — ostatni
. N — nebezpecény

Likvidace odpadu

Likvidace jednotlivych odpadt vychazi z predpisti a sméric Ministerstva zdravotnictvi a socialnich véci CR a
Hlavniho hygienika CR. Ridi se rovnéZ Kategorizaci a katalogem odpadu, vyhla$enymi vyhlagkou &. 383/2001 Sb. a
podle zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a jeho provadécich predpis(i, zejména vyhlasky MZP
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Provozovatel bude jako plivodce odpadl splfiovat povinnosti
puvodcl odpadu dle § 16 zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni pozdéjsich Uprav.

Produkci odpadu je mozno rozdélit na odpady vzniklé pfi realizaci stavby (stavebnich Uprav) a na odpady vznikajici
béhem vlastniho provozu stavby.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby se omezuji na odpad stavebniho materialu vznikajici pfi stavebnich pracich —

podrobné viz EIEN.

Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pired pronikanim radonu z podlozi
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Vzhledem k charakteru stavby neni pozadovana.

Ochrana pfred bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby a pouzitych materialt, neni pozadovana.

Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby a pouZitych materiall se seizmické zatiZzeni neuplatni.
Ochrana pred hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni pozadovana.

Protipovodriova opatieni

Stavba se nenachazi v zaplavovém pasmu — kontrolovano dle Digitalni baze vodohospodarsky dat DIBAVOD
(http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html), spravované a vyvijené na Oddéleni geografickych
informacnich systém( a kartografie, Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka. Nepredpoklada se tedy
ovlivnéni navrhované stavby vlivem pfipadnych zaplav v dot€¢eném uzemi.

Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi. Kontrolovano dle GEOFOND - Ceska geologicka sluzba
(www.mapy-geology.cz). Nepfedpoklada se tedy ovlivnéni navrhované stavby poddolovanim, ani vyrony dudlnich
plyna.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

InZenyrské sité budou napojeny sité vefejné technické infrastruktury na vefejnych plochach viz kapitola 3.6. Napojeni
budou provedena dle technickych standardi jednotlivych spravct IS a podrobné budou popsana v projektové
dokumentaci.

b. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pfipojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky jsou podrobné popséany v kapitole 3.6.
Dopravni reseni

a. Popis dopravniho reseni

Komunikace uvnitf navrhovaného obytného arealu jsou feSeny v ramci obytné zény.

Vjezdy do obytné zény budou opatfeny dlouhymi zpomalovacimi prahy o vySce 10 cm, najezdové rampy budou
provedeny ve sklonu 1:10 a hrany najezdovych ramp budou tvofeny zulovymi kostkami 100 x 100 osazenymi do
betonového loZe. Umisténi zpomalovaciho prahu odpovidd TP 103 a je umistén min. 10 m za hranici kfiZzovatky.
Osvétleni prahu je provedeno v samostatném projektu osvétleni.

Komunikace budou provedeny v celkové Sifi 5,5 m mezi obrubami, pfi¢ny sklon povrchu vozovky je jednostranny
2 %, max. podélny sklon komunikaci je 8,33 %. Povrch komunikaci bude proveden ze Zivice a bude odvodnén
pficnym a podélnym vyspadovanim do prfilehlych zasakovacich past, kde se pocitd s pomalym zasakovanim
destovych vod.

V ramci regulace rychlosti vozidel jsou na komunikacich v obytné zéné navrzeny dvé zvySené plochy v kfizovatkach
a dale Sikany, které zabrani fidici jet vySSi rychlosti, nez je v obytné zéné povoleno.

Na hrané stavajiciho svahu vytvofeného podél silnice lll. tfidy byl ve sméru od obce ke vjezdu do obytné zény
navrzen chodnik v $ifi 2 m, resp. 2,25 m. Chodnik bude na hranici feSeného uzemi ukon&en. Povrch chodniku bude
proveden z betonové dlazby, podélny sklon je max. 8,33 %, pficny sklon 2 %. Pfirozenou vodici linii bude tvofit
vyvySeny betonovy obrubnik 50/200/500 +60 mm.
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b. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Zajmového Uzemi uréené pro vystavbu novych rodinnych domd bude napojeno jiznim smérem na stavajici
komunikaci 111/11533, ktera vede ve sméru Beroun — Konéprusy. Na severu Uzemi bude umoznén pfistup na stavajici
mistni komunikaci ulici Soubézna.

c. Doprava v klidu

Parkovani osobnich aut

Pro parkovani osobnich aut je uvazovano pfedevsim s plochou na vlastnich pozemcich. Na kazdém pozemku pro
vystavbu RD budou dobudovany dal$i mista pro stani jednotlivymi investory (u RD na 1 bytovou jednotku 2 stani).
Dale je v ramci celého arealu navrZzeno 18 podélnych nebo kolmych parkovaci stani.

Rozmeéry podélnych parkovacich mist jsou 2 x 6,75 m (krajni stani 2 x 7,75 m), kolma parkovaci mista maji rozméry
2,75 x 5 m a jejich povrch bude proveden z barevné betonové dlazby.

Sitka jizdniho pasu v oblasti parkovacich stani se snizi na 3,5 m, coZ vyhovuje prijezdu vozidel HZS a mijeni vozidla
s chodcem.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Po ukonéeni stavby budou veskeré povrchy budouci vefejné prisluSnych ploch zatravnény.

Skryvka svrchni vrstvy zeminy v tl. cca 30 cm bude provedena na plose celkem 7355 m?, coZ odpovida cca 221 m3.
Zemina bude pouZita na dorovnani terénu, bude rozprostfena na budouci stavebni parcely. Pfipadny pfebytek
zeminy bude odvezen na fizenou skladku do 10 km.

Popis vliva stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

a. Vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptada
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.
b. Vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a

Zivocichtli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s pozadavky zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.
Ochrana vodnich zdroji bude zajiSténa technickym FeSenim navrzenych staveb a provozovanim v souladu
s havarijnim planem dle zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach.

c. Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nepodléha EIA.

e. Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Nové bude navrzeno ochranné pasmo kanalizace do DN 500, tj. 1,5 m na kazdou stranu od vné&jsiho lice potrubi.
Nové bude navrzeno ochranné pasmo vodovodu kanalizace do DN 500, tj. 1,5 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice
potrubi.

Nové bude navrzeno ochranné pasmo plynovodu do PE DN 50, tj. 1 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi.
Nové bude navrzeno ochranné pasmo NN, tj 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

Nové bude navrzeno ochranné pasmo VN, tj 1 m po obou stranach krajniho kabelu.
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Ochrana obyvatelstva (Splnéni zakl. pozadavku z hlediska plnéni Ukold ochrany
obyvatelstva)

Zlstava zachovan stavajici stav ochrany obyvatelstva.

Opatieni vyplyvajici z pozadavkt civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby se nepozaduji a tudiz ani nenavrhuji zafizeni urena pro ucely civilni ochrany.

Reseni zasad prevence zavaznych havarii

Nepfedpokladaji se zavazné havarie.

Zony havarijniho planovani

Resena stavba nespada do plisobnosti zékona &. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpdsobenych
vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o
spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpis(, (zakon o prevenci zavaznych havarii).
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