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TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

1. VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMI

V Gzemi je stanovena tzv. hranice zastagho Gzemi (ZU) dle definice v § 58 zakona
¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a staveliatu (stavebni zakon). #x&h hranice je
zobrazen ve vykrese Al. Zakladnitlenéni Uzemi.

Zasta¥né Uzemi je stanoveno ke dni 1. 3. 2012.

2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE A OCHRANA HODNOT
UZEMI
2.1. Koncepce rozvoje uzemi

Obec bude i nadale slouzitgvazrt pro funkci obytnou, f zachovani kvalitniho
Zivotniho a obytného prasdi. Z hlediska umighi v systému osidleni bude hrét roli lokalni,
se zakladnim atanskym vybavenim afimérenou ekonomickou zakladnou.

Zakladem koncepce rozvoje Uzemi je v piae zachovani stavajiciho charakteru sidla a
jeho urbanistickych, architektonickych a krajisi@ych hodnot a nenarusenéhaq@dniho
prostedi. Proto jeitba disledné odéeni zastatného Uzemi a zastavitelnych ploch od ploch
nezastainych (plochy krajiny) a ochrana krajinného razustasitelné plochy navazuji na
zasta¥né Uzemi tak, Ze budouci zastavba obce bud# tieelené Gzemi.

2.2. Ochrana hodnot Uzemi

2.2.1. Ochrana historickych a architektonickych hodot

Mezi historické a architektonické hodnoty jelia z#&adit nejen stavby a objekty, které
pozivaji ochranu jako nemovité kulturni pamatkyeéma vrchu Veliz s kostelem, farou a
archeologickymi lokalitami, @n ¢.p. 10), ale rovée dalSi stavby a objekty, které jsou
dokladem historického vyvoje obce a jednotlivé zaethé historické stavby a objekty:

» zachované domy z 18. stoleti kolem navsi,

 hrdzdny objekt vahy se zvod#kou na navsi,

* budova byvalé Kampeky, dnes budova Obecnihéadu,

» hospodésky dvir U Krizku.

* solitérni objekty (kiZzek na Velizi, pamatnik 1. a 2. sv. valky u obkon¥adu, Kizek).

Ochranu historickych budov jéeba realizovat formou vhodného vyuZiti, které je
slwitelné s vyznamem stavby, tj. jako obytné stavidyon@ko oldanské vybaveni charakteru
vefejné infrastruktury. Historické objekty v parterutieba chranit fed zanikenti
posSkozenim.

2.2.2. Ochrana gFirodnich hodnot

Ochrana girodnich hodnot se v prvid realizuje formou pravni ochrany piivk
piirody a jednotlivych lokalit. Uzemni plan nad temémnec provadi formu ochrany
ekosystém formou vymezovani ploch pro izemni systém ekolagatability. VieSeném
Gzemi jsou vymezeny plochy pro biocentra a biolamd

Dale jsou v dokumentaci vyzéeny zachovalé krajinné prvky (aleje, skupiny stipm
které nejsou jednotli/chrargny jako pamatné stromy ani se nenachazeji v pldchéx
USES, maji v3ak velky vyznam pro zachovani krajiiméizu Gzemi. Tyto liniové krajinné
prvky je teba chranit fied poSkozenim.
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2.3. Plochy dle zjisobu vyuziti a dle vyznamu

2.3.1. Plochy s rozdilnym zppsobem vyuziti

Pti zpracovani tzemniho planu Kublov byly pouzityledsjici plochy s rozdilnym
zpasobem vyuziti, znazo&né ve vykrese¢. A2. Hlavni vykres, v ré&itku 1 : 5 000.

. Bydleni venkovské (BV)

. Bydleni kolektivni (BK)

. Olanské vybaveni (OV)

. Olanské vybaveni — sport (OS)

. Olanské vybaveni —hitov (OH)

. Verejné prostranstvi (VP)

. Vetejna prostranstvi — zaél€VZ)

. SmiSené obytné plochy (SO)

. Dopravni infrastruktura — pozemni komunikace }DK
10. Technicka infrastruktura (TI)

11. SmiSena vyroba (SV)

12. Vodni a vodohospottké plochy (VH)
13. Zenkd¢lskeé plochy (ZO, ZT, Z2)

14. Lesni plochy (LE)

15. Rirodni plochy (PP)

16. SmiSené nezastamé plochy (SN)

O©CO~NOUILE, WNBE

Plochy jsou v grafickéasti rozliSeny barvou.

2.3.2. Plochy dle vyznamu

Pri zpracovani tzemniho planu Kublov byly pouzityledsijici plochy dle vyznamu,
znazorrné ve vykrese. A2. Hlavni vykres, v @¥itku 1 : 5 000:
« stabilizované plochy — plochy, kde se navrhovan&iti shoduje se stavajicim

vyuzitim
» ndvrhové plochy — plochy, kde se navrhované \tyngishoduje se stavajicim vyuzitim;
zahrnuiji: - zastavitelné plochy,

- plochy gestavby,
- plochy v krajirt s navrzenou z#mou vyuZiti.

3. URBANISTICKA KONCEPCE

3.1. Zakladni urbanisticka koncepce

Nové plochy zastavby budou situovany do zastétio Uzemi a v navaznosti na n
pievazre formou zastavby proluk (uceleni zastavby).

Rozvojové plochy jsou deny pro bydleni, smiSené obytné plochy, préaniské
vybaveni, véejna prostranstvi, technickou infrastrukturu a emdé& vyrobu.

3.2. Plochy stabilizované

VyuZziti stabilizovanych ploch bude v budoucnu shibda sotasnym vyuzitim
S moznosti zahtidvani zastavby v mistech, kde to umozni Podmin&gwpguZziti ploch
s rozdilnym zpsobem vyuZiti.

Stavajici sidelni zefgje vymezena plochami, Zazenymi do Viejnych prostranstvi —
zeler (VZ). V zastaéném Uzemi nejsou tgny k zastavbplochy smisené nezastaeé (SN)
a plochy lesni (LE).
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3.3. Plochy [Festavby

Bydleni venkovské (BV)
BV11: Umisgni staveb v ploSe je limitovano o.p. VN, o.p. sitna dotykem s LBK.
Ochranna pasma budou respektovana.

SmiSena vyroba (SV)
SV1: Umistni staveb v ploSe je limitovano o.p. TS. Ochranagnpo bude respektovano.

3.4. Zastavitelné plochy

Bydleni venkovské (BV)

BV1: Umisgni staveb v ploSe je limitovano o.p. vodovodu, ¥N.a o.p. lesa. Zastavba
bude navrZzena tak, aby respektovala prochazejimi N a ochranna pasma.

BV2: Umisgni staveb v ploSe je limitovano o.p. silnice, af@lkového sélovaciho
kabelu, dalkovy telefonni kabel, 0.p. vodovodu &'dea kanalizace a dotykem s LBK.

BV3: Umiseni staveb v ploSe je limitovano o.p. silnice, afalkového s&lovaciho
kabelu a dotykem s o.p. VN.

BV4: Umiseni staveb v ploSe je vymezeno dotykem s o.p. lesa.

BV5: Umisgni staveb v ploSe je limitovano o.p. silnice a vyemo dotykem s LBCS8.

BV6: Umiseni staveb v ploSe je limitovano trasou dalkovéh#iaaciho kabelu.

BV7: Umiseni staveb v ploSe je limitovano o.p. VN a TS.

BV8: Umiseni staveb v ploSe je limitovano o.p. silnice a &/p.a TS.

Obc¢anské vybaveni (OV)
OV1: Stavba na lesnim pozemku bude navrZzena vdoul@oZzadavky ochrany PUPFL.

Ob¢anské vybaveni — sport (OS)

OS1: Umistni staveb v ploSe je limitovano o.p. silnice, hcaiaplavovaného Uzemi
Q20, trasou navrzené kanalizace a dotykem s LBK. Wmiistudov bude navrzeno tak, aby
respektovalo hranici zaplavovaného uzemi.

Verejna prostranstvi (VP)

VP1:ReSeni komunikace zohledni stavajici trasu vodovodu.
VP2: ReSeni komunikace zohledni poddolované Gzemi.
VP3: Plocha pro tnu.

Veiejn4 prostranstvi — zeld (VZ)
VZ1: Rekultivacetasti byv. skladky.

Smisené obytné plochy (SO)

SO1: Umiskni staveb v ploSe je limitovano o.p. degé kanalizace, dalkového
scklovaciho kabelu a 0.p. VN. Zastavba bude navrzakaaby respektovala prochazejici
trasu VN a jeji ochranné pasmao.

S0O2: Umistni staveb v ploSe je limitovano o.p. silnice, a@lkového sd. kabelu.

Technicka infrastruktura (TI)
TI1: Umisgni staveb v ploSe je limitovano dotykem s LBK.
TI2: Plocha pro umishi skérného dvora.

SmiSena vyroba (SV)
SV2: Umistni staveb v ploSe je limitovano o.p. vodniho zdr@ehranné pasmo bude
respektovano.
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4. VEREJINA INFRASTRUKTURA

4.1. Dopravni infrastruktura

Zasady koncepce dopravni infrastruktury jsou vigag ve vykrese¢. C1 Schéma
dopravni infrastruktury, v #titku 1 : 5000.

Silnice: Nové stavby se nenavrhuNastane-li paeba provaét opateni k odstraéni
negativnich vlivi ze silnéniho provozu na pozemnich komunikacich, budougedumtt
vlastnici nemovitosti svym nakladem.

Mistni komunikace:

Je navrZzena nova mistni komunikace KM1 (resipolni cesty) jako obsluha navrhové
obytné plochy BV1 a roz&ni polni cesty na mistni komunikaci KM2 pro obslytoch BV4
a BV5. Déle je navrzenadoa KM3 na stavajici mistni komunikaci. DalSi mistoiunikace
budou dopliny v ramci navrzenych obytnych ploch.

Doprava v klidu: Parkovaci plochy je mozndizovat v rdmci stavajicich ygjnych
prostranstvi tam, kde to organizace dopravy dovoli.

4.2. Technicka infrastruktura

4.2.1. Vodni hospodgstvi

Zasady koncepce technického vybaveni v oblasti Nmdhospodistvi jsou vyjadeny ve
vykresec. C2 Schéma technické infrastruktury 1 — vodni bdgstvi, v netitku 1 : 5000.

Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani pitnou vodou bude i nadé@geno z z wejného vodovodu, a taigtrg novée
vystavby. Na stavajici nebo prodlouzené rozvodyépitody budou napojeny nové rozvojové
plochy obce.

Kanalizace acisténi odpadnich vod

De&ové vody

Stavajici kanalizace bude vyuzivana jako’ded. V nové zastawje navrzeno v max.
mozné mie navrhnout vsakovani diesych vod.

SplaSkova kanalizacec&téni odpadnich vod

Likvidace odpadnich vod bude v olieBena stavajici oddilnou kanatinasiti,
zakortenou stavajictistirnou odpadnich vod. Jizéast nové zastavby (lokality BV4 az BVS,
S01, SO2) bud#eSena fecerpanim odpadnich vod — navrZeseapaci stanic€S1.

4.2.2. Energetika a spoje

Zasady usp@dani technického vybaveni v oblasti energetikyaigsou vyjadeny ve
vykresec. C3 Schéma technické infrastruktury 2 — energetikpoje, v réitku 1 : 5000.

Zasobovani teplem

Je navrhovano orientovat zasobovani teplem nanetg@, a to jak u stavajici zastavby,
tak u novych ploch v mé, jakou dovoli technicky stav a kapacita elekiratksiti.
Doplikove je navrhovano vyuzivani zkapatrych plyni, biomasy (devniho odpadu a
Stepek), gipadre vyuziti netradinich zdrofi energie (tepelnéerpadla, fotovoltaickélanky a
tepelné kolektory pro vlastni gebu). Postuphbude omezovano vyuziti tuhych paliv,
zejmeéna h&édého uhli.
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Zasobovani elektrickou energii

Pokryti nafistu zatizeni budiesSeno pedevsSim zvySovanim vykonu stavajicich
trafostanic (v pipact nutnosti jejich rekonstrukci). Na jiznim okrajiabje navrhovana
vystavba noveé distrikmi TS 1N, ktera bude zasobovat novou kapagtrobytnou zastavbu
v |éto lokali€ po vy¢erpani rezervniho vykonu v TS 224105 a TS 22458p0jéni TS je
uvazovano venkovniifpojkou 22 kV z odbéky vedeni 55-20 Kublov sénem k TS 224248
Kolna. Pro plochy nové zastavby segpoklada vybudovani kabelovych rozuddN,
napojenych ze stavajicich i novych trafostanic.

Spoje

Pro lokality nové zastavby bude telefonizéegena zejména s vyuzitim rezervy ve
stavajicich sitich. Pro kapagdij$i zastavbu v jiznéasti obce by byl vipact poteby
priloZen dalSi kabel v GloZné trase z VUJ. Telefaoaivody budou v ucelenych lokalitach
zastavbyeSeny optimalav provedeni tlozném v zemi, u jednotlivych obje&vent.
venkovnimi rozvody.

4.2.3. Navrzena ochranna pasma technickeé infrastrulry

Z koncepce uzemniho planu vyplyvaji nasledujicirngwchrannych pdsem technické
infrastruktury:
» ochranné pasmo navrhovych vodovodnich a
kanaliz&nichtadi do DN 500 mm 1,5 m od ¥ lice potrubi
 ochranné pasmo navrzeného vedeni VN 22 kV 7166y krajniho vodie

4.2.4. Nakladani s odpady

V oblasti likvidace odpadneni navrZzena zadna &na; v Uzemi nebude provozovana
Zzadna skladka, odpad bude odvazen na zabeape skladku mim#éeSené Gzemi. V obci
bude probihat s tfidéného odpadu,iflezitostré sbér nebezpéného a velkoobjemového
odpadu. Vymezuje se plocha pro technickou infr&stiu — skrny dvir TI2.

4.3. Ok¥anské vybaveni charakteru véejné infrastruktury

Zasady usp@dani obanského vybaveni charakteru@@é infrastruktury jsou
vyjadieny ve vykrese€. A2 Hlavni vykres, v réitku 1 : 5000. V oblasti alanského vybaveni
charakteru viejné infrastruktury je navrzena plocha OS1 #ey€ pristupna plocha pro sport
a OV1 - plocha pro rozhlednu.

4.4. Veaejna prostranstvi

Zasady usp@dani véejnych prostranstvi jsou vyjéehy ve vykrese¢. A2. Hlavni
vykres, v n&fitku 1 : 5000. Jako ¥ejna prostranstvi jsou navrzeny plochy VP1 a VR® ja
plochy pro umisini obsluznych komunikaci, plocha prémno VP3 a VZ1 jako plocha
rekultivacecésti zruSené skladky.

5. KONCEPCE USPQRADANI KRAJINY
5.1. Zakladni koncepce uspiadani krajiny

P&s krajiny navazujici na zastae Uzemi Kublova je zefdélsky vyuzivané tzemi,
pievazmr jako plochy ornéjdy a plochy trvalych travnich porastojné doplréné liniovymi
¢i ploSnymi prvky vzrostlé zel@mebo lesa. Tento zakladni charakter krajibgtane
zachovan, do budoucna budou v pfaé chrarény prvky vzrostlé zelen(remizky, aleje,
meze) a stavajici vodni plochy.
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V krajiné budou #izeny plochy pro izemni systém ekologické stabffitpchy PP1,
SN1 az SN6), plocha k zalesn (LE1) a ZT1 jako plocha rekultivac@sti zruSené skladky.

5.2. Uzemni systém ekologické stability

Prvky Gzemniho systému ekologicke stability jsojauseny ve vykrese. A2. Hlavni
vykres, v n&fitku 1 : 5000. V Gzemi jsou vymezeny tyto prvky SE

Lokalni biocentra

LBC 1 U k¥izka

Navrh opateni: v disledku poteby zachovat kni porost a zvySit jeho druhovou
bohatost je pdeba louky pravidek2 x razné kosit, gipadré nebranit kombinaci
s extenzivni pastvou, ngpnojovat. Vyngra min. 4,5 ha.

LBC 2 Za Kublovem

Navrh opateni: Louky 1 x r¢né kosit; rékolik ari s vyvinutymi trsy ogtce trsnaté
nekosit pravidel&, pouze jednou zas odstranit stenu a nalet &evin; kontrolovat a
odstraiovat bolSevnik. Zna orné pdy na trvalé travni porosty nebo stromové porosty
(ostatni plocha) — plocha PP1. V§ra min. 3,4 ha.

LBC 3 Na Varté
Navrh opateni: Louky 1 — 2 x rén¢ kosit, revitalizace toku. Vygma min. 5,26 ha.

LBC 4 Kopaniny
Navrh opaiteni: Louku kosit 1 — 2 x tmé. Vyméra min. 3,9 ha.

LBC 8 Zdicka skalka
Navrh opateni: Louku kosit 1 — 2 x tm¢; rozhrani pole a louky osad@dou strom a
ket domacich tkvin; v lese podpora listdéd Vyméra min. 3,8 ha.

LBC 32 Veliz
Navrh opateni: podpora listné a jedle Blokoré. Vymera min. 5,55 ha.

Lokalni biokoridory
Navrh opateni spoléné: min. &fka lesni 15 m, Eni 20 m

LBK1-2

Navrh opateni: revitalizace toku; TTP po obotelzich, zachovat a doplnitdhové
porosty; ve sednicasti firodk blizkym zpisobem upravit koryto, ponechat TTRistit
zatrubrgny usek.

LBK2 -3

Navrh opaiteni: revitalizace toku, extenzivni louku kosit, reepdelny ehovy porost;
na severnimiehu znéna orné fdy na trvalé travni porosty nebo stromové porogsyaini
plocha) —¢ast plochy SN2.

LBK3-5

Navrh opateni: extenzivni louku kosit; z&na orné idy na trvalé travni porostyéast
plochy SN2.
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LBK1-30
Navrh opateni: extenzivni louku kosit; z&na orné fidy na trvalé travni porosty —
plocha SN5.

LBK30-4

Navrh opateni: obnovit extenzivni tini porosty, vysadit stromy aie v lese podpora
listnatych druli dievin; zne€na orné pdy na trvalé travni porosty nebo stromové porosty
(ostatni plocha) — plocha SN6.

LBK 2 — 32

Navrh opaiteni: extenzivni louku kosit, podél cesty vysadibsty a kée, v lese podpora
listnatych devin a jedle Blokoré; v severntasti znéna orné gdy na trvalé travni porosty
nebo stromové porosty (ostatni plocha) — plochy.SN3

LBK 32 -8

Navrh opateni: extenzivni louku kosit, v lese podpora lisyeatdevin a jedle Blokoré;
Vv jizni ¢asti znéna orné pdy na trvalé travni porosty nebo stromové porossyatni plocha)
— plochy SN4.

LBK1-44
Navrh opaiteni: revitalizace toku; extenzivni TTP po obdaich, nepravidelnyibhovy
porost; v jiznicasti extenzivni louku kosit nebo past.

Interalkéni prvky

IP 20 (IP 108) Veliz
Navrh opaiteni: louky kosit nebo past, v lese podpora listolastrond a jedle Blokoré.

IP 21 (IP 109) Kopaniny
Navrh opateni: podpora listnatych stram

IP 22 HruSka za peci
Navrh opaiteni: ochrana soliterniho stromu, hagplocenim.

IP 23 U hranic
Navrh opateni: vysadba doprovodné zetguodél polni cesty.

IP 24 Za Velizem
Navrh opateni: Udrzba stavajici a vysadba liniové z&lgstromy a kée).

IP 25 U Skalicek
Navrh opateni: vysadba aleje (nagerabu lFeku).

IP 26 Skala — Kizek
Navrh opateni: Udrzba stavajici a vysadba doprovodné Zgdedél silnice.

(Pozn. IP 27 Na Kopaninach — nezasahujéedo Uzemi)

IP 28 V Zatisi
Navrh opateni: Udrzba stavajici a vysadba liniové z&lpadél silnice a nové vystavby.
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IP 29 V Losich |
Navrh opateni: vysadba doprovodné zetguodél polni cesty.

IP 30 V Losich
Navrh opaiteni: vysadba doprovodné zetguodél polni cesty.

IP 31 Pod vsi
Navrh opateni: revitalizace toku, mozno vyttitomalé vodni nadrze, doplnitéhove
porosty, vytvdit travnaty pés.

IP 32 Mal& louka
Navrh opateni: zachovani séasného remizku.

IP 33 U silnice
Navrh opaitteni: udrzovani travnatého pasu podél silnice.

IP 34 Na Kopaninach
Navrh opateni: vysadba jednostranného pasu doprovodné stmeded podél mistni
komunikace.

5.3. Plochy stabilizované

Vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se&asaym vyuzitim v souladu
s Podminkami pro vyuZiti ploch s rozdilnymigpbem vyuZiti. Zrény kultur v ramci ZPF a
ploch @girodniho charakteru na ostatnich plochach jsou &ozn

5.4. Plochy v krajiné s navrZzenou zrnénou vyuZziti

Prirodni plochy (PP)
PP1: plocha pro lokélni biocentrum, na oriédqtéz jako protierozni opini.

SmiSené nezastawmé plochy (SN)
SN1 aZ SN6: plochy pro lokélni biokoridory, na optéi¢ téz jako protierozni opiani.

Lesni plochy (LE)
LE1: zaleswni

Zemédélské plochy — trvalé travni porosty (ZT)
ZT1: rekultivacetasti byvalé skladky

6. PODMINKY PRO VYUZITIi PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM
VYUZITI
6.1. Spoléna ustanoveni

6.1.1. Zakladni ustanoveni pro plochy s rozdilnymmisobem vyuZziti

V GzemiteSeném Uzemnim planem Kublova je mozno tiowiat stavby a Zézeni,
povolovat jejich zminy, zmeny jejich vyuzivani a rozhodovat o 2mach ve vyuziti Gzemi ve
smyslu stavebniho zakona jen v souladu s nasléghijistanovenimi.

Uzemi je¢leréno na plochy s rozdilnym gpobem vyuziti, které jsou vyzéené ve
vykresec. A2. Hlavni vykres, v itku 1 : 5000. Ozngeni ploch zkratkami v textu
dokumentace Uzemniho planu odpovid&enave vykrese.
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Pro kazdy druh plochy s rozdilnymtgmbem vyuZiti je stanoveno hlavniigustné,
negipustné, pipadré podmingné pripustné vyuziti a pravidla pro ugiolani tzemi.

Hlavni vyuZiti utuje hlavni orientaci vyuZiti Uzemi. Podméné pripustné&innosti
nesmi byt v rozporu s hlavnim vyuZzitim a mohou chérakter dopiujici.

Vymezenému vyuZiti ploch musi odpovidaelilumis’ovanych a povolovanych staveb,
piip. jejich zmén. Zmeény v Gzemi, které vymezené Skaléppistnych nebo podming
piipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou nezadouciv&téi objekty jsou ponechany na doziti,
rozvoj se nefipousti, je moznéipsowasném vyuziti provad pouze udrzovaci prace. Nové
stavby, které vymezenému vyuZiti neodpovidaji, jsegipustné.

1) Pro @&ely tohoto Uzemniho planu se definuiji:

* plocha zastaini (v %) — podil zastawmé plochy objektucf objekii) k celkové ploSe
pozemku (parcely);

« zasta¥na plocha se chape ve smy§iBN 734055 jako: ,Plochatplorysnéhdezu
vymezena v§Sim obvodem svislych konstrukci uvaZzovaného cétkidovy,
podlazi nebo jejickiasti); v 1. podlazi se i nad podnozim nebo podezdivkou,
piicemz se izoléni prizdivky nezapoitavaji. U objekli nezakrytych nebo
poloodkrytych je zastana plocha vymezena obalovyg@rami vedenymi v&Simi
lici svislych konstrukci v rovi&upraveného terénu.”

* plocha zele& (v %) — podil ploch viejné zelen, vyhrazené zelen zahrad, sada
ploch TTP v rdmci oploceni pozemku (u neoplocenycamci pozemku,
nalezicimu ke sta¥ k celkové ploSe pozemku.

2) Na celém spravnim Gzemi obce je zakazano p&vad

* nové stavby bytovych daim

« stavbyfadovych garazi,

« velkoploSné stavby a #aeni pro reklamu,

* vétrné a solarni elektrarnyfipousti se vyuZiti solarni energie pro vlastnitglot
jednotlivych staveb a aréaha vlastnim pozemku,

* t¢zba,

* v krajirg, zvl. na plochach biocenter, biokorida interaknich prviki izemniho
systému ekologické stability (USES) stavby asmynkultur, které by sniZily stupe
ekologické stability krajiny.

6.1.2. Spoléna pravidla pro plosné a prostorové uspbadani Uzemi

Ochranna pasma inZenyrskych:ditildovy je v ramci plochi¢ba situovat mimo
ochranné pasma (namw.p. VN).

Stavebnitdra Tam, kde je okolnimi stavbami nazeaa stavebniara, je teba ji dodrzet
pii umig’ovani staveb hlavnich (tj. staveb, které odpovidiajhu stavby, pro které jedgmo
hlavni vyuZiti v ploSe), vyjmaifpadi, kdy je pro nedodrZeni staveldairy zvlastni dvod
(nag. stet s ochrannym pasmem inZz. siti nebo odlisSny usghaky zangr pro gislusnou
lokalitu, ve které je pidzena a schvalena Uzemni studie).

Nové vystavba mimo zast&we Uzembude dodrZovat nasledujici pravidla:
Tvar objekfi podélny.

Strecha sedlova, symetricka, podélna.

Max. vySka zastavby: 1 NP + podkrovi

Nova vystavba, dostavba objékt zastagném Uzem{zasta¥né plochy i plochy
zastavitelné) bude dodrZovat nasledujici pravidla:
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Strecha — tvar dlefevladajiciho charakteru lokalityfippravach a festavbach
stavajicich objekitv zastagném Uzemi bez zény paitu podlazi mozno ponechat objekty i
s plochou gechoudi jinou stavajici sechou.

Max. vySka zastavby:fpousti se 2 NP + podkrovi dlégvladajiciho charakteru dané
lokality.

Pri rekonstrukcich historickych objekje tteba navic zachovat hmoty &ititka objekf,
historické tvaroslovi fasad augobclenéni okennich otvat, krytiny klasické palené nebo
novodobé tvrdé krytiny cihlové barvy @impdni hlazené omitky.

DalSi pravidla pro ploSné a prostorové usgldnitizemi (min. velikost parcel, max.
plocha zastaini parcely, min. plocha zel&hjsou uvedena u jednotlivych druploch.

6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch

6.2.1. Bydleni venkovské (BV)
Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyuziti Uzemiginnosti a stavby.
* bydleni v rodinnych domech
* objekty rodinné rekreace
« stavby Skolské, zdravotnicke, socialni a cirkevni
* sportovni stavby a #aeni pro obsluhu plochy (nagsportovni a étska Histe)
* bazény u rodinnych daim
« stavby pro pechodné rekréai ubytovani do 1000 fiplochy pozemku
« stavby pro viejné stravovani
« stavby pro maloobchod do 10 prodejni plochy
« drobné stavby plnici dafitovou funkci ke stavbhlavni (Kilny, pristavby, pistresky,
sklady na n#&adi, zahradni a zeftkIské stroje, pergoly, zahradni sklepy apod.)
* odstavna a parkovaci stani
» komunikace mistni,d@lové a psi
* Sitt a zd&izeni technické infrastruktury
* zelen (vefejnd, ochranna apod.)
* zahrady u rodinnych daim
« vodni plochy v zahradach (zahradni jezirka)

Podminané pripustné vyuziti Uzemiginnosti a stavby.
Podminkou jeZze nesmi byt v rozporu s hlavnim vyuzitim a Zedpkce hluku, prachu a
zapachu, $etré dopravni obsluhy, népkratuje hygienické normy @ené pro obytné plochy:
* podnikatelsk&innost (obchod, sluzby, neruSici vyroba)
» administrativa (viEjna sprava, posta apod.)
e za&'izeni kulturni
* rekreace hromadna
» samozéasobitelské chovatelskadnost
* ZivogiSna vyroba nad ramec samozasobitelstuize za fedpoklady Ze @i ziizovani,
rozsiovani aredl, zvySovani p&tu kudi, zmené druhu chovanych ziat, znénach
technologie chovu agirani nebo zavanhi novych provoi Zivocisné vyroby jeiteba
vzdy prokazat vypé&tem dle platného metodického pokynu nebo jiné glatn
legislativni Gpravy, Ze produkce pachu (pachovéazfrisluSného arealu Zzi¢@né
vyroby nebude zasahovat do objektploch hygienické ochrany (plochyané pro
bydleni, oldanskou vybavenost, sport, rekreaci). Nastgdrireba podle vypétu
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stanovit a vyhlasit opgnim stavebnihoradu (nebo jiného legislati¢ruréeného
organu) pasmo hygienické ochrany (PHO).
* plochy a stavby pro chov a vycvik koni

NepFipustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Jiné neZ fipustné a podmémeé pripustnétinnosti a stavby.

DalSi pravidla pro usparadani uzemi

Nova vystavba
Min. velikost parcel u nové vystavby mimo zasta& izemi 800

Max. plocha zastawni parcely: 40 %
Min. plocha zele& 40 %

Vystavba v zastaném uzemi (proluky)
Min. velikost parcel — nestanovuje se.
Max. plocha zastani: 33 %

Min. plocha zele& 33 %

Povinné zpracovani Uzemni stu¢iochy BV1, BV5, BV7 a BV8) — viz kap. 8.

Vystavba na ploSe BV&Zmeéna vyuziti tzemi na plochu pro bydleni BV5 nebodégti
je podmirna znénou vyuZziti gisluSnétasti Gzemi ozngeného jako plocha VP2 proiegné
prostranstvi s umi&im komunikace, a to:

- v poZzadované 8imin. 8 m

- v délce minimald od zapadniho konce plochy VP2 st filéhajici k pozadované

¢asti plochy BV5 vetrg.

K rekrea&nim elim a ke #izeni drobnych stavebdetn: doméacich bazén je mozné
vyuZit nejen pozemku zastmého rodinnym domem, ale i sousediciho &kunprilehlého
pozemku, pokud je soésti zastatného Gzemi. Ke shora uvedenytieiim je mozné provést
i slowteni pozemi.

Provozovny podnikatelsk&nnosti mohou byt umf®vany v obytném (rodinném) d@ém
nebo i v samostatnych stavbach.

Garaze mozno umistit jako vestae do hlavniho objektu nebo na viastnim pozemku
jako samostatné stavby &giavby.

6.2.2. Bydleni kolektivni (BK)

Hlavni vyuziti:

Hlavni vyuZziti je bydleni v bytovych domech, s poge vyhrazenymi pro piétby
obyvatel.

Pripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.

* bydleni v bytovych domech s vyhrazenymi pozemio/gioteby uZivatel byti
* sportovni stavby a raeni pro obsluhu plochy (napktska Histe)

* odstavna a parkovaci stani

e garaze pro poeby obyvatel bytového domu

» komunikace mistni,aglové a pSi

* Sitt a zd&izeni technické infrastruktury

* zeler (vefejnd, ochranna, apod.), zahrady
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Podminané pripustné vyuziti Uzemiginnosti a stavby.

Podminkou jeZze nesmi byt v rozporu s hlavnim vyuzitim a Zedpkce hluku, prachu a
zapachu, $etné dopravni obsluhy, népkratuje hygienické normy @ené pro obytné plochy:

* podnikatelsk&innost (obchod, sluzby) bez vlastniatelovych staveb

* stavby pro viejné stravovani aifpchodné ubytovani

* stavby pro maloobchod

Nepripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Jiné nez fipustné a podmémeé pripustn&innosti a stavby.

DalSi pravidla pro uspatadani uzemi

Max. plocha zastani: 65 %

Min. plocha zele& 15 %

Podnikatelské provozovny mohou byt utimgany pouze uvnitbytovych dond.

6.2.3. Ol¥anské vybaveni (OV)

Hlavni vyuZiti:
Obcanské vybaveni jak vejné (Skolstvi, obecni samosprava, zdravotnictak),
komekné provozované sluzby (obchod, restaurace apod.).

Pripustné vyuziti Uzemiginnosti a stavby.
* vefejna sprava a administrativa (fiaposta)
« stavby Skolské, zdravotnické, socialni a cirkevni
* objekty integrovaného zachranného systemu -€$laszachranny sbor, policie
e za&'izeni kulturni
« stavby pro pechodné ubytovani (penziony, ubytovny, apod.)
« stavby pro viejné stravovani
« stavby pro maloobchod (do 10G prodejni plochy)
* podnikatelsk&innost (sluzby, neruSici vyroba)
* odstavna a parkovaci stani
» komunikace mistni,d@lové a psi
* Sitt a zd&izeni technické infrastruktury
* zelen (vefejnd, ochranna apod.)

Podmine&né pripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Podminkou jeze nesmi byt v rozporu s hlavnim vyuZzitim a Zedpkce hluku, prachu a
zapachu, $etné dopravni obsluhy, népkratuje hygienické normy @ené pro obytné plochy:
* trvalé bydleni
* sportovni stavby a raeni

Nepripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Jiné nezZ fipustné a podmiémé pripustnécinnosti a stavby.

DalSi pravidla pro usparadani uzemi

Max. plocha zastani: 50 %

Max. plocha jednoho objektu: 300°m

Min. plocha zele& 30 %

Odstavovani vozidel zakazriikudereSeno na vlastnim pozemku.
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6.2.4. Ol¥anské vybaveni — sport (OS)

Hlavni vyuziti:
Sportovni plochy a z&eni.

Pripustné vyuziti Uzemiginnosti a stavby
* sportovni stavby a raeni
* stavby a zézeni pro obsluhu plochy (nagygienické z#zeni, Satny apod.)
« administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy
« stavby pro maloobchod a sluzby pro obsluhu pldgingdej olgerstveni apod.)
« odstavna a parkovaci stani pro funkci plochy
* komunikace telové, @Si a cyklistické
* Sitt a zd&izeni technické infrastruktury
* zelea (vefejnd, ochranna apod.)

NepFipustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Jiné neZ fipustn&innosti a stavby.

DalSi pravidla pro usparadani uzemi

Max. plocha zastawni: 50 %

Max. plocha zastawi jednoho objektu: 300 fikromg dozas. staveb (nafuk. haly apod.)
Min. plocha zele& 20 %

Odstavovani vozidel nax&mnika budefeSeno na vlastnim pozemku.

6.2.5. Ol¥anské vybaveni — hbitov (OH)

Hlavni vyuZziti:
Plochy a éelové stavby pro pahivani.

Pripustné vyuziti uzemiginnosti a stavby:
* plochy pro pokbivani
« stavby pro obsluhu plochy (marnice, hrobky, ohiaxdli apod.)
« administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy
* odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy
» komunikace telové a psi
* zelea (vefejnd, ochranna, apod.)
* Sitt technické infrastruktury, vedeny mimo stromovégsty a mimo vlastnich ploch
pro poltbivani

NepFipustné vyuZziti Gzemiginnosti a stavby:
Jiné neZ fipustn&innosti a stavby.

DalSi pravidla usparadani tzemi:
Max. plocha zastawi: 10 % (nezapttavaji se vlastni plochy pro pifivani)
Min. plocha zele& 10 %

6.2.6. Védejna prostranstvi (VP)

Hlavni vyuZiti:
Veiejr¢ pristupné plochy.
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Pripustné vyuziti uzemiginnosti a stavby:
* verejre pristupné plochy
» komunikace mistni,d@lové, @Si a cyklistické
* zeler ochranna
* stavby pro obchod a sluzby (faprodejna tisku)
* odstavna a parkovaci stani
* sitt a zd&izeni technické infrastruktury

NepFipustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Jiné neZ fipustn&innosti a stavby.

DalSi pravidla usparadani tzemi:
Komunikace mistni obsluzné: fuaik ttidy C2 nebo C3, obousimé se navrhuji
v kategorii min. MO 8/40, dopotuje se MO 12/40; jednosimé MO 7/30.

6.2.7. Vdejna prostranstvi — zeldé (VZ2)

Hlavni vyuZziti:
Veiejr¢ pristupné plochy zeleén

Pripustné vyuziti Gzemiinnosti a stavby:
* verejre pristupné plochy zelen
* zelai ochranna
 zahrady
« vodni plochy a toky, nadrze
* (iCeloveé stavby pro obsluhu plochy — drobna architekfaltany, pomniky, lagky)
* sportovni stavby a #aeni pro obsluhu plochy (namitska Histe)
* odstavovani vozidel pouze na vyhrazeném pozemku
» komunikace mistni,a@love, @Si a cyklistické
* sitt technické infrastruktury, vedeny mimo stromoveéqgsty

NepFipustné vyuZziti Gzemiginnosti a stavby:
Jiné neZ fipustn&innosti a stavby.

DalSi pravidla usparadani tzemi:

Max. plocha zastawni: 5 % (bez komunikaci)

Max. podil zpevinych ploch: 15 % @&etre komunikaci)

Min. plocha zele& 80 %

Komunikace mistni obsluzné: futaik ttidy C2 nebo C3, obousimé se navrhuji
v kategorii min. MO 8/40, dopotuje se MO 12/40; jednosimé MO 7/30.

6.2.8. SmiSené obytné plochy (SO)

Hlavni vyuziti:
Bydleni doplgné nerusicimi funkcemi — ¢danské vybaveni, nerusici vyroba.

Pripustné vyuziti uzemiginnosti a stavby:
* bydleni v rodinnych domech
 objekty rodinné rekreace
« stavby Skolské, zdravotnické, socialni a cirkevni
» administrativa (vi®jna sprava, posta, apod.)
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 objekty integrovaného zachranného systému ¢blagizachranny sbor, policie)

* sportovni stavby a ¥aeni pro obsluhu plochy (nagsportovni a étska Histe)

* bazény u rodinnych daim

« stavby pro pechodné rekreéai ubytovani do 1000 fiplochy pozemku

« stavby pro viejné stravovani

 stavby pro maloobchod

« sluzby,temeslné vyroba do 1000°mplochy pozemku

« stavby pro kulturu do 1000’ plochy pozemku

« drobné stavby plnici datovou funkci ke stavbhlavni (Kilny, pristavby, pistreSky,
sklady na n&adi, zahradni a zemklIské stroje, pergoly, zahradni sklepy apod.)

» odstavna a parkovaci stani

» komunikace mistni,a@love a psi

* sit a zd&izeni technické infrastruktury

 zelai (verejna, ochranna apod.)

 zahrady u rodinnych doim

« vodni plochy v zahradach (zahradni jezirka)

Podmine&né pripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.

* ZivogiSna vyroba nad ramec samozasobitelstuize za fedpoklady Ze i ziizovani,
rozSkovani aredl, zvySovani pétu kudi, zmené druhu chovanych zkat, znénach
technologie chovu agirani nebo zavaahi novych provoi Zivocisné vyroby jeiteba
vzdy prokazat vyp&em dle plathého metodického pokynu nebo jiné glatn
legislativni Gpravy, Ze produkce pachu (pachovézffisluSného arealu Zi¢dEné
vyroby nebude zasahovat do objektploch hygienické ochrany (plochyané pro
bydleni, oldanskou vybavenost, sport, rekreaci). Nasigdrireba podle vypétu
stanovit a vyhlasit opggnim stavebnihoradu (nebo jiného legislati¢ruréeného
organu) pasmo hygienické ochrany (PHO).

* plochy a stavby pro chov a vycvik koni

Nepripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby:

vvvvv

Dalsi pravidla usparadani tzemi:

Nové vystavba na parcelach o min. 600 m.
Max. plocha zastawi parcely: 40 %

Min. plocha zele& 20 %

Vystavba v zastaném Gzemi (proluky) na parcelach o min. ¥en400 .
Max. plocha zastani: 33 %
Min. plocha zele& 20 %

K rekrea@nim (telim a ke tizeni drobnych stavebdetn® doméacich bazéi) je mozné
vyuzit nejen pozemku zastaého rodinnym domem, ale i sousediciho &rkunxilehlého
pozemku, pokud je s¢asti zastaéného Uzemi. Ke shora uvedenytiekim je mozné provést
i slowteni pozemi.

Provozovny podnikatelsk&nnosti mohou byt umfe@vany v obytném (rodinném) d@m
nebo i v samostatnych stavbach.

Garaze mozno umistit jako vestae do hlavniho objektu nebo na vlastnim pozemku
jako samostatné stavby &giavby.

Uzemni plan Kublov — Pravni stav po vydanigame. 1 UP 18



6.2.9. Dopravni infrastruktura — pozemni komunikace(DK)

Hlavni vyuziti:
Pozemni komunikace — silnice.

Pripustné vyuziti Uzemiginnosti a stavby
» komunikace — silnice
» doprovodné chodniky a cyklistické trasy
* odstavna a parkovaci stani, na miste¢kbmych silnénimi pravidly
« stavby pro funkci plochy (nappristreSky na zastavkach iggné dopravy)
* Sitt a zd&izeni technické infrastruktury
« zeler (ochrannd, aleje apod.)

NepFipustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Jiné nez fipustn&innosti a stavby.

Dalsi pravidla usparadani tzemi:
Upravy silnic Ill. ¥idy budou navrhovany v kategorii S 7,5. Komunikadstni: funkni
tiéidy B2; min. MS 9/50.

6.2.10. Technicka infrastruktura (TI)

Hlavni vyuziti:
Zatizeni technické infrastruktury.

Pripustné vyuziti Gzemiinnosti a stavby:
* plochy, si¢ a koncova zidzeni technické infrastruktury
« administrativni, provozni a skladové budovy proKci plochy
* odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy
» komunikace mistni,aglové a pSi
* zelen (vefejnd, ochranna, apod.)

Nepripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby:
Jiné neZ fipustn&innosti a stavby.

DalSi pravidla usparadani tzemi:
Max. plocha zastawni: 90 %
Min. plocha zele& nestanoveno

6.2.11. SmiSena vyroba (SV)

Hlavni vyuZiti:
Vyroba podstattineob&zujici své okoli, nové provozy budou takového ckizra
vyuziti, aby nedoslo ke zhorSeni stavu Zivotnitaspedi a véejného zdravi.

Pripustné vyuziti Uzemiginnosti a stavby
* nerusici vyroba — lehky famysl, femesliné dilny a opravny, apod.
» sklady a skladovaci plochy
* podnikatelsk&innost (sluzby, stavebnictvi apod.)
» zentdélska nezivgisna vyroba, zewudélské sluzby
« administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy
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» objekty integrovaného zachranného systému -<€slaszachranny sbor, policie
* stavby pro maloobchod

« ¢erpaci stanice pohonnych hmot

* odstavna a parkovaci stani

» komunikace mistni,d@lové a psi

* Sitt a zd&izeni technické infrastruktury

* zelen (vefejnd, ochranna apod.)

* zahradnictvi

Podmin&né pripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Podminkou jeze nesmi byt v rozporu s hlavnim vyuZzitim a Zedpkce hluku, prachu a
zapachu, $etré dopravni obsluhy, népkratuje hygienické normy @ené pro obytné plochy:
* trvalé bydleni
« stavby pro pechodné ubytovani pro funkci plochy
* ZivaKiSnéa vyrobgpouze za fedpoklady Ze i ziizovani, roz&ovani aredl, zvySovani
poctu kugi, zmené druhu chovanych zkat, znénach technologie chovu &tvani
nebo zavaghi novych provol ZivociSné vyroby jeiteba vzdy prokazat vygtem dle
platného metodického pokynu nebo jiné platné lagisii tpravy, Ze produkce pachu
(pachova zoéna)ifslusného arealu Zi¥dEné vyroby nebude zasahovat do ohjekt
ploch hygienické ochrany (plochya@né pro bydleni, @lanskou vybavenost, sport,
rekreaci). Naslednje treba podle vypétu stanovit a vyhlasit op@nim stavebniho
Gradu (nebo jiného legislati¥rurceného organu) pasmo hygienické ochrany (PHO).

Nepripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.

Jiné nezZ fipustné a podmémé pripustnéinnosti a stavby. V Gzemi nebudou
umig’ovany zaniry, které by svym charakterem nagvaly dikci zakona. 100/2001 Sb., o
posuzovani vliit na Zivotni prosedi a o zminé nekterych souvisejicich zakénzangry
uvedené v filozec. 1.

DalSi pravidla pro usparadani uzemi

Max. plocha zastani: 60 %

Max. plocha zastawi jednoho objektu: 300 M
Min. plocha zele& 15 %

6.2.12. Vodni a vodohospod&ké plochy (VH)
Hlavni vyuZiti:
Plochy pro vodni plochy a toky.

Pripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
« vodni plochy a toky
* mokiady
* pribrezni zel&
* zeler ploch tzemniho systému ekologické stability — brdca a biokoridory
* zemedélska produkce — chov ryb
» vodohospod&ké stavby, femoseni toki
* rekre&ni vyuZziti vodnich ploch
* Sitt technické infrastruktury, pouze mimo stromové gtypgres vodni toky vedeny
nejkratS§im srrem

NepFipustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Jiné neZ fipustn&innosti a stavby.
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DalSi pravidla pro usparadani tzemi:
Site technické infrastrukturyips toky budou prochazet nejkratSimeésam.

6.2.13. Zenddélske plochy (2O, ZT, Z2)
Hlavni vyuziti:
Zemedélsky padni fond. Dale den dle druli pozemk (kultur):
ZO — orna jdda; ZT — trvalé travni porosty; ZZ — zahrady

Pripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.

* zemedélska produkce (dle druhu pozemku)

« zvlastni rezim hospodeni (plochy USES na trvalém travnim porostu)

* liniové a plosné kevé a nelesni stromové porosty pro ekologickouil&abi krajiny
(stromdadi, remizy, meze, kevé plast apod.)

« vodni plochy

* rychle rostouci teviny na ZPF, zalesni

« stavby, které jsou soasti ZPF dle § 1, odst. (3) z&k.334/1992 o ochra&ZPF, ve
zréni pozajSich gredpidi (zak.¢. 231/1999 Sh.) — napielové komunikace pro
zemedelské (Eely (polni cesty); zavlahova a odvavaci z#izeni; stavby uwené pro
obsluhu plochy

« stavby dle § 9, odst. (2) b) zak.334/1992 o ochraZPF, ve zani pozdjSich
predpisi (zak.¢. 231/1999 Sh.) — napsi€ technické infrastruktury

* stavby dle § 18, odst. 5, zak.183/2006 Sb.

NepFipustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Jiné neZ fipustn&innosti a stavby.

DalSi pravidla pro usparadani uzemi
Zmeny druhu pozemku (kultury) v ramci zeédglského mdniho fondu nejsou omezeny.

6.2.14. Lesni plochy (LE)

Hlavni vyuziti:
Pozemky utené k plrni funkci lesa.

Pripustné vyuziti uzemiginnosti a stavby:
* lesni produkce (lesy hospadie)
* zelai ploch tzemniho systému ekologické stability — biidory
* plochy a stavby, které jsou s@sti PUPFL — plochy dle § 3, odst. (1) b)
zak.¢. 289/1995 Sb. o lesich, veeni pozdjSich gedpisi
« stavby dle § 18, odst. 5, zak.183/2006 Sb., zvi&Skomunikace telove, gSi a
cyklistické a z#éizeni a sit technické infrastruktury; stavby pouze mimo strego
porosty
* sit technické infrastruktury pouze mimo stromové ptyros

NepFipustné vyuZziti Gzemiginnosti a stavby:
* jiné vyuziti nez pipustné

DalSi pravidla pro usparadani uzemi )
Hospodé&eni na plochach biokoridbpodléha rezimu USES.
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6.2.15. Rirodni plochy (PP)

Hlavni vyuziti:
Uzemi girodniho prosedi (firozené louky, pibiezni porosty, zetesolitérni a liniova,
naletova zele, moldady, apod.), wené pro biocentra.

Pripustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
* prirozené louky, fibieZni porosty, naletova zélemolkiady
* liniové a plosné kevé a nelesni stromové porosty pro ekologickouilstabi krajiny
(stromdadi, remizy, meze, kevé plast apod.)
» zeler ploch tzemniho systému ekologické stability — braca
« vysadba porostlesniho typu
« vodni plochy a toky
» komunikace telové, @Si a cyklistické

NepFipustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Jiné neZ fipustn&innosti a stavby.

DalSi pravidla pro usparadani uzemi

Hospod#eni na plochach biocenter podléhé rezimu USESoehdich pro USES je
zakazano provad stavby a zrény kultur, které by snizily stuieekologické stability nebo
znesnadnily realizaci USES.

6.2.16. SmiSené nezast&ve plochy (SN)

Hlavni vyuZiti:
Nezastavitelné polyfurdki Gzemi ukené pro krajinné prasdi bez specifikace vyuZiti.

Pripustné vyuziti Uzemiginnosti a stavby

* trvalé travni porosty — zefdélska produkce

* prirozené louky, fibieZni porosty, naletova zélemolkiady

* liniové a plosné kevé a nelesni stromové porosty pro ekologickouilstabi krajiny
(stromdadi, remizy, meze, kevé plast apod.)

« zeler ploch tzemniho systému ekologické stability — bridory

« vysadba porostlesniho typu

« vodni plochy a toky

» komunikace telové, @Si a cyklistické

* stavby dle § 18, odst. 5, zak.183/2006 Sb., zvl. komunikaceédlove, cyklistické a
peSi a zéizeni a skt technickeé infrastruktury; stavby pouze mimo stregporosty

NepFipustné vyuziti Gzemiginnosti a stavby.
Jiné neZ fipustn&innosti a stavby.

DalSi pravidla pro usparadani uzemi

Hospod#eni na plochach biokoridbpodléha rezimu USES. V plochéach pro USES je
zakazano provad stavby a zrny kultur, které by snizily stupieekologické stability nebo
znesnadnily realizaci USES. &technické infrastrukturyips plochy pro USES budou
prochazet co nejkratSim grem.
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7. VEREIJNE PROSHISNE STAVBY A VEREJNE PROSHISNA
OPATRENI

Veiejr¢ prosgsneé stavby, u@jn¢ prosgsna opdaeni a asanace jsou zobrazeny ve
vykresec. A3. Verejré pros@sSné stavby, \ejré prosgsSna opatni a asanace.

7.1. Zamery, pro které lze vyvlastnit i uplatnit p¥Fedkupni pravo
7.1.1. Vdejné prospésné stavby
Dopravni infrastruktura

ozna@eni | vyuZziti pe.
S1|VP1 roz&eni komunikace 16, 504/1, 521/16, 521/17, 521328/3, 530/1, 740
S2 | VP2 roz&eni komunikace 233/3, 233/4, 233/9, 237/1, 25585/2, 727/1
S10/VP 3 ta&na 170/5, 656/5
Technicka infrastruktura
ozna@eni | vyuZziti pe.
S3 | — paténi rozvody vodovodu 105/2, 112, 114/4, 170/3, 232B2/25, 232/44, 232/58, 237
242/1, 715/1, 715/2, 724, 725, 727/1, 750/3, 755
S5 |CS1 Cerpaci stanice odpadnich vpa32/57, 232/66
S6 | — paténi rozvody splaskové | 61/1, 61/5, 62/1, 107/3, 118/1, 119, 124/1, 12828B/1, 170/1,
kanalizace 170/3, 232/3, 232/5, 232/58, 233/3, 233/4, 23388/2, 242/1,
272/1, 322/2, 322/4, 324/8, 324/19, 519/3, 5255P%/28,
525/29, 525/38, 526/4, 526/5, 630/1, 632, 633/X/8d, 654/2
654/3, 654/4, 654/5, 656/2, 656/3, 661, 665/1, 56669/2,
669/3, 686/2, 715/1, 715/2, 715/31, 722/1, 724,728, 731,
735, 742, 745, 747, 750/1, 750/3, 754, 755
S7 | TS1IN trafostanicesetre privodniho| 232/42, 713/3, 713/23, 713/26, 750/1
vedeni VN
S11|TI2 skErny dvair 665/6

7.1.2. Vdéejné prospésSna opareni
Plochy pro USES ¢. VPO: 01)

oznaeni vyuziti pe.
LBC 1 Plochy USES| 673/2, 673/3, 673/4, 673/5, &B1,, 686/1, 754
LBC 2, wetrg  |Plochy USES| 427/1, 460/1, 460/4, 462/2, 756/1
plochy PP1
LBC 3 Plochy USES| 414/1, 414/3, 414/7, 414/13, 344414/15, 414/16, 417/3, 429/1, 429/
429/3, 756/1
LBC 4 Plochy USES| 532, 533, 534, 740
LBC 8 Plochy USES| 232/4, 233/1, 233/10, 233/11/23234/2, 234/4
LBC 32 Plochy USES| 326
LBK 1-2 Plochy USES| 46/1, 48, 62/1,493, 494/2, 89404/4, 494/8, 498, 502/6, 647/2, 647/9
647/19, 650, 651, 654/2, 654/3, 654/4, 661, 66865/3, 667/1, 669/4,
673/1, 686/1, 686/2, 715/2, 715/32, 739/1, 73HZ, 754, 756/1
LBK 2 — 3, wetrs |Plochy USES| 427/1, 427/3, 42714, 427/5, 429/2, 3839, 447/1, 736/2, 756/1
plochy SN2 {ast)
LBK 3 -5, etrs |Plochy USES| 447/1, 450, 738/3
plochy SN2 {ast)
LBK 1 - 30, wetre |Plochy USES| 586/9, 586/10, 608, 677/1, 681, 698/T/(¥06/2, 708, 709/2, 744/1, 74
plochy SN5
LBK 30 — 4, etre |Plochy USES| 526/1, 535, 541, 542, 554/1, 554/2/4%86/1, 586/2, 586/3, 629/2,
plochy SN6 630/2, 630/3, 630/4, 742, 743
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LBK 2 — 32, wetre |Plochy USES| 344/1, 353/1, 357/3, 358, 366, 36770/8 370/15, 427/1, 731, 735, 73p/1
plochy SN3

LBK 32 — 8, wetre [Plochy USES| 233/9, 279/1, 279/3, 287/1, 287/2, 28785, 318/1, 326, 729, 733
plochy SN4

LBK'1-44 Plochy USES 673/3, 686/1, 711/1, 711/61/30, 711/34, 711/37, 750/1, 754

7.2. Zamery, pro které lze uplatnit pouze predkupni pravo
7.2.1. Vdejné prospésné stavby
Obc¢anské vybaveni

ozna&eni | vyuziti pe.
Sg|ovl1 olbanské vybaveni — rozhledna  318/1
S9|[0Ss1 obanské vybaveni —sport | 654/2

7.2.2. Vdejné prospésna opatreni

Plochy zeler

ozna&eni | vyuziti pe.
02| SN1 ochrannd zele 170/4, 182/1, 182/2, 182/3
0o3|vz1 veéejné prostranstvi — zele 232/2

8. PLOCHY , VE KTERYCH JE PODMINKOU PROV ERENIi ZM EN

UZEMNI STUDII

Pro vybrané plochy BV1, BV5, BV7 jizrést a BV8 musi bytied vystavbou
zpracovana Uzemni studie, kter&e8i napojeni jednotlivych objekha komunikace a
inZenyrské sé se zohledénim navazujicich ploch.

Lhita pro zapis Uzemnich studii do registru: 31. 0252

Dotéena Uzemi jsou zobrazena ve vykrés&l. Vykres zakladnihdleneni.

9. PORADI ZM EN V UZEMi (ETAPIZACE)

Paradi zngn v Uzemi je zobrazeno ve vykrased4. Etapizace, v #fitku 1 : 5000.
Zasta¥né Uzemi a zastavitelné plochy jsou redy do dvou etap vystavby.

1. etapa— zahrnuje plochy v zastavem Uzemi (stabilizované plochy, plochggtavby,
zastavitelné plochy v prolukach uvnU) a navrhové plochy mimo SO2.

2. etapa— plocha SO2. Vystavba v 2. etgp mozna po vyuziti 60 % vyry ploch
obytné vystavby, zahrnutych do 1. etapy. VyuZiterazumi, Ze na ploSe se nachazi alkespo
jedna stavba, pro kterou je ploch&ema; rozsah vyuzité plochy je dan rozsahem oploceni
v ramci vymezenych zastavitelnych ploch.

10. RozsAH DOKUMENTACE PRAVNIHO STAVU

Textova éast:
Textovacast uzemniho planu
— v celkovém rozsahu 25 stran textu
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Graficka ¢éast:
ReSeni Uzemniho planu

Al. Zakladniclenéni tzemi 1: 5000
A2. Hlavni vykres 1: 5000
A3. Verejre pros@sné stavby, \ejré prosgsSna opatni a asanace 1: 5000
A4. Etapizace 1: 5000

B. OdivodnrEni Uzemniho planu
B1. Koordin&ni vykres 1: 5000
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