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ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

a) Vvhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska SirSich
vztahtll v Uzemi, véetné souladu s uzemné planovaci dokumentaci
vvdanou krajem

- Sirsi uzemni vztahy

Navrh koordinace vyuzivani Gzemi vychazi ze SirSich Uzemnich vztahd. Ty jsou dané
skute€nosti, Ze se obec Nenacovice nachazi ve Stfedoceském kraji, v severovychodni ¢asti
spravniho obvodu obce s rozSifenou pulsobnosti, kterou je mésto Beroun, pfi hranicich
se spravnim obvodem Cernosice, na kfizovatce silnic 111/10129 a 111/10130. Celkovéa rozloha
feSeného uzemi €ini 400 ha a Zije v ném cca 210 obyvatel v téméf 100 obytnych objektech.

Z hlediska $irSich vztahl neplni obec v ramci struktury osidleni v zajmovém Uzemi
zadné vyznamné funkce, které by mély charakter funkci nadmistnich, popf. spadovych,
pfedevS§im vzhledem Kk blizkosti mést Berouna a Prahy, které poskytuji pro mistni obyvatele
veSkeré sluzby nadmistniho vyznamu (zejména v ramci vyS$Si obcCanské vybavenosti).
Od centra spravniho obvodu Berouna je obec Nenacovice vzdalena cca 8 km a od hlavniho
mésta Prahy cca 12 km. Zakladni vybavenost je v nedaleké Lodénici. Diky své poloze
v hodnotném pfirodnim prostfedi v udoli Lodénice (Kacaku) by obec mohla poskytovat kromé
velice kvalitniho bydleni pro pracujici ve vySe uvedenych meéstech i rekreacni vyziti v ramci
obytnych objektu pro tzv. druhé bydleni.

Do jizniho okraje feSeného Uzemi zasahuje regiondalni biocentrum 1415 ,Blyskava®,
které je soudasti regionalniho Uzemniho systému ekologické stability prochazejiciho
(prostfednictvim regiondlniho biokoridoru RK 1184) v zdpado-vychodnim sméru jizné
od Nenacovic.

Vyhodna dopravni poloha obce v dostupné vzdalenosti od dalnice D5 (probihajici cca
3 km jizné od feSeného Uzemi) umoznuje mistnim obyvateldm dobré spojeni nejen
s Berounem a s Prahou, ale také s celym regionem stfednich a zapadnich Cech.

Do katastralniho Guzemi Nenacovic nezasahuje Z2&4dnéd z nadfazenych siti technické
infrastruktury regionélniho vyznamu.

- Soulad s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

Uzemni plén je v souladu s izemné planovaci dokumentaci okolnich obci a s tizemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem. Regené Gzemi bylo pfedmétem Fedeni Uzemniho
planu velkého Uuzemniho celku Prazsky region, schvaleného koncem roku 2006. Z tohoto
UPVUC vyplyvaji pro dalsi rozvoj obce predevsim limity dané regionalnim Uzemnim
systémem ekologické stability.
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b) Vvhodnoceni splnéni zadani

Pfipominky a naméty uplatnéné v ramci projednavani Zadani

Zpusob zpracovani
pfipominky, nameétu v navrhu

Uzemniho planu

Rozvoj ploch bydleni na tzemi obce, v ndvaznosti na soucasné Splnéno

zastavéné Uzemi.

Regulaci zmén vyuziti ploch. Splnéno

Ochranu Zivotniho prostfedi. Splnéno

Usporadani krajiny s cilem zvysit jeji ekologickou stabilitu. Splnéno

Bc Klara Gbelcova — do$lo pod &.j. 2886/2007/UPRR Splnéno
- zadost o zafazeni pozemku parc.¢. 705/1 do ploch pro bydleni

Ing. David Sochr — doslo pod €.j. 3170/2007/UPRR Splnéno
- zadost o zafazeni pozemku parc.¢. 372 do ploch technické

infrastruktury (foto- voltaicka elektrarna)

Martin Fiftik — doSlo pod ¢&.j. 3225/2007/UPRR Splnéno

- zadost o zafazeni pozemku parc.¢. 698/1 do ploch pro bydleni
> Pripominka se pfedklada zpracovateli k posouzeni a
pfipadnému zapracovani do navrhu dzemniho planu

Ing. Josef Konvalinka — do$lo pod &.j. 3251/2007/UPRR

- zadost o zafazeni pozemk parc. €. 242, 243 a 721 do ploch pro
bydleni nebo ploch

rekreace

- zadost o zafazeni pozemk parc. €. 250, 249/2, 254/4, 828, 71/1
76 do ploch ekolo-  gické stability (plochy vodni a
vodohospodarské) ??77?

- Zadost o stavbu jezu na Lodénickém potoce a mlynského nahonu
vedouciho k mlynu

Casteéné splnéno

ATDK Real, s.r.0. — doslo pod &.j. 3244/2007/UPRR

- zadost o zafazeni pozemki parc. €. 17, 563/1 a 563/2 do ploch
rekreace

- zadost o zafazeni pozemku parc. €. 175/1 do ploch pro bydleni

- zadost o zafazeni pozemku parc. €. 176 do ploch vodnich a
vodohospodarskych

Pozemky p.C. 563/1 a 563/2
jsou navrzeny
k pozadovanému vyuziti,
zbytek pfipominky nespinéno.

Karel Chmel, Chmelova Jarmila — do$lo pod &.j. 3250/200/UPRR
- zadost o zafazeni pozemk parc. €. PK 717/1a 709/2 do ploch
bydleni (min. par  cely 1800 m?)

Pozemek p.c. 709/2 neni
zafazen do ploch bydleni,
717/1 astecné ano.

Obcané sousedici s pozemky parc. €. 704/1, 707/1, 717/1 a 721 — Nerespektovano.
doslo pod &.j. 3249/207/UPRR
- ponechani lokality ,Na Hofici“ dle sou¢asné platného UP obce
Nenacovice. Nereali- zovat ,namét” obce Nenacovice na
zafazeni pozemkd parc. €. 704/1 a 707/1 do ploch na bydleni a
pozemku parc. €. 717/1 a 721 do ploch rekreace
Miroslava Ezrova, Marcela Kubaskové — doslo pod &.j. Splnéno
3284/2007/UPRR
- zadost o zafazeni pozemku parc. ¢. PK 707 do ploch pro bydleni
Jifi Husak — do$lo pod ¢&.j. 3276/2007/UPRR Splnéno
- zadost 0 zafazeni pozemku parc. €. 27 do ploch pro bydleni
Lubomir Sochr ml. — doslo pod &.j. 3285/2007/UPRR Splnéno

- zadost o rozsifeni vyuzitelnosti objektu €.p.5 a pfilehlych
pozemku na oblast turistiky, rekreace a vyuziti volného ¢asu, tzn.
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formulovat v regulativu ploch pro bydleni moznost pfipustnosti
pozadovaného

Ing. Dimitrij Curev — do$lo pod ¢&.j. 3301/2007/UPRR Nerespektovano.
- komentar k lokalité Na Hofici, nesouhlas s rozsifenim
zastavitelnych ploch v této  lokalité

Naméty obce Nenacovice Naméty obce Nenacovice byly
splnény.

V ramci Uzemniho planu je navrzena plocha B2, ktera se nachazi v zaplavovém uzemi
Lodénice. Tato plocha z urbanistického puadorysu je vhodna, nebot dopini pldorys
v severovychodnim sektoru obce padorys. Zaroven Uzemni plan navrhuje protipovodnova
opatfeni — revitalizace vodniho toku Lodénice a v severni ¢asti feSeného Uzemi vodni plochu,
¢imz dojde ke zmendeni zaplavového Uzemi toku. Zaroven vystavba na této ploSe je
podminéna vybudovanim protipovodnovych opatreni.

c) Komplexni zdtiivodnéni prijatého reseni a vybrané varianty, véetné
vvhodnoceni predpokladanych disledklti tohoto reseni, zejména
ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje uzemi

Uzemni plan obce Nenacovice je zpracovan podle zakona &.183/2006 Sb., o zemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), a v souladu s vyhlaskami ¢. 500/2006 Sb.,
0 Uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence
Uzemné planovaci ¢innosti, a €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi.

S ohledem na jednoznaénou lokalizaci novych ploch a bezproblémové feseni technické
a dopravni infrastruktury nebylo nutné fesit navrh tzemniho planu ve variantach.

Prijaté FeSeni vychazi z uzemné technickych dispozic Uzemi obce Nenacovice
v kvalitnim pfirodnim prostfedi v adoli Lodénice, na uzemi pfirodniho parku Povodi Kagaku,
v zazemi chranéné krajinné oblasti Cesky kras. Vzhledem k venkovskému charakteru obce
navrhuje Uzemni plan nové plochy pro bydleni pouze v rozsahu, ktery je nezbytné nutny
pro stabilizaci, event. pro pfiméfeny rozvoj sidla. Naopak dostatek ploch je vymezen
pro sport.

Plochy rekreace jsou navrzeny v omezeném rozsahu stim, Ze pfevazna vétSina
existujicich ploch je povazovana za stabilizované.

- Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemni plan vymezuje na Gzemi obce Nenaovice 10 zastavitelnych ploch. Z tohoto
poctu je 6 ploch bydleni venkovského charakteru, jedna plocha bude vyuzita pro individualni
rekreaci, dvé plochy pro sport a rekreaci a jedna plocha pro fotovoltaickou elektrarnu.
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Nasledujici pfehled uvadi zdavodnéni, popf. podminky vyuziti zastavitelnych ploch na uzemi
obce.

Oznaceni Rozloha , - . o
plochy v ha Odtivodnéni a podminky vyuziti plochy
B1 1,01 - zkompaktnéni zastavby na severovychodnim okraji sidla

- v ochranném pasmu silnice 111/10129 nebudou realizovany zadné
stavby a vstupy k objektim nebudou pfimo ze silnice 111/10129

B2 1,31 - v ochranném pasmu silnice 111/10129 nebudou realizovany zadné

stavby a vstupy k objektim nebudou pfimo ze silnice 111/10129

- vzhledem ktomu, ze lokalita lezi v zaplavovém Uzemi Lodénice,
bude vystavba obytnych objektd podminéna vybudovanim
protipovodriové hraze ¢&i navySenim terénu na Uroven pfilehlé
komunikace

- zarovnani urbanistického pldorysu severovychodniho sektoru sidla

- navrh protipovodiiového opatfeni — navrat vodniho toku Lodénice do
puvodniho koryta

B3 0,71 - kvalitni pfirodni zazemi prostrednictvim nedalekého lesa

- vochranném pasmu silnice 111/10130 nebudou realizovany zadné
stavby a vstupy k objektim nebudou pfimo ze silnice 111/10130

- vtrase lokalniho biokoridoru prochazejiciho vychodni ¢asti lokality
nebudou realizovany zadné stavby

- obytné objekty nebudou stavény blize lesa, nez ¢ini primérna vyska
stromového patra

B4 0,46 - kvalitni pfirodni zazemi prostrednictvim nedalekého lesa

- obytné objekty nebudou stavény blize lesa, nez €ini primérna vyska
stromového patra

B5 0,96 - kvalitni pfirodni zazemi prostfednictvim blizkého lesa

- vyuziti stavajici rekreacni plochy

- obytné objekty nebudou stavény blize lesa, nez €ini primérna vyska
stromového patra

B6 4,03 - kvalitni pfirodni zazemi prostrednictvim blizkého lesa

- obytné objekty nebudou stavény blize lesa, nez €ini primérna vyska
stromového patra

- tato obytna zoéna vyvola potfebu vystavby novych obsluznych
mistnich komunikaci

R1 0,68 - vyborné podminky pro rekreaci v udoli potoka Lodénice
- vystavba objektd v jizni Casti lokality lezici v zaplavovém uUzemi
Lodénice vyvola potfebu realizace protipovodriovych opatieni

S 0,86 - obec dosud nedisponuje sportovnimi plochami
- v zaplavovém Gzemi Lodénice nebudou realizovany zadné stavby
S2 0,53 - obec dosud nedisponuje sportovnimi plochami

- na této ploSe nebudou realizovany zadné stavby (zaplavové Uzemi
Lodénice, ochranné pasmo lesa)

E1 1,50 - vyhodné terénni podminky pro umisténi alternativniho zdroje

elektrické energie v obci

V ramci Uzemniho planu neni navrhovana zadna plocha prestavby.
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Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu sidelni zelen&, z divodu velice hodnotného
krajinného prostfedi obce. V ramci regulativi je v zastavéném Uzemi a na zastavitelnych

plochach pfipustna vefejna a izolaéni zeler.

- Limity vyuziti uzemi
Redeni Uzemniho planu vychazi z nasledujicich limitd vyuziti Gzemi:

. pfirodni park Povodi Kacaku,

. ochranné pasmo silnic I11/10129, 111/10130 (15 m),

. ochranné pasmo tras elektrorozvodd VN 22 kV (10 m),

. ochranné pasmo trafostanic (7 m),

. ochranné pasmo Cistirny odpadnich vod (50 m),

. ochranné pasmo lesa (50 m),

. manipulaéni plocha podél vodnich toka (8 m podél Lodénice a 6 m podél drobnych tok),
. ochranné pasmo vodnich zdroju,

. zaplavove uzemi potoka Lodénice a niva Drahel€ického potoka,

. hydromelioraéni zafizeni.

SCwo~NOOOOPN~WND =

- Doprava

Silnice

Uzemni plan nenavrhuje v Fe$eném Gzemi z4dné nové silnice. Diivodem je skute&nost,
7e spojeni obce Nenacovice s okolim zajistuje silnice lIl. tfidy &. 10129 ve sméru Uhonice-
Lodé&nice, ktera v Uhonicich navazuje na silnici 11/101 (smér Kladno). V Lodé&nici je vhodné
napojeni na silnici 11/605 a na dalnici D5 (smér Praha, Beroun atd.), jakoZ i na silnice
sméFfujici do prostoru Ceského krasu. Navazuijici silnice 111/10130 prochézi zastavbou v délce
0,462 km (vystavbou se pratah prodlouzi na 585 m) a konci slepé v lokalit¢ Mladina. Ma
spiSe charakter mistni obsluzné komunikace, nebot ji tvofi pouze vozovka o Sifce 3-4,5 m
s travnatymi krajnicemi, prikopy a misty s rigoly a vpustémi. Intenzita dopravy na obou
komunikacich je velmi slab& a nebyla pfi poslednim s¢&itani méfena.

Silnice 111/10129 mé& vozovku o Sifce jen 4,5m, nezpevnéné krajnice o Sitkach
0,75 -1,0 m a prikopy se stromoradim. Jeji 0,501 km dlouhy pratah obci ve funkéni skupiné B
- mistni sbérné komunikace - ma SirSi krajnice a je misty vybaven jednostrannym chodnikem
o Sifce 1 m s odvodnénim vpustémi. TvoFi severojizni dopravni osu zastavby v krasném udoli
ficky Lodénice, jejiz tok v pfirodnim parku Povodi Kacaku sleduje. Vystavbou se pratah
prodlouzi na 0,829 km a rozsifi v celé délce na typ MS2(k) 9/7,5/50 s jednostrannym

chodnikem. Sitka silniéniho pozemku 9 az 10 m by misty umoznila rozsifeni vozovky
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i v extravilanu, ale s vyjimkou zminénych obloukd se ponechava dnesni stav kvdli

oboustrannému stromoradi .

Mistni komunikace

Uzemni plan navrhuje v rdmci mistnich komunikaci ¢etné dpravy a nové navrhy jejich
vystavby. Dlvodem je skute€nost, Ze mistni obsluzné a ucelové komunikace jsou vétSinou
pouze jednopruhové, bez chodnikli, stisnéné zastavbou a oplocenim a lezi misty
v nadmérnych sklonech. Pozadavkim vyhldSky €. 501/2006 Sb. na Sifku prostranstvi
min.8m a CSN 73 6110 (projektovani mistnich komunikaci) na podélny sklon
max. 12 (15) % vyhovi pouze navrhované komunikace. Vramci zkvalitnéni dopravni
obsluznosti Uzemi obce a zejména zpfistupnéni novych ploch bydleni navrhuje Gzemni plan
nasledujici:

- rozsifeni nejuzsich mist na 3,5 m podle CSN 73 0802 (pozarni bezpeénost staveb),
- v Uzkych uli¢kach zfizeni vyhyben po 100 m a dil¢i rozSifeni na dvoupruh,
- zlepSeni konstrukce vozovek a jejich odvodnéni,

- Upravy prostor autobusovych zastavek a jejich vybaveni,

- rekonstrukci komunikace (ve vykrese ,Koncepce vefejné infrastruktury — Doprava®
oznacene jako MO2) v typu MO2(k) 7,5/6,5/30 k navrhové ploSe zahrad a sadll ZS3,

- rekonstrukci komunikaci na typ MO2k -/6,5/30 k fotovoltaické elekirarné (MO4)
a na severni okraj stavajici zastavby (MO3),

- vystavbu komunikaci (MO9, MO13, MO15 a UK4 — MO12) v typu MO2(k) 8/6,5/30
k plocham bydleni B4, B5 a B6,

- vystavbu komunikace (MO14) v typu MO2k -/7/30 k vyrobné biopotravin.

Navrh komunikace MO16, podél Drahel€ického potoka, ma vyhodu kratSiho spojeni
s Lodénici, Prahou a Berounem, pficemz stavajici spojeni do centra obce Ize ponechat beze
zmeény. DocCasné feSeni vedené kolem prodejny od dneSniho mostu, pfi jeho zachovani, je
méné nakladné, ale dlouhodobé nevyhodné zejména pro nedostate¢nou Sifku dnesniho
mostu.

Dale uzemni plan navrhuje obnovu polnich cest v severni (C25 a C26), vychodni (C24
a C24) a v severozapadni ¢asti feSeného uzemi (C27 a C28).

Zeleznice
Katastralnim uUzemim Nenacovic v sou€asné dobé neprobihd Zadna Zelezni¢ni trat.
Nejblizsi Zelezni€ni zastavka (na trati €.167 Praha-Rudna u Prahy-Beroun) se nachazi v 3 km

vzdalené Lodénici.

Verejna doprava
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Vefejnou dopravu zajiStuje autobusova linka 210010 ve sméru Beroun-Chynava
v poCtu 5 part spoji ve vSedni den a 1 paru spoju v sobotu. Jiné druhy dopravy nejsou
k dispozici.

Pro UcCely autobusové dopravy byla vybudovana jedna autobusova zastavka, ktera se
nachazi v centru obce, u pomniku. Zastavka nema upraven "zaliv" pro zajizdéni autobusu

do zastavky mimo vozovku.

Komunikace pro pési a cyklisty

Situace komunikaci pro pési a cyklisty neni pfili§ uspokojiva. Mistni komunikace ani
silnice lll. tfidy vét8inou nemaji chodniky.

Redenym (zemim neprochazi ?adna cyklisticka stezka. Cyklisticky provoz probiha
po silnicich Il. a lll. tfidy, po mistnich komunikacich a polnich cestach.

Plochy pro dopravu v klidu

Na Uzemi obce se nenachazeji zadna vefejna vyhrazena mista pro parkovani nebo

pro odstaveni vozidel. Auta jsou vesmeés odstavovéna jen pred jednotlivymi obytnymi objekty.

Ostatni doprava

Na Uzemi obce se v souCasné dobé nenachazi zadné letité ani plocha vhodna
pro jeho realizaci.
Rovnéz jina doprava (vodni apod) se na Uzemi obce nevyskytuje.

- Obcanské vybaveni

Vybavenost obce Nenacovic jednotlivymi zafizenimi ob&anské vybavenosti je vétSinou
na urovni odpovidajici velikosti obce. Vzhledem k poloze obce v dostupné vzdalenosti
od Berouna a Prahy Uzemni plan zadné nové plochy pro ob&anskou vybavenost nevymezuije,
pouze navrhuje dvé sportovni plochy a rekreaéni louku. Dal$i zafizeni ob&anské vybavenosti
by mélo byt realizovano v ramci ploch bydleni a ploch smiSenych obytnych.

V sou€asné dobé neni skolni ani pfedskolni vyuka v obci zajisténa. Do zakladni Skoly
dojizdéji mistni déti do Lodénice, do matefské Skoly do Chrustenic nebo do Lodénice.
Lékarské sluzby jsou zajistény v Lodénici. Obchodni sit je omezena na jednu prodejnu
se smiSenym zbozim. V aredlu firmy Country Life, s.r.o se nachazi nova prodejna zdravé
vyzivy, peciva, ovoce, zeleniny a ekologickych Cisticich prostfedkl. Stravovani je zajisténo
v mistnim hostinci a pro zaméstnance firmy Country Life, s.r.o. také v arealu tohoto podniku,
ktery ma k dispozici 500-700 stravovacich mist. Aredl firmy Country Life, s.r.0. také jako
jediny v obci disponuje ubytovacimi kapacitami (30 Gzek).
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- Technické vybaveni

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Celé Uzemi patfi do povodi Berounky, cislo hydrologického poradi 1-11-05-023.
Hlavnim odvodriovacim tokem je potok Lodénice (Kacak), ktery je ve spravé Povodi Vitavy,
s.p. - zavod Berounka. Tento potok prameni az na severnim okraji okresu Rakovnik, jizné
od obce Krougova. Zpo&atku tece Lodénice vychodnim smérem, za RevniSovem pfitom &ast
své trasy sleduje okraj lesa. U Cerveného mlyna se stagi na jihovychod, dale tege pres sidla
Lodenice, Celechovice, Kagice, Srby, Doksy, Druzec, Novy Miyn, Dolni Bezdékov a Polepy,
protékd Nenacovicemi a dale pokracuje smérem na jih na Chrustenice, Lodénici, Sedlec
a Svaty Jan pod Skalou, aby se severozapadné od Srbska vlévala do Berounky. Pfi pravém
bfehu Lodénice byl severné od sidla vybudovan rybnik. Vlastni pozarni nadrz o kapacité
40 m® ma firma Country Life, s.r.o. Levostrannym pfitokem Lodénice je Drahelgicky potok,
ktery prameni zapadné od Drahel€ic, te€e zdpadnim smérem a jizné od Nenacovic se vléva
do Lodénice. Drahelgicky potok je ve spravé podniku Lesy Ceské republiky, s.p.

Udolni niva romantického udoli, v némz lezi i obec Nenadovice, byva &asto
zaplavovana vodami z povodi fi€ky Lodénice, nebot jeji koryto ma nepravidelny profil
a mensi kapacitu. Povodriové vody jsou zméreny v hlasnych profilech Lodénice a Bezdékov,
z nichz byla odvozena velka voda v Nenacovicich:

Hlasny profil | Kilometraz | Padesatileta voda | Stoleta voda
Lodé&nice 8,8 56,3 m°/s 65,5 m°/s
Nenadovice 12,8 54,4 m°/s 63,2 m°/s
Bezdékov 28,3 46,4 m°/s 54,0 m*/s

Koryto Lodé&nice na Gzemi obce méa vdak kapacitu 40 az 50 m*/s a vétsi pritoky se
rozlévaji nejen do poli a luk, ale téz do znac¢né ¢asti zastavby obce, jak vyznacuje zatopova
kfivka v koordinacnim vykrese. Do Uzemniho planu se proto zafazuje obnova mlynského
nahonu a odtoku (Mlynského potoka) na parcele €.831, vedené v katastru jako umély vodni
tok a dale planovana revitalizace koryta toku Lodénice od severni hranice katastru az
na hranici zastavéného Gzemi.

Pro vodni rezim krajiny zde maji mimofadny vyznam lesni porosty, zejména vzhledem

k malému mnozstvi srazek.

Zasobovani pithou vodou

Navrh uzemniho planu vychazi ze sou€asné situace, kdy obec nema vybudovéan verejny
vodovod, a tak vSichni ob¢ané musi odebirat pitnou vodu ze studni. VétS§ina domacnosti ma

vlastni studné, ovsem kvalita vody je na ruznych mistech obce velice rozdilna.
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Vypocet potieby vody:
Soucasny stav

Pocet obyvatel nebo

Specificka potreba

. ¥ |
Objekty Zamasthanci (l/os.den) Potreba vody (l/den)
Rodinné domy 226 150 33 900
Country Life, s.r.o. 135 80 10 800
Sklarna Glasstar, Julius 10 80 800

Starove

Objekty

Pocet obyvatel nebo

Specificka potieba

Potieba vody (l/den)

zaméstnanct (l/os.den)
Klempifstvi a
pokryvacstvi Miloslav 4 60 240
Andr$
Celkem 375 370 45740
Primérna denni potfeba vody Q, celkem: 45,740 m%d = 1,90 m*%h = 0,53 l/s
Maximalni denni potfeba vody Q= 1,5 x Q, = 68,61 m%d = 2,858 m*h = 0,79 I/s
Maximalni hodinovéa potifeba Qn = 1,8 X Qn = 5,144 m*%h = 1,43 I/s
Potfebna akumulace (maximalni vydatnost zdrojd): V = 60 % Qn = 41 m®.
Navrhovy stav
Objekty Pocet obyvatel nebo Specificka potfeba | b zopa vody (I/den)
zaméstnanct (l/os.den)
Rodinné domy 340 150 51 000
Country Life, s.r.o. 135 80 10 800
Sklarna Glasstar, Julius 10 80 800
Starove
Klempifstvi a
pokryvacstvi Miloslav 4 60 240
Andr$
Celkem 489 370 62 840

Pramérna denni potfeba vody Q, celkem: 62,84m%d = 2,62 m*h = 0,73 I/s

Maximalni denni potfeba vody Qp, = 1,5 x Q, = 94,26 m*d = 3,93 m*h = 1,10 I/s
Maximalni hodinovéa potifeba Qn = 1,8 X Qn = 7,08 m*h = 1,97 I/s
Potfebna akumulace (maximalini vydatnost zdrojd): V = 60 % Q,, = 56,5 m®.

Odkanalizovani a €isténi odpadnich vod

Uzemni plan navrhuje sohledem na velikost obce Fesit problematiku likvidace
odpadnich vod kombinaci vystavby domovnich mikrocistiren a vystavby novych nebo

rekonstrukci stavajicich akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.

Domovni &istirny odpadnich vod (DCOV) budou napojeny na stavajici destové
odvodnéni obce. Stavajici desStovd kanalizace je technicky nevyhovujici,
predpoklada jeji rekonstrukce vyménou potrubi v celém rozsahu. Nové potrubi bude ulozeno
ve vhodnéjSim vySkovém uspofadani. Ze systému budou vynaty Useky zasypanych

proto se
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odvodnovacich pfikopl a zaroven se systém zefektivni. PFi rekonstrukci bude vyjmuto
stavajici potrubi a tim se zreviduji soucasna legalni i nelegalni pfipojeni. Stavajici
zrekonstruovany systém bude doplnén novymi Useky stok, které umozni odkanalizovani celé
stavajici zastavby i planované vystavby. Zrekonstruovana doplnéna stokova sit bude
jednotnda, tzn. Ze do ni budou napojeny odtoky z DCOV i destové odvodnéni stavajici
zastavby. V zapadni ¢asti obce do ni budou zaustény i dvé mistni vodotece. Kazdy majitel
nemovitosti, kterou bude chtit napojit na zrekonstruovanou a doplnénou stokovou sit, musi
mit vybudovanou certifikovanou DCOV. Odtok z DCOV bude do vefejné kanalizace napojen
pres kontrolni $achtu, umisténou na vefejném pozemku. Kontrolni Sachta je uréena k odbéru

vzorki k uréeni jakosti vypousté&né vody. Tim bude monitorovan provoz jednotlivych DCOV.

Vypocéet mnoZstvi odpadnich vod

Stavajici stav
V obci jsou produkovany pouze splaskové odpadni vody, pramyslové odpadni vody
nejsou produkovany. Ekofarma Countrylife bude mit viastni COV.

Specificka produkce odpadnich vod v obci:
Qg4 = 0,53 I/s = 16 695 m%/rok

Qh = Q24 X kh = 4,8 X 0,53 = 2,54 I/s

Navrhovy stav
V navrhu nepfibude v obci Zadny objekt obfanské vybavenosti a nepfedpoklada se ani

zfizeni provozovny &i vyrobny primyslového ani jiného zboZi.

Specificka produkce odpadnich vod

Q.u= 0,73 I/s = 22 936 m>/rok
Q= Quy xkyn=3,95%x0,73=2,881/s

Elektricka energie

Elektrickd energie je do obce dopravovana zrozvodny Beroun prostfednictvim
venkovniho vedeni 22 kV, které rozvadi elektrickou energii do 6 trafostanic. Pfimo v sidle se
nachazeji dvé trafostanice. V centru obce, u silnice I11/10130, stoji véZova zdéna trafostanice
,Obec”, kde z celkové kapacity 400 kVA bylo pavodné osazeno jen 160 kVA, pozdé&ji byla
vSak tato trafostanice pro potfeby firmy Country Life, s.r.o. osazena transformatorem
400 kVA . Sloupova trafostanice ,U potoka“ byla vybudovana na vychodnim okraji sidla, na
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bfehu potoka Lodénice. Z kapacity 400 kVA je zatim vyuzito 160 kVA. Dalsi Ctyfi trafostanice
byly vybudovany pro potieby sklarny (sloupova trafostanice do 250 kVA, osazeno 50 kVA),
sidlisté rodinnych domu (sloupova prabézna trafostanice s kapacitou i vykonem 250 kVA),
chatové osady (pribézna trafostanice do 400 kVA, osazeno 100 kVA) a campu (pfihradova
trafostanice do 400 kVA, osazeno 100 kVA). VSechny tyto 4 trafostanice jsou situovany
jihovychodné od Nenacovic.

Pfehled jednotlivych trafostanic podava nasledujici tabulka:

Cislo Nazev Vykon v kVA Typ

4405 Camp Valek (cizi) 100 pfihradova
4404 Chaty 100 pfihradova
3540 Obec 400 zdéna vézova
4476 Rodinné domky 250 sloupova pribézna
4526 Za Sklarnou 50 sloupova
4464 U potoka 100 sloupova

Vypocet naristu spotreby elektrické energie

V budoucnu se predpoklada nasledujici narast spotreby elektrické energie:

Navrh celkem ........... 288 kW
Vypodet vychazi z nasledujicich pfedpokladu:

a) stupen elektrizace "A" (CSN 332130) - zakladni stuperi se podita pro 80 % z celkového
poctu novych rodinnych domd, tj. v pfipadé Nenacovic pro celkovy pocet 56 rodinnych
domu

al) stupen elektrizace "B" (ij.zakladni stupen + elektrické vareni + ohfev teplé vody +

elektrické topeni) - pocita se pro 20 % z celkového poctu novych rodinnych domd,
tj. v pfipadé Nenacovic pro 14 rodinnych domi
a)=Pb1=55xnbx0,3=55x56x0,3=92kW
al) =Pb2=18xnbx0,3=18x14x0,3 =76 kW
Dale se predpoklada narast spotieby elektrické energie v dusledku realizace téchto
zafizeni:

rekreacni objekty - 20 kW

zahrady a sady — 60 kW

hristé - 40 kW

Plyn
Obec byla vroce 2004 plné plynofikovana prostfednictvim pfivodniho fadu D 90

od Chrustenic.

Vypocet spotreby zemniho plynu
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Kateqgorie obyvatelstvo

- rodinné domy stavajici 100 rodinnych domu - 103 b.j.
- rodinné domy navrhované 70 rodinnych doma - 77 b.j.
Za predpokladu, Ze bude plynofikovano 90 % stavajicich (v pfipadé Nenacovic 93 bytu
v rodinnych domech) a 90 % budoucich obytnych objektl (69 bytd v rodinnych domech), Ize
predpokladat nasledujici spotfebu plynu v kategorii obyvatelstvo:

Odbér zemniho plynu za rok v kategorii obyvatelstva - navrh

- vareni jidel 162 b.j. x 120 m’ 19 440 m/rok
- piprava teplé uzitkové vody 162 b.j. x 600 m’ 97 200 m’/rok
_ vytapani bytt 162 b.j. x 3 000 m" — 486 000 m/rok

soucet — 602 640 m /rok

V pfipadé, Zze by se 90 % stavajicich a 90 % budoucich obytnych objekttd napoijilo
na plyn a spotfeba velkoodbérateld a maloodbérateld by se ustalila na cca 300 tis. m3/rok,

Ize pfedpokladat, Zze by obec spotfebovala ve vyhledu cca 900 tis. m’ plynu ro¢né.

Spoje
V obci mé& zavedenu telefonni pfipojku pfiblizné 30 % bytovych doméacnosti, které jsou
napojeny na digitalni telefonni Ustfednu, kterd se nachazi v Lodénici na posté. Zatimco

pFivodni vedeni je poloZzeno pod zemi, rozvod po obci je proveden vrchnim vedenim.

- Odpadoveé hospodarstvi

Uzemni plan nenavrhuje 2adné zmény v koncepci likvidace odpad(i. Pouze pfi silnici
[11/10129 v severovychodni ¢&sti Nenacovic vymezuje plochu pro kontejnery na separovany
odpad.

Odstranovani komunalniho, separovaného i nebezpecného odpadu z obce Nenacovice
je provadéno prostrednictvim Technickych sluzeb Beroun. Komunalni odpad je vyvazen
v zimé kazdy tyden a v Iété jednou za 14 dni. Ze separovaného odpadu se vyvazeji plasty
jednou za7 dni, sklo a papir cca jednou za tfi tydny. Nebezpeny odpad je odvazen
na pozadani 2x ro¢né. Pouze odvoz Zelezného odpadu zajistuje Kovosrot Beroun.

Kromé Uuzemné technickych skute¢nosti urcuji vyuziti Uzemi i faktory ochrany a tvorby
krajiny. Patfi mezi n& poloha obce na Gzemi p¥irodniho parku Povodi Kagaku a také Uzemni
systém ekologické stability.

NENACOVICE - ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

14



- Ochrana prirody

VétSina katastru Nenacovic lezi na Uzemi prirodniho parku Povodi Kacaku,
vyhlaseného StfedoCeskym krajskym narodnim vyborem dne 15.4. 1988. Poslanim oblasti je
zachovat ji pro jeji biologické, krajinné a estetické hodnoty a vyuZit je spolu s pfirodnimi
krdsami a puvabem krajiny k zotaveni ob¢anu a jejich pouceni. Podminkou zdarného vyvoje
oblasti je nejen ochrana, ale i tvorba pfirodniho prostfedi podle mistnich podminek (napf.
dosadba rozptylené zelené apod.). Vystavba objekid a zafizeni musi zde byt v souladu
s pfislusnou schvélenou Uzemné planovaci dokumentaci. Neni zde povolena vystavba
objektti a zafizeni, které by svym provozem nebo vzhledem podstatné narusily pfirodni
prostfedi a krajinarské hodnoty Uzemi. V oblasti je kazdy povinen:

- udrzovat Cistotu a poradek,

- neznedistovat prirodu odpadky,

- chovat se tak, aby nebyli ruSeni ostatni navstévnici oblasti, zejména mimo intravilan,
nerus$it hlukem nebo provozem rozhlasovych pfijimact apod.,

- dbat o nezavadny stav pitné vody (studanek), zejména tim, Ze zdroj a jeho okoli
budou udrzovany v Cistoté,

- Setfit a chranit zemédélskou a lesni pldu, vegetaci, zvifenu,
- nerusit zivo€ichy v jejich prostfedi a nepoSkozovat vegetaci.

Kazdy pési smi pouzivat lesnich cest a vstupovat do lesnich porostl, pokud nejsou
hajeny, a sbirat v nich lesni plodiny, léCivé rostliny, suchou odpadlou klest, prazdné Sisky
a odpadovou klru. Soucasné je zakazano vstupovat do lesnich Skolek a oplocenych mist,
jakoz i rozdélavat ohen a tabofit mimo vyhrazend mista. Pohyb vozidel je povolen
po vefejnych pristupovych komunikacich, parkovani je povoleno pouze na vyhrazenych
mistech. Vjezd vozidel do lesnich celkd a udoli potok( je zakazan. V oblasti dale neni
dovoleno provadét udrzbu a myti vozidel (kromé& mist k tomu uréenych v obci a kromé
pozemku v osobnim uzivani) a pofadani sportovnich motoristickych podniku.

- Uzemni systém ekologické stability

Specifickym problémem ochrany Zivotniho prostfedi je disledna ochrana a péce
o prirodni prostfedi. Za tim ucelem byl zpracovan pro obec Nenacovice tzv. Generel
Uzemniho systému ekologické stability (USES).

Na katastralnim uzemi obce Nenacovice byla vymezena soustava 3 lokélnich biocenter,
5 lokalnich biokoridor a 1 nadregionalniho biokoridoru.

Rozsahem zdaleka nejvyznamnéjSim stabilizujicim prvkem na Uzemi obce je niva
potoka Lodénice s bfehovymi porosty a s pfilehlymi pozemky. Podél tohoto potoka,
protékajiciho obci severo-jiznim smérem, prochazeji centraini &asti katastralniho Uzemi
lokalni biokoridory 16-0 a 13-16, které oddéluje lokalni biocentrum ¢.16 (Nenacovice-

louka), nachazejici se na louce v Gdolni nivé Lodénice severovychodné od sidla. Uzemni
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plan navrhuje Upravu trasy lokalniho biokoridoru 16-0 v Useku severné od LBC 16. Biokoridor
13-16 je zaustén do regionalniho biocentra ¢.1415 (Blyskavd), vymezeného za jizni hranici
feSeného Uzemi. Na jiznim okraji zastavby vychazi z biokoridoru 13-16 podél jizniho
a zapadniho okraje stavajici zastavby lokalni biokoridor 13-17, ktery dale prochazi lesem
a na Upati Velkého vrchu a je ukonéen lokalnim biocentrem €.17 (Pod Velkym vrchem)
vymezenym na zapadnich svazich Velkého vrchu, ze kterého vychazi severnim smérem
lokalni biokoridor 17 — 0.. Poslednim lokalnim biokoridorem na katastralnim uzemi obce je
lokalni biokoridor 13-0, ktery vede z jihozapadniho okraje sidla Udolim PFilepského potoka
zapadnim smérem. Vychodnim okrajem katastru obce prochazi také osa nadregionalniho
biokoridoru K54, na niZ lezi lokalni biocentrum €.15 (Bytin) vymezené na hranicich
katastrd obci Nenacovice a Chrustenice, na jejichz Uzemi pokracuje dale na jih regionalni

biokoridor 13-15 az k jiz vySe uvedenému regionalnimu biocentru €.1415.

Podrobné jsou jednotlivé prvky Uzemniho systému ekologické stability popsany
v nasledujici tabulce.
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BIOCENTRA

Poradové ] Geobioce-
Nazev &islo Prvek USES | nologicka | Rozloha Charakteristika ekotopu a bioty Cilovy stav
typizace
Bytin 15 lokalni 2AB3 3,0 ha |lesni plocha s lesnim typem 2K3 — kysela | pfi probirce upfednostnit za-
biocentrum bukova doubrava a 2S2 — svézi bukova | chovani listnaci
funkéni doubrava na pfilehlé louce
Nenacovice 16 lokalni 2BC-C4 5,7ha | ddolni niva Lodénice pod obci; bfehovy | pokracovat v pravidelném se-
- luka biocentrum porost - olde, vrba, jasan; €erny bez, hloh | eni luk, nehnoijit
funkéni obecny, pchac zelinny, kakost krvavy, lo-
puch mensi, febficek obecny, mochna hu-
si, pampeliska, mrkev obecnd, pchac¢ ba-
henni, rdesno hadi kofen, pelynék &erno-
byl, rdkos obecny
Pod Velkym 17 lokalni 2ABS3, 3,2ha | udolni niva vodote€e s loukou a pfilehlym | obnovit se€eni travin na louce
vrchem biocentrum 2B3 lesem, svézi bukovd doubrava; v posled-
castecné nich letech nese€ena louka s invazi
funkéni plevelnatych rostlin, pfedevsim s kopfivou,
lopuchem a kakostem, louka plvodné
s dobrou druhovou skladbou. Zbytky
chrastavce, tfezalky, plicnik |ékarsky
BIOKORIDORY
Oznaceni | Katastralni izemi Aktualni vegetace Stupen ekologické | pajka y m
stability
NRBK K54 Nenacovice lesem podél cesty k severu 3, 4 funkéni 700
LBK 13-16 Chrustenice udolni nivou podél potoka Lodénice 3 funkéni, 1 000
Nenacovice k severu 2 ¢astecneé funkeéni 400
LBK 16-0 Nenacovice udolni nivou podél potoka Lodénice 3 funkéni 1400
LBK 13-17 Nenacovice Z LBC 17 lesem jiznim smérem, pfes 3 funkéni 1300
louky a vodni plochu k Pfilepskému poto-
ku, poté podél jizniho okraje stavajici za-
stavby loukou a lesem k potoku Lodénice
LBK 17-0 Nenacovice podél vodotece k severu 3, 4 funkéni 150
LBK 13-0 Nenacovice podél Prilepského potoka k zdpadu 3 funkéni 700




d) Informace o vysledcich vyvhodnoceni vlivu na udrzitelny rozvoj
uzemi spolu s informaci, zda a jak bylo respektovano stanovisko
k vvhodnoceni vlivi na zivotni prostredi, popr. zdlivodnéni, proc¢
toto stanovisko nebo jeho ¢ast nebylo respektovano

Vyhodnoceni vlivd na udrzitelny rozvoj Uzemi neni soucasti ndvrhu Uzemniho planu,
jelikoz (dle § 50, odst. 1 zékona ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu)
zadani neobsahovalo pozadavek na jeho zpracovani.

Uzemni plan nenavrhuje zadné plochy, které by vyzadovaly vyhodnoceni z hlediska

vlivu na Zivotni prostfedi.

e) Vvhodnoceni predpokladanych dusledkli navrhovaného reseni
na zemeédélsky pudni fond
a pozemky urcéené k plnéni funkce lesa

- Ochrana pudniho fondu

Udaje o celkovém rozsahu pozadovanych ploch a podilu pudy nalezejici do ZPF,
udaje o druhu pozemku dotéené pudy

Celkem jsou na spravnim Uzemi obce Nenacovice navrzeny rozvojové plochy o celkové
rozloze 34,91 ha. Ztohoto rozsahu je 1,37 ha ploch lokalizovano na neplodné pude,
na rekreacni louce (2,05 ha) bude zachovano stavajici vyuziti (louka) a v pfipadé 12,64 ha
zahrad a sadl se bude jednat pouze o zménu kultury. Uzemni plan predpoklada odnéti
0,03 ha pozemku uréenych k plnéni funkce lesa v dusledku vystavby mistni komunikace D19
k budoucimu hfisti na ploSe S2. Na nezastavitelnych plochach (krajinna zeleri, vodni plochy)
bude zabrano celkem 4,83 ha zemédélského pudniho fondu.

Z celkové plochy rozvojovych zamérd na uzemi obce Nenacovice se predpoklada
odnéti 18,82 zemeédélské pudy (1,00 ha v zastavéném Uzemi a 17,82 ha mimo zastavéné
Uzemi obce). Z tohoto rozsahu pfipada 13,11 ha, tj. 69,7 %, na ornou pldu, 4,77 ha (25,3 %)
na trvalé travni porosty a 0,94 ha (5,0 %) na zahrady. PoZadavky tykajici se trvalého odnéti
ZPF v navrhu jsou obsazeny v zavérecné tabulce této kapitoly.

Z hlediska funkéniho vyuZiti se na zaborech zemédélského pudniho fondu podili
v Nenacovicich v pfevazné mife bytova vystavba (44,5 %), zbytek pfipada na vodni plochy
(15,6 %), dopravu (10,2 %), krajinnou zelen (10,1 %), technickou infrastrukturu (8,6 %), sport
(7,4 %) a na rekreaci (3,6 %).



Udaje o skuteénych investicich viozenych do pudy.

Na UuUzemi obce Nenacovice (v prostoru jizné, jihovychodné, severozapadné
a severovychodné od sidla) byly provedeny meliorace, které (o rozsahu 1,98 ha) se vSak
dotknou pouze obou navrzenych sportovnich ploch S1 a S2, vodni plochy VP3 a dopravnich
ploch D19, D25, D26, D27 a D28.

Udaje o arealech a objektech staveb zemédélské prvovyroby.

V Nenacovicich nedojde planovanou vystavbou k naru$eni zadnych objektl
zemédeélské prvovyroby. V plvodnim zemédélském arealu je jiz provozovana pouze

posklizfiova linka a mlyn.

Udaje o vyznamnych skuteénostech vyplyvajicich ze schvalenych navrhi
pozemkovych uprav.

Pro obec Nenacovice nebyly dosud zpracovany "Pozemkové Upravy". AvSak s ohledem
na skutecnost, Zze Uzemni plan bude do doby zahdjeni praci na Pozemkovych Upravach
schvalen, lze predpokladat, Ze bude mozno projekt Pozemkovych UGprav budoucimu
usporadani obce pfizpusobit.

Znazornéni priubéhu hranic uzemnich obvodu obci a katastralnich uzemi.

V Gzemnim planu jsou v grafické dokumentaci znazornény hranice ploch stavebnich

obvodl navrzenych k odnéti v ramci spravniho uzemi obce.

Zduvodnéni, pro¢ je navrhované reseni ve srovhani s jinym moznym fesenim
nejvhodnéjsi z hlediska ochrany zemédélského ptdniho fondu

Uzemni plan obce Nenacovice byl feSen s cilem soustiedit budouci plochy
pro vystavbu predevsim do proluk ve stavajici zastavbé nebo na plochy, které bezprostifedné
navazuji na stavajici zastavbu obce. Diky tomuto feSeni nedochazi k vytvareni samostatnych
obytnych soubort na plochach, které by naruSovaly celistvost zemédélskych pud uprostied
souvislych zemédélskych honl a vytvarely tak t€zko obdélavatelné enklavy mezi zastavénym
Uzemim a nové navrhovanymi plochami budouci vystavby. Dal$i vyhodou urbanistického
feSeni Uzemniho planu je skuteCnost, Ze prostfednictvim nové vystavby zkompaktriuje
a aronduje soucasny urbanisticky pudorys obce do jednoho komplexné uceleného Utvaru
bez obtizné pristupnych a téZzko obdélavatelnych ploch, které by byly uvnitf planované
zastavby, eventualné podél jejiho nepravidelné uspofadaného obvodu.
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Znazornéni prabéhu hranic zastavéného Uzemi obce a hranic pozemkové drzby, tras
zakladnich zemédélskych ucelovych komunikaci

V ramci grafické dokumentace Uzemniho planu vénované problematice ochrany ZPF je
uvedena hranice zastavéného Uzemi obce zahrnujici stavajici zastavéné plochy a uzemi
obce zastavéné k 1.zafi 1966 podle zakrest v mapach evidence nemovitosti, jak to uklada
§ 12 v odstavci 1, vyhlasky €.13/1994 Sb.

Dale jsou v grafické dokumentaci uvedeny zemédelské komunikace.

Udaje o zafazeni pozemku zemédélské pidy do bonitovanych piidné ekologickych
jednotek (BPEJ)

Na spravnim GUzemi obce Nenaovice se nachazi celkem 17 BPEJ dotéenych
planovanou vystavbou.

Prva Cislice pétimistného kdédu BPEJ znadi pfisluSnost ke klimatickému regionu v ramci
Ceské republiky (od 0 do 9, tj. od nejteplejsiho a nejsussiho po nejchladn&jsi a nejvihéi
klimaticky region). Obec Nenacovice lezi v klimatickém regionu €.4 (mirné teply, suchy,
s pramérnou roéni teplotou 7-8,5 °C a s primérnym rodnim Ghrnem srazek 450-550 mm).
V ramci tohoto klimatického regionu se zde vyvinulo 12 z celkového poctu 78 hlavnich
pudnich jednotek, které budou dotéeny planovanou vystavbou:

HPJ 08 c¢ernozemé& modalni a &ernozemé pelické, hnédozemé, luvizemé, popfipadé
i kambizemé luvické, smyté, kde dochazi ke kultivaci pfechodného horizontu
nebo substratu na plose vétsi nez 50 %, na sprasich, sprasovych a svahovych
hlinach, stfedné tézké i tézsi, pfevazné bez skeletu a ve vysSi sklonitosti;

HPJ 10 hnédozemé modalni véetné slabé oglejenych na spraSich, stfedné tézké

v v~ v v

s mirné tézsi spodinou, bez skeletu, s pfiznivymi vidhovymi poméry az sussi;

HPJ 15 Iluvizemé modalni a hnédozemé luvické, v&etné oglejenych variet
na svahovych hlinach s eolickou pfimeési, stfedné tézké az tézké, az stfedné
skeletovite, viahové pfiznivé pouze s kratkodobym previhéenim;

HPJ 22 - pudy arenického subtypu, regozemé, pararendziny, kambizemé&, popfipadé
i fluvizemé, na mirné téz8ich substratech typu hlinity pisek nebo piscita hlina,
s vodnim rezimem, mirné vysu$né;

HPJ 26 - kambizemé& modalni eubazické a mezobazické na bfidlicich, pfevazné stfedné
téZzké, az stfedné skeletovité, s pfiznivymi viahovymi poméry;

HPJ 27 - kambizemé& modalni eubazické az mezobazické na piskovcich, drobach, kulmu,
brdském kambriu, flySi, zrnitostné lehké nebo stfedné tézké lehéi, s rliznou
skeletovitosti, pldy vysusné;

HPJ 30 - kambizemé eubazické aZz mezobazické na svahovindch sedimentarnich hornin
- _piskovce, permokarbon, flyS, stfedné tézké lehdi, az stfedné skeletovité,
vlahoveé pfiznivé az sussi;

HPJ 41 - pldy se sklonitosti vy§$i nez 12 stupriti, kambizemé, rendziny, pararendziny,
rankery, regozemé, ¢ernozemé&, hnédozemé a dalSi, zrnitostné stfedné tézké
az velmi tézké, vlidhoveé zavislé na klimatu a expozici;

HPJ 56 - fluvizemé modalni eubazické az mezobazické, fluvizemé kambické, koluvizemé
modalni na nivnich ulozeninach, ¢asto s podlozim teras, stfedné tézké lehdéi az
stfedné tézké, zpravidla bez skeletu, vlahoveé pfiznivé;
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HPJ 58 - fluvizemé glejové na nivnich uloZzenindch, popripadé s podlozim teras, stfedné
téZké nebo stfedné tézke lehci, pouze slabé skeletovité, hladina vody nize
1 m, vlahové poméry po odvodnéni pfiznivé;

HPJ 68 — gleje modalni i modalni zraSelinélé, gleje histické, Eernice glejové zraselinélé
na nivnich uloZeninach v okoli men$ich vodnich tokd, pldy uzkych depresi

v€etné svahu, obtiZzné vymezitelné, stfedné tézké az velmi té2ké, nepfiznivy
vodni rezim;

HPJ 71 — gleje fluvické, fluvizemé glejové, na nivnich uloZzeninach, popfipadé s podlozim

teras, pfi terasovych ¢astech Sirokych niv, stfedné tézké az velmi tézké, velmi
vlhké pfi terasovych €astech uzkych niv.

Konkrétni odnéti ZPF uvadi tabulka na nasledujicich stranéch, kde jsou zohlednény z&sadni
pozadavky na feSeni dusledkd odnéti ZPF dle Pfilohy €.3 k vyhlaSce ¢€.13/1994 Sb.
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Souhrnna prehledna tabulka odnéti ZPF

PREHLED PLOCH NAVRZENYCH K ODNETI ZPF (DLE PRILOHY €.5 K VYHLASCE €.13/1994 SB.)

Umisténi
. Celkovy rozsah , Druh pozemku Zarazeni .. i .
Nazev plochy Navrh vyuziti ploch poiadgvanych Z toho zabor (kulturg dotéené | odnimaného zPF | Tfida ochrany '\‘I‘é':g ;:esrtr?i- Investice do
ploch v ha ZPF v ha pudy) do BPEJ (ZPF v ha) pudy (v ha)
B1 Plocha bydleni ven- 1,01 1,01 louka 80 % 4.56.00 l. 1,01 -
kovského charakteru 20 % 4.26.11 1.
B2 Plocha bydleni ven- 1,31 1,31 louka 4.56.00 I 1,31 -
kovského charakteru
B3 Plocha bydleni ven- 0,71 0,70 louka 4.26.51 V. 0,70 -
kovského charakteru
B4 Plocha bydleni ven- 0,46 0,46 orna puda 4.26.11 Il. 0,46 -
kovského charakteru
B5 Plocha bydleni ven- 0,96 0,88 zahrada 92 % 4.26.51 V. 0,19 -
kovského charakteru 8 % 4.26.11 1.
B6 Plocha bydleni ven- 4,03 4,01 orna puda 98 % 4.26.11 Il. 4,01 -
kovského charakteru 2 % 4.26.51 V.
R1 Plocha individualni 0,68 0,68 louka 4.56.00 l. 0,68 -
rekreace
S1 Plocha pro sport 0,86 0,86 orng pada 4.58.00 l. 0,86 0,86
S2 Plocha pro sport 0,53 0,53 orna puda 70 % 4.58.00 l. 0,52 0,40
30 % 4.41.77 V.

SD1 Sbérny dvir 0,10 0,10 louka 4.56.00 l. - -
E1 Solarni elektrarna 1,50 1,50 orna puda 42213 V. 1,50 -
Vi1 Vodojem 0,02 0,02 orna pada 4.26.11 I. 0,02 -
D1 Rozsifeni silnice 0,03 0,02 louka 4.27.51 V. 0,02 -

111/10129
D2 Mistni komunikace 0,08 0,07 louka 4.56.00 l. 0,07 -
D3 Parkovisté 0,01 0,01 louka 4.56.00 l. 0,01 -
D4 Parkovisté 0,01 0,01 louka 4.56.00 l. 0,01 -
D5 Polni cesta 0,12 0,12 orna puda 60 % 4.26.54 V. 0,12 -
40 % 4.26.14 Il
D6 Polni cesta 0,11 0,07 orna puda 4.26.54 V. 0,07 -




D7 Mistni komunikace 0,29 - neplodnd pliida
D8 Uprava zatacky silnice 0,05 0,01 orna puda 4.56.00 l. 0,01 -
111/10129
D9 Polni cesta 0,37 0,36 orna puda 60 % 4.26.11 I. 0,36 -
25 % 4.26.14 1.
6 % 4.15.12 11.
6 % 4.22.13 V.
3% 4.15.52 118
D10 Polni cesta 0,10 0,05 orna puda 85 % 4.30.41 V. 0,05 -
15 % 4.26.11 1.
D11 Mistni komunikace 0,06 0,01 louka 65 % 4.22.13 V. - -
35 % 4.56.00 l.
D12 Mistni komunikace 0,12 0,01 zahrada 4.56.00 l. - -
D13 Mistni komunikace 0,01 - neplodna pida
D14 Mistni komunikace 0,01 0,01 zahrada 90 % 4.56.00 l. - -
10 % 4.68.11 V.
D15 Mistni komunikace 0,01 - neplodna plda
D16 Rozsiteni silnice 0,15 0,03 louka, 60 % 4.26.51 V. 0,02 -
111/10130 zahrada 20 % 4.71.01 V.
20 % 4.30.51 V.
D17 Polni cesta 0,18 0,18 orna puda, 60 % 4.10.10 l. 0,18 -
louka 30 % 4.30.51 V.
10 % 4.08.50 111,
D18 Polni cesta 0,08 0,08 orna puda, 72 % 4.10.10 l. 0,08 -
louka 28 % 4.08.50 111,
D19 Mistni komunikace + 0,25 0,18 orna puda, 35 % 4.58.00 l. 0,16 0,12
parkovisté zahrada 25 % 4.41.77 V.
25 % 4.68.11 V.
15 % 4.71.01 V.
D20 Uprava zatacky silnice 0,01 - neplodna plida
111/10129
D21 Parkovisté 0,01 - neplodna plda
pro autobusy
D22 Parkovisté 0,06 0,03 louka 4.58.00 l. 0,03 -
D23 Vyhybna autobusl 0,01 0,01 orna puda 4.26.11 II. 0,01 -
D24 Mistni komunikace 0,19 0,07 orna puda 80 % 4.26.11 Il. 0,07 -
20 % 4.26.51 V.
D25 Mistni komunikace 0,38 0,25 orna puda, 4.58.00 l. 0,24 0,21
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louka
D26 Mistni komunikace 0,03 0,02 orna puda, 70 % 4.58.00 l. 0,01 0,01
louka 30 % 4.41.77 V.
D27 Mistni komunikace 0,03 0,02 orna puda 85 % 4.58.00 l. 0,02 0,02
15 % 4.41.77 V.
D28 Mistni komunikace 0,33 0,31 orna puda, 4.58.00 l. 0,31 0,24
louka
Zastavitelné 15,26 13,99 13,11 1.86
plochy celkem
ZS1 Zahrady a sady 8,19 - zména kultury
Z82 Zahrady a sady 0,44 - zména kultury
ZS3 Zahrady a sady 4,01 - zména kultury
KZ1 Krajinna zelef 1,90 1,90 orna pada 85 % 4-26-11 Il. 1,90 -
15 % 4.26.51 V.
RL1 Rekreaéni louka 2,05 - ponechano stavajici
vyuziti (louka)
VP1 Vodni plocha 2,26 2,13 ornd puda, 4.56.00 l. 2,13 -
louka
VP2 Vodni plocha 0,68 0,68 louka, 4.56.00 l. 0,68 -
orna puda
VP3 Vodni plocha 0,12 0,12 louka 4.68.11 V. - 0,12
Nezastavitelné 19,65 4,83 4,71 0,12
plochy celkem
Obec celkem 34,91 18,82 17,82 1,98
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- Ochrana pozemku urcenych k pinéni funkce lesa

VsSeobecné udaje o lesich v feSeném uzemi

V feSeném Uzemi se nachazi celkem 400 ha lesnich pozemku. Lesnatost Uzemi je
vysoka, lesy pokryvaji 30 % celkovée rozlohy a rozkladaji se pfedevsim ve vychodnim sektoru,
ale také v zapadni a severozapadni ¢asti feSeného Uzemi.

Podle Lesniho hospodarského planu spadaji prakticky veskeré lesy v obci do kategorie
10 — hospodarsky les.

V druhovém slozeni pfevazuji smisené lesy, s pfevahou dubu, smrku, buku, modfinu,

habru a bfizy.

Navrhovana opatieni

Na uzemi obce nenavrhuje Uzemni plan zadnou vysadbu lesa.
V feSeném Uzemi se nepredpokladaji Zadné lesnickeé rekultivace. Chatova zastavba se
na lesnich pozemcich nevyskytuje.

Vyhodnoceni pozadavkd na zabory pozemkut uréenych k pilnéni funkci lesa

Navrhovanym FeSenim Uzemniho planu budou dotéeny pozemky uréené Kk plnéni
funkce lesa pouze v minimalnim rozsahu (0,03 ha), a sice v disledku vystavby mistni
komunikace k budoucimu hfisti na plo$e S2.



