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1. ZAKLADNI UDAJE

a) Vymezeni feSeného Uzemi a jeho zakladni charakteristika

Redené Gzemi tvoii plocha oznadena ve schvaleném Gzemnim planu symbolem B4.
Plocha se nachazi na jihovychodnim okraji sidla Svata v prostoru mezi stavajici zastavbou a
silnici €.111/2363. Plocha B4 tak vyplfiuje proluku mezi odlou¢enou zastavbou zemédélské
usedlosti vychodné od Svaté a soucasné zastavénym Uzemim obce. Uprostfed plochy je

oploceny byvaly zdroj vody o rozloze 0,5467 ha.

Plocha B4 je urCena pro bydleni dle 84 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., v platném znéni.
V tzemnim planu byla zac¢lenéna (v ramci ploch bydleni) do kategorie ,plochy bydleni
venkovského charakteru“. Cilem zaclenéni dané plochy do ploch bydleni venkovského
charakteru bylo zachovat v exponovaném Uzemi na okraji obce Svata klasickou venkovskou
nizkopodlazni individuélni z&stavbu, ktera se bude svym architektonicko urbanistickym
vyrazem piné integrovat, nejen do stavajiciho urbanistického puddorysu sidla, ale i do
panoramatu v SirSim zajmovém Uzemi obce, (pfedevSim s ohledem na krajinny raz), coz je

podstatné prfedevsim s ohledem na existenci obce Svata na izemi CHKO Kfivoklatsko.

Redena plocha ma mimofadné vhodné dispozice pro zajisténi hodnotného kvalitniho
bydleni. Zejména expozice mirného svahu orientovaného na jihovychod zajistuje dokonalé

proslunéni celého FeSeného Uzemi.

Nevyhodou feSené plochy jsou limity dané pFedevSim trasami venkovniho vedeni
elektrické energie 22 kV vedeného téméf napfi¢ celou vymezenou plochou. Proto budou

muset byt veSkeré obytné objekty umistény mimo toto ochranné pasmo elektrického vedeni.

Dal3i nevyhodou je oploceny pozemek byvalého vodniho zdroje, ktery je dnes jiz témé&r
nefunkéni, ale je stale povazovan za nouzovy zdroj, ktery by mohl slouZzit jako zaloha pfi

havarii vodovodniho pfivadéce ze Zdic.

Jiné limity, které by vyuziti feSeného Uzemi ovliviiovaly nejsou registrovany ani
v Uzemné analytickych podkladech ORP Beroun.

Z hlediska dopravni obsluhy feSeného Uzemi je plocha B4 pfistupna z jihu ze silnice €.
[11/2363 Krélav Dvar — Zdice. Ze severu z mistni komunikace zvané ,Panelka“ a ze zapadu z
mistni komunikaci zvané ,U obce".

Mistni komunikace ,Panelka“ je vzhledem ke svym parametrdm — zejména k
parametrdm Sifkovym, nevyhovuijici. Proto jsou navrzeny vjezdy na pfedmétnou plochu B4

predevsim z jejiho jizniho okraje.



b) Zavazné regulativy dané uzemnim planem

Pfedmétna plocha B4 je v uzemnim planu navrzena jako plocha bydleni
venkovského charakteru. Tato plocha byla vymezena v Uzemnim planu Svata,
ktery byl Vydan dle 854 Stavebniho zdkona Zastupitelstvem obce Svata dne
20.5.2009.

Pro plochu B4 plati, dle tzemniho planu Svata 3 regulativy, které jsou spole¢né pro:
1) Plochy bydleni — ,Plochy bydleni venkovského charakteru®
2) Plochy verfejnych prostranstvi — ,Vefejné zelené"

3) lzolaéni zelen, krajinna zelen

ad 1)
PLOCHY BYDLENI
+ PLOCHY BYDLENI VENKOVSKEHO CHARAKTERU
Tyto plochy pokryvaji celou obytnou &ast urbanistického padorysu sidla. Nové
plochy (B1, B2, B3, B4, B4a, B5, B6, B7 a B8) vymezuje Uzemni plan prakticky

po celém obvodu sidla.

Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech,
-mistni komunikace, pési cesty,
-gardze v ramci vlastniho pozemku;

Pripustné vyuziti:

- objekty pro chov drobného domaciho zvifectva,
- vefejna prostranstvi a plochy verejné zelené,

- parkovisté pro osobni automobily,

- détska hriste,

- nezbytna technicka vybavenost;

Nep/ipustné vyuziti:

- na plochach B1, B6, B7 a B8 veskeré stavby do vzdalenosti primérné vysky
porostu v 80 letech véku,
- na plochach B4 a B4a vesSkeré stavby v ochranném pasmu elektrického vedeni

VN 22 kV,



- veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim;

Podminéné pripustné vyuZziti: - stavby pro drobné Femesiné podnikani, které

nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi a pohodu bydleni na sousednich pozemcich
(pfi jejich provozu nedochéazi k pachovym, svételnym, hlukovym ¢&i ekologicky
zatézovym emisim);

Podminky prostorového usporadani:

- maximalni vysSka zastavby: dvé nadzemni podlazi + obytné podkrovi,
- podil zpevnénych ploch max. 35 %,

- velikost stavebnich pozemk( min. 800 m?.

ad 2)
VEREJNA ZELEN

Pripustné vyuZiti: - parkové upravy ploch s kvétinovou vyzdobou a s lavickami,

- polni cesty;

Nepfipustné vyuZiti: - veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s pfipust-

nym vyuzitim;

Podminéné pripustné vyuziti: - détska hristé;

Podminky prostorového usporddani: - skladba dfevin odpovidajici pGvodni

drevinné skladbé.

ad 3)
IZOLACNI ZELEN, KRAJINNA ZELE N

Pripustné vyuZiti: - stromova a kefova spolecenstva,

- polni cesty;

Nepfipustné vyuZiti: - jakékoli stavby;

Podminéné pfipustné vyuZiti: - vysadba stromu a keft na protihlukovych valech,

za podminky, Ze tyto valy budou chranény proti erozi.

Spole¢nym regulativem pro veSkerou novou vystavbu je ochrana archeologickych
nalezist, nebot Gzemi obce mé charakter Uzemi s archeologickymi nalezy. Jelikoz

vétSina provadénych zemnich praci podléhd odbornému archeologickému



dozoru, nebo vyvola potfebu zachranného archeologického vyzkumu, bude nutné
ziskat pred realizaci jakékoliv vystavby souhlas Archeologického Ustavu
Akademie véd CR.

2. NAVRH RESENi UZEMNI STUDIE

Doprava

V ramci Uzemni studie je navrzeno vnitini ¢lenéni plochy B4, které vychazi
z navrhu feSeni dopravni infrastruktury. Plocha B4 bude dopravné obslouzena
z navrZzenych verfejnych prostranstvi, které maji Sifku 8,0m (v souladu s 8§22 Vyhlasky
€.501/2006 Sb.). Usporadani téchto prostranstvi bude upfesnéno a déle podrobnéji
feSeno v detailu, v rdmci Uzemniho a stavebniho Fizeni. Vefejna prostranstvi
v feSeném Uzemi jsou navrzena v celkové délce cca 1 050m a je z nich dopravné
napojena vétSina jednotlivych navrZzenych stavebnich pozemku, kterych je celkem
60.

Dopravni feSeni na ploSe B4 bylo navrZzeno tak, aby bylo mozné obslouzit vétSinu
navrzenych stavebnich pozemkl z vymezenych vefejnych prostranstvi. Komunikace
ve vefejnych prostranstvich jsou navrzeny i scilem vymezit co nejméné
neprujezdnych - tzv. slepych ulic. Jednim z ddvodu je zajiSténi prijezdnosti
pozarnich a sanitnich vozu, dale vozidel pro svoz odpadl a také vozidel pro udrzbu

komunikaci v zimnich mésicich.

Céasteéné byl navrzeny dopravni systém ovlivnén nevhodnym venkovnim
vedenim VN 22kV, které prochézi pfes plochu B4. PFfi projednavani této studie
probéhlo nékolik jednani s HZS StfedoCeského kraje - Uzemni pracovisté Beroun,
kde bylo dohodnuto a odsouhlaseno vybudovani nastupnich ploch pro pozarni
vozidla. Tyto plochy jsou navrzeny tak, aby z nich bylo mozZné proveést
bezproblémovy hasebni zasah. Jednotlivé nastupni plochy jsou umistény nejen
mimo ochranné pasmo venkovniho vedeni VN 22 kV, ale jsou navic posunuty o dalSi
specifické bezpeénostni pasmo od VN 22 kV tak, jak ho urcuji predpisy HZS
StfedoCeského kraje.

Jednotlivé nastupni plochy budou oznaceny dopravnim znacenim, zakazujicim

parkovani vozidel na téchto mistech, kter& museji byt stale volné pfistupna pro



pfipad zasahu hasi¢ského zachranného sboru (v Zadném pripadé nesmi dojit k

jejich oploceni, &i uzavieni jakymkoliv zplsobem).

Do predmétné plochy je navrzeno nékolik vjezdld. Hlavni vjezdy a vyjezdy jsou na
jiznim okraji plochy B4. Zde jsou umistény 2 vjezdy a vyjezdy na komunikaci Ill. tfidy
€. 2363 Kraluv Dvur — Zdice.

Na severni strané feSené plochy navrhuje Uzemni studie dva vjezdy za Géelem
napojeni plochy B4 na mistni komunikaci, tzv. "panelku”, ktera ovSem neni v
soucasné dobé natolik kapacitni, aby mohla obslouzit celou obytnou plochu. Do doby
vybudovani dvou hlavnich patefnich komunikaci (z jihu na sever), by mélo dojit
k dopravnimu napojeni pouze &asti plochy horni poloviny lokality.

Poslednim napojovacim bodem pro zpfistupnéni plochy B4 je misto v jeji
severozapadni ¢asti. Zde je vyuZita stavajici komunikace, ktera je zde ukoncena.
Vzhledem k tomu, Ze zde stoji v souCasné dobé jeden novy rodinny dim, a
komunikace neni prujezdna, je zde vymezeno samostatné vefejné prostranstvi o

Sifce 7m.

Probéhlo také nékolik jednani na odboru dopravy v Beroung, studie byla
konzultovana i s Policii CR v Berouné. Z téchto jednani vyplynula Gprava vijezdd a
vyjezdu z lokality na komunikaci lll. tfidy. Ty byly omezeny z pavodnich tfi, na dva.
DoSlo ke zruSeni puvodniho vjezdu na jihovychodé plochy B4. Diky tomuto zruSeni
vjezdu a vyjezdu dojde k vhodnému zpfistupnéni plochy, kterd mimo feSené Uzemi a
bezprostfedné na néj navazuje. Navic tato plocha nema doposud vlastni pfistup.
Tuto parcelu, kterd je za puvodnim zemédélskym areédlem, bude mozno (diky navrhu
dopravniho FeSeni na ploSe B4) v budoucnu rozdélit a vyuzit jako plochu pro

vystavbu rodinného domu.

Pozn.: Predpoklada se etapovité budovani lokality. Z tohoto didvodu musi byt
komunikace vzdy ukonéeny obratistém, které bude po vybudovani dalSi etapy

presunuto €i zruSeno (pfi pIné prijezdnosti lokality — viz Gzemni studie).

Zasobovani elektrickou enerqii

Pfes plochu B4 prochazi jiz zminéné venkovni vedeni elektrické energie VN 22
kV, které predurCilo dopravni zpfistupnéni jednotlivych navrZzenych stavebnich
pozemkU. Predpoklada se, Ze toto vedeni 22 kV bude ponechano i nadale jako

venkovni. Z tohoto divodu byla umisténa jedna z patefnich komunikaci pod toto



vedeni. Vzhledem k dostupnym podkladim, které vymezuiji trasu vedeni 22 kV, bude
nutné v rdmci dalSi dokumentace (zejména v rdmci Uzemniho rozhodnuti) upfesnit
trasu vedeni 22 kV na podkladé jejiho zaméfeni. Diky tomu muaze dojit i k
pfizpGsobeni trasy komunikace, kterd& musi byt svenkovnim vedenim 22 kV
v souladu. Jedna se zejména o umisténi jednotlivych sloupt venkovniho vedeni. Ty
by mély byt umistény do chodnikl, nebo do zelenych pasu, event. do dalSich ploch,

které nebudou pfimo zasahovat do komunikace.

Vzhledem k tomu, Ze je v souCasné dobé ochranné pasmo venkovniho vedeni
22 kV 10m od krajniho vodi¢e, pfedpoklada se Uprava tohoto vedeni. Uprava bude
spocivat ve vyméné zavesu jednotlivych vodi€l VN 22kV a jejich izolaci. Tim dojde
ke snizeni ochranného pasma pouze na 2m od krajniho vodi¢e a soucCasné k

menSimu omezeni ploch jednotlivych navrzenych parcel.

DalSim faktorem, ktery v souCasné dobé limituje feSené Uzemi je sekundérni
vedeni. To je vedeno mezi venkovnim vedenim VN 22 kV, které sméfuje z jihu na
sever a mezi venkovnim vedenim VN 22 kV, které sméfuje z vychodu na zapad.
Sekundarni vedeni je mozné bud preloZit, nebo pfipadné (na zakladé jednani s CEZ

Kladno), zrusit.

Kone¢né napojeni lokality na elektrickou energii je mozno provést nékolika
zpusoby. Prvnim napojovacim bodem je stavajici trafostanice na zapadé od
navrhované zastavby. DalSimi moznymi zapojovacimi body jsou dvé navrZzené
trafostanice lokalizované podle uzemniho planu. Prvni je na severu plochy B4. (Dle
uzemniho planu by se méla trafostanice nachazet severné od planované
komunikace). Dle podkladi CEZ je v3ak venkovni vedeni VN 22 kV vedeno jiznéj,
proto by méla byt dle podkladi CEZ umisténa nova TS pfimo na severnim okraji

plochy B4.

Poslednim napojovacim bodem je trafostanice navrzena dle UP na jih od plochy
B4, tj. jizné od komunikace [11/2363.

Zasobovani vodou

Zasobovani vodou je mozno provést prodlouzenim stavajicich vodovodnich fadu
a napojenim jednotlivych RD na tyto fady. V grafické dokumentaci jsou jednotlivé

napojovaci body vymezeny.



Prvni napojovaci bod pro zasobovéani plochy B4 vodou se nachazi na zpadé
feSené plochy. Zde bude zakon&en vodovodni fad ve slepé ulici u navrzenych parcel
¢.4 ac.10.

Druhy a tfeti napojovaci bod z vodovodnich Ffadu se nachazi na severu plochy
B4. Zde je mozZno provést napojeni na stavajici fad, ktery je uloZen v mistni panelové

komunikaci. Posledni napojovaci bod z vodovodnich Ffadu je na vychodé lokality B4.

Tato napojeni na vodovodni fady by méla zcela postacit pro zasobovani pitnou

vodou pro vSechny navrZzené stavebni pozemky.

Odkanalizovani

Odkanalizovani jednotlivych budoucich rodinnych domu bude feSeno Zumpami a
to s ohledem na skute€nost, Ze obec Svata nema zatim vybudovanou kanalizaci, ani

Cistirnu odpadnich vod.

Dle UP jsou v plo3e B4 navrzeny vodovodni a kanaliza¢ni fady. Tyto oviem byly
navrzeny bez podrobnéjsiho ¢lenéni dané plochy na stavebni pozemky a bez navrhu
komunikaci. V dasledku toho prochazi pres feSené Uzemi (dle Uzemniho planu),
nékolik navrzenych kanalizacnich a vodovodnich fadld. Tyto bude nutné po
provedeném rozdéleni plochy na jednotlivé stavebni pozemky, a po zaméfeni
predmétné plochy B4, umistit do navrZzenych komunikaci, dle parcelace navrzené

v Uzemni studii.

Na jihu Uzemi je navrZzen pas izolacni zelené. Ta by méla puasobit jako
protihlukové ochrana pfed provozem na komunikaci Ill. tfidy ¢.2363.

Uprostied lokality zlstava, dle schvaleného Uzemniho planu, plocha verejné
zelen&. Na této plo3e jsou dle UP dva zdroje pitné vody. Ty v3ak nejsou registrovany
jako oficialni zdroje a jejich vyuZziti je pouze jako ,zalozni nouzové zdroje“, pro pfipad

poruchy na vodovodnim pfivadédi ze Zdic.

Vztah k navrhu fedeni Uzemni studie k platné UPD - k UP Svata

Uzemni studie upfesfiuje a dopliiuje navrh FeSeni prostorového uspofadani

plochy B4 vymezené v Gzemnim planu Svata.
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Zakladni Gzemni vymezeni plochy B4 navrzené v Uzemnim planu se neméni a
zustava v platnosti i dopravni zpfistupnéni plochy z okolniho navazujiciho GUzemi.
K diléimu upfesnéni dochazi pouze v ramci dopravniho feSeni v disledku vnitfniho
prostorového usporadani plochy B4. Pfitom dochazi k upfesnéni pouze navrzenych
tras péatefnich komunikaci, které bylo nutné upfesnit s ohledem na podrobnéjsi

v v/

méfitko 1 : 1000 ve kterém je Uzemni studie zpracovana, na rozdil od Uzemniho

v v/

planu, ktery je v méfitku 1 : 5 000.

Provedené dil¢i upravy patefnich komunikaci byly nutné i sohledem na
komplexni feSeni dopravniho skeletu vifeSeném Uzemi, aby byla zajiSténa
bezproblémova dopravni obsluha vSech navrZzenych stavebnich pozemka.
V dusledku toho doslo i k upfesnéni mist pro vjezdy na plochu B4, a to nejen
s ohledem na osobni vozidla (kterych se zde pfedpoklada cca 2 vozidla na 1 rodinny
dam, tj. celkem 120 vozidel), ale i s ohledem na vozidla protipoZarni ochrany a
vozidla rychlé zdravotnické zachranné sluzby.

Dostatecné Siroké a smérové optimalné vedené komunikace s pfislusSnymi vjezdy
a vyjezdy zajisti plynulou a bezpecnou dopravu zejména v rannich a odpolednich

dopravnich ,Spi¢kach”.

Uzemni studie FeSila i technickou infrastrukturu tak, aby bylo mozné vychazet
Z navrzeného umisténi napojovacich mist, (po nezbytném zaméreni celého feSeného
prostoru) - pfi zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni. Ta bude muset také
dofeSit umisténi sloupu a tras venkovniho vedeni elektrické energie, s ohledem na

rozmisténi jednotlivych staveb v ramci stavebnich pozemkau.

V zastavovaci studii bylo navrzeno celkem 60 parcel pro vystavbu rodinnych
domd. Minimalni vyméra stavebniho pozemku je 815 m? (&.48). Maximalni vyméra
stavebniho pozemku je 1 568 m? (&.1).

Uzemni studie navrhuje stavebni ¢aru, na které by mély byt umistény uliéni
pruceli rodinnych doma.

Déale je v uUzemni studii vymezena na jednotlivych stavebnich pozemcich

potencialni plocha pro vyuziti - zastavéni, ktera vSak nesmi prekroCit 30% celkové

rozlohy pozemku.

Uzemni studie neuréuje vzhled, vy3ku a rozmér jednotlivych objektd. Zde zistavaji

v platnosti regulativy z platného Gzemniho planu.
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3. VLASTNICKA PRAVA K POZEMKUM RESENYCH UZEMNI

STUDII
Katastralniislo | Majitel Vyméra nf
KN 49/24 Stanislav Atednik Bzova 42, Bzova, 267 43 229
KN 49/25 Stanislav Atednik Bzova 42, Bzova, 267 43 42
KN 49/23 Stanislav Atednik Bzova 42, Bzova, 267 43 1351
KN 49/22 Mgr. Sda KritkovA akademika Heyrovského 4112, 884
Chomutov, 430 03
KN 49/26 Mgr. Sda Kiitkova akademika Heyrovského 4112, 783
Chomutov, 430 03
KN 49/20 PospiSil Jaroslésvata 174, Svatd, 267 51 643
PospiSilova Danielatfida Miru 1202/26, Beroun,
Beroun-Msto, 266 01
ST. PARC. 328 | PospiSil Jarosl@vata 174, Svata, 267 51 123
PospiSilova Danielatiida Miru 1202/26, Beroun,
Beroun-Msto, 266 01
KN 49/21 Stanislav Atednik Bzova 42, Bzova, 267 43 4p4
KN 49/5 Stanislav Atednik Bzova 42, Bzova, 267 43 509
KN 61/5 Hana Vitkovska 2872
Palowek 1708, Beroun 266 01
KN 61/6 Dagmar Nedtdova 2896
Svata 74, Svata, 267 51
KN -61/1 15622
PK - 61 Ilvan Vokurka Na Lesich 356, Vraz, 267 11 16337
KN — 609/2 3000
PK - 609 Jiti Smek Skalni 261, Litvinov, Chuiie, 436 03 8135
Mgr. Michal Smek Bloveska 1773, Nachod, 547 01
Pavel Smek Nezvalova 2640, Zatec, 438 01
Ing. Vaclav Smek, Beztova 74/7, FrantiSkovy Lazn
Dolni Lomany, 351 01
Blanka Smekova Hutnicka 5298, Chomutov, 430 04
Diana TobiaSova Horova 650, Roztoky, 252 63
KN - 61/1 15622
PK - 609 Jiti Smek Skalni 261, Litvinov, Chuiie, 436 03 8135
Mgr. Michal Smek Bloveska 1773, Nachod, 547 01
Pavel Smek Nezvalova 2640, Zatec, 438 01
Ing. Vaclav Smek, Beztwva 74/7, FrantiSkovy Lazn
Dolni Lomany, 351 01
Blanka Smekova Hutnicka 5298, Chomutov, 430 04
Diana TobiaSova Horova 650, Roztoky, 252 63
KN — 610/2 1726
PK - 610 Jiti Smek Skalni 261, Litvinov, Chuiie, 436 03 4531

Mgr. Michal Smek Bloveska 1773, Nachod, 547 01
Pavel Smek Nezvalova 2640, Zatec, 438 01
Ing. Vaclav Smek, Beztwva 74/7, FrantiSkovy Lazn

Dolni Lomany, 351 01
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Blanka Smekova Hutnicka 5298, Chomutov, 430 04
Diana TobiaSova Horova 650, Roztoky, 252 63

KN - 602

Jarmila Duch@mva Nadrazni 357ihram IV, 261 01
Eva MareSova26, Svata, 267 51

1493

KN - 603/1
PK - 603/1

Jiti Smek Skalni 261, Litvinov, Chuiie, 436 03

Mgr. Michal Smek Bloveska 1773, Nachod, 547 01
Pavel Smek Nezvalova 2640, Zatec, 438 01

Ing. Vaclav Smek, Beztova 74/7, FrantiSkovy Lazn
Dolni Lomany, 351 01

Blanka Smekova Hutnicka 5298, Chomutov, 430 04
Diana TobiaSova Horova 650, Roztoky, 252 63

516
4531

KN - 603/2

Ing. Vaclav Smek Beztova 74/7, FrantiSkovy Lazn
Dolni Lomany, 351 01
Diana TobiaSova Horova 650, Roztoky, 252 63

1413

KN - 604/1

Ing. Vaclav Smek Beztova 74/7, FrantiSkovy Lazp
Dolni Lomany, 351 01
Diana TobiaSova Horova 650, Roztoky, 252 63

1403

KN - 598/1
PK - 598

Jiti Smek Skalni 261, Litvinov, Chuiie, 436 03

Mgr. Michal Smek Bloveska 1773, Nachod, 547 01
Pavel Smek Nezvalova 2640, Zatec, 438 01

Ing. Vaclav Smek, Beztova 74/7, FrantiSkovy Lazp
Dolni Lomany, 351 01

Blanka Smekova Hutnickd 5298, Chomutov, 430 04
Diana TobiaSova Horova 650, Roztoky, 252 63

29204
29307

KN - 611
PK-611

Jiti Smek Skalni 261, Litvinov, Chuiie, 436 03

Mgr. Michal Smek Bloveska 1773, Nachod, 547 01
Pavel Smek Nezvalova 2640, Zatec, 438 01

Ing. Vaclav Smek, Beztova 74/7, FrantiSkovy Lazp
Dolni Lomany, 351 01

Blanka Smekova Hutnickd 5298, Chomutov, 430 04
Diana Tobiasova Horova 650, Roztoky, 252 63

939
849

KN - 612
PK - 612

Jiti Smek Skalni 261, Litvinov, Chuiie, 436 03

Mgr. Michal Smek Bloveska 1773, Nachod, 547 01
Pavel Smek Nezvalova 2640, Zatec, 438 01

Ing. Vaclav Smek, Beztova 74/7, FrantiSkovy Lazp
Dolni Lomany, 351 01

Blanka Smekova Hutnickd 5298, Chomutov, 430 04
Diana TobiaSova Horova 650, Roztoky, 252 63

3287
3287

KN - 610/1
PK -610

Jiti Smek Skalni 261, Litvinov, Chuiie, 436 03

Mgr. Michal Smek Bloveska 1773, Nachod, 547 01
Pavel Smek Nezvalova 2640, Zatec, 438 01

Ing. Vaclav Smek, Beztova 74/7, FrantiSkovy Lazp
Dolni Lomany, 351 01

Blanka Smekova Hutnickd 5298, Chomutov, 430 04
Diana TobiaSova Horova 650, Roztoky, 252 63

1325
4531
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KN - 61/3 Ivan Vokurka Na Lesich 356, Vraz, 267 11 9232
KN - 2406 272
PK-61 lvan Vokurka Na Lesich 356, Vraz, 267 11 16337
60/1 Ivan Vokurka Na Lesich 356, Vraz, 267 11 548
KN - 61/4 5628
PK- 610 Jiti Smek Skalni 261, Litvinov, Chuiie, 436 03 4531

Mgr. Michal Smek Bloveska 1773, Nachod, 547 01

Pavel Smek Nezvalova 2640, Zatec, 438 01

Ing. Vaclav Smek, Beztova 74/7, FrantiSkovy Lazn

Dolni Lomany, 351 01

Blanka Smekova Hutnicka 5298, Chomutov, 430 04

Diana TobiaSova Horova 650, Roztoky, 252 63
KN - 239 parcela neni zapsana na LV, budovadisla popisnéhg 28

nebo evideéniho, stavba technického vybaveni
KN — 49/7 Obec Svatg, Svata 267 51 66
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